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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SCIANA TYLNA
1.1 DRENAZ OPASKOWY, IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1{0120-03 z.sz.
2.3.39902
17 m 17,000
RAZEM 17,000
2| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1 0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska betonowa
Opaska betonowa
16,50 * 1,00 * 0,08 m3 1,320
podest betonowy
1,50 * 0,80 * 0,25 m3 0,300
A (Suma czesciowa) m3| 0 e
1,620
RAZEM 1,620
3| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.1] 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll - Przyjeto 70% wykopow
mechanicznych
Wykopy szer. 1,0m
1,00 * 19,00 * ((1,80 + 1,20)/2)  {SD1-SD2} 28,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
28,500
poz.3 A*70% m3 19,950
RAZEM 19,950
4] KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3
d.1.1] 0102-05 do 1.5 mi glebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat. lll - Przyjeto 30% wykopow recznych
poz.3 A * 30% m3 8,550
RAZEM 8,550
5| KNR-W 4-01 | Umocnienie azurowe $cian wykopdw o szerokoscido 1.0 m i m2
d.1.1] 0108-03 gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
-1V
Wykopy
19,00 * ((1,80 + 1,20) /2)  {SD1-SD2} m2 28,500
RAZEM 28,500
6| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.1] 0106-02
19,00 * ((1,80 + 1,20)/2)  {SD1-SD2} m2 28,500
RAZEM 28,500
7| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - m2
d.1.1{ 0207-01 reczne uktadanie betonu - Scianka wyréwnawcza z betonu
C12/15 (B15)
poz.6 m2 28,500
RAZEM 28,500
8| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci m2
d.1.1 0207-07 Scian - reczne uktadanie betonu - Scianka wyréwnawcza z
betonu C12/15 (B15)
Krotnos¢ =7
poz.6 m2 28,500
RAZEM 28,500
9| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i kg
d.1.1 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm - Zbrojenie $cianek
siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)
poz.6 * 6,0 kg 171,000
RAZEM 171,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.1.1| 0408-02 uszczelniajgcych - naktadana recznie
Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa BOLIX B-MP Emulsion
(zuzycie ok. 0,06dm3/m2)
Izolacja wlasciwa: masa bitumiczno-kauczukowa BOLIX B-1SM
Express (zuzycie ok. 3,5dm3/m2)
poz.6 m2 28,500
RAZEM 28,500
11| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1] 0606-03 polietylenowej szerokiej - kanatéw, rowow itp. - Montaz folii
analogia kubetkowej
poz.10 m2 28,500
RAZEM 28,500
12| KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych m2
d.1.1] 0421-03 punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm
poz.11 m2 28,500
RAZEM 28,500
13|KNNR 1 0608 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d.1.1 -02 gotowego kruszywa.
(19*1,00 * 0,10) m3 1,900
RAZEM 1,900
14| KNNR 10 | Reczne uktadanie rurociggéw drenarskich NPCW o $r. 12.5cm| m
d.1.1] 0115-04 w wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2 m.
19 m 19,000
RAZEM 19,000
15|KNNR 1 0608 | Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego | m3
d.1.1 -02 kruszywa.
(19 *1,00 * 0,45) - (3,14 * 0,06 * 0,06 * 19) m3 8,335
RAZEM 8,335
16| KNR 2-02 | Izolacje z Geowtdkniny m2
d.1.1] 0607-01
19*1,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
17| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 mzrury | szt.
d.1.1{ 0407-01 karbowanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNK2-06 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.1] 0105-04 Grubosc¢ po zageszczeniu ponad 3 cm
(poz.3 + poz.4) - (poz.13 + poz.15 + (19,0 * 0,20)) m3 14,465
RAZEM 14,465
19] KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianach o m
d.1.1] 0205-03 grubosci 3 1/2 cegty
19 m 19,000
RAZEM 19,000
20| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne | m3
d.1.1 0203-01 uktadanie betonu - podest
podest betonowy
1,50 * 0,80 * 0,25 m3 0,300
RAZEM 0,300
21| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.110109-11 0109 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
-12
poz.3 + poz.4 m3 28,500
RAZEM 28,500
22 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.1.1
poz.21*1,6 t 45,600
RAZEM 45,600
1.2 OPASKA ZWIROWA
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem C16/20 m3
d.1.2| 0402-04
analogia
0,20 * 0,20 * (21) m3 0,840
RAZEM 0,840
24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
25 KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2
d.1.2] 0101-03 geowidkniny o szer. 3,2 m
analogia
(19,00) * 0,70 m2 13,300
RAZEM 13,300
26| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubos$é | m2
d.1.2{0202-05 0202 | po zageszczeniu 20 cm
-06
analogia
poz.25 m2 13,300
RAZEM 13,300
1.3 Odprowadzenie wéd opadowych z dachu
27| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3/0120-03 z.sz.
2.3.39902
17 m 17,000
RAZEM 17,000
28| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyty betonowej na podsypce m2
d.1.3| 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2.0.2.13. 9902| cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
-01
17*2,0 m2 34,000
RAZEM 34,000
29| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.3] 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
Wykopy szer. 1,0m
1,00*17*1,25 m3 21,250
RAZEM 21,250
30 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm| m2
d.1.3|] 0501-02
17,00 * 1 m2 17,000
RAZEM 17,000
31 KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o [ m
d.1.3| 0503-01 $r. nom. 150 mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
32| KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt.
d.1.3] 0510-02 kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 630 mm - zamkniecie| szt.
d.1.3| 0517-02 rurg teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm| m2
d.1.3| 0501-04
17-(17 * 3,14 * 0,08"2) m2 16,658
RAZEM 16,658
35| KNK2-06 | Obsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.3] 0105-04
17,0 * 1,00 * 0,70 m3 11,900
RAZEM 11,900
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Przedmiar
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.1.3] 0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13. 9902
-01
3,00 *2,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR 2-31 | Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm | m2
d.1.3] 1207-06 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75
2.0.2.13. 9902| pojazdow na godzine
-01
poz.28 m2 34,000
RAZEM 34,000
38/ KNNR 4 1418 | Studnie kanalizacyjna - wykonanie kinety w istniejgcej studni m3
d.1.3 -04
1,0%1,0%0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
39 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.1.3
poz.40* 1,6 t 34,000
RAZEM 34,000
40| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3/0109-11 0109 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
-12
poz.29 m3 21,250
RAZEM 21,250
2 SCIANA FRONTOWA
21 DRENAZ OPASKOWY, IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA
411 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.110120-03 z.sz.
2.3.39902
19 m 19,000
RAZEM 19,000
42| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1 0805-01 nieregularnej o wysokosci na podsypce piaskowej - chodnik
19*1,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
43 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.2.1] 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll - Przyjeto 70% wykopow
mechanicznych
Wykopy szer. 1,0m
1,00 * 19,00 * ((1,80 + 1,20)/2)  {SD1-SD2} 28,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
28,500
poz.43 A*70% m3 19,950
RAZEM 19,950
44 KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3
d.2.1| 0102-05 do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat. Il - Przyjeto 30% wykopow recznych
poz.43 A * 30% m3 8,550
RAZEM 8,550
45 KNR-W 4-01 | Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 mi m2
d.2.1| 0108-03 gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbidérkg elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
-1V
Wykopy
19,00 * ((1,80 +1,20) /2)  {SD1-SD2} m2 28,500
RAZEM 28,500
46 KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.1| 0106-02
19,00 * ((1,80 + 1,20) /2)  {SD1-SD2} m2 28,500
RAZEM 28,500
-6-




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - m2
d.2.1{ 0207-01 reczne uktadanie betonu - Scianka wyréwnawcza z betonu
C12/15 (B15)
poz.46 m2 28,500
RAZEM 28,500
48| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2.1| 0207-07 Scian - reczne uktadanie betonu - Scianka wyréwnawcza z
betonu C12/15 (B15)
Krotnos¢ = 7
poz.46 m2 28,500
RAZEM 28,500
49 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.2.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm - Zbrojenie $cianek
siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)
poz.46 * 6,0 kg 171,000
RAZEM 171,000
50| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.2.1| 0408-02 uszczelniajgcych - naktadana recznie
Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa (zuzycie ok.
0,06dm3/m2)
Izolacja wtasciwa: masa bitumiczno-kauczukowa (zuzycie ok.
3,5dm3/m2)
poz.46 m2 28,500
RAZEM 28,500
51| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.1] 0606-03 polietylenowej szerokiej - kanatéw, rowow itp. - Montaz folii
analogia kubetkowej
poz.50 m2 28,500
RAZEM 28,500
52| KNR AT-40 | Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych m2
d.2.1| 0421-03 punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm
poz.51 m2 28,500
RAZEM 28,500
53| KNNR 1 0608 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d.2.1 -02 gotowego kruszywa.
(19*1,00 * 0,10) m3 1,900
RAZEM 1,900
54 KNNR 10 | Reczne uktadanie rurociggdéw drenarskich NPCW o ér. 12.5cm | m
d.2.1| 0115-04 w wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2 m.
19 m 19,000
RAZEM 19,000
55|KNNR 1 0608 | Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego | m3
d.2.1 -02 kruszywa.
(19*1,00 * 0,45) - (3,14 * 0,06 * 0,06 * 19) m3 8,335
RAZEM 8,335
56| KNR 2-02 | Izolacje z Geowtdkniny m2
d.2.1| 0607-01
19*1,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
57 KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 mz rury | szt.
d.2.1 0407-01 karbowanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58] KNK2-06 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.2.1| 0105-04 Grubos¢ po zageszczeniu ponad 3 cm
(poz.43 + poz.44) - (poz.53 + poz.55 + (19,0 * 0,20)) m3 14,465
RAZEM 14,465
59| KNR AT-40 | Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianach o m
d.2.1| 0205-03 grubosci 3 1/2 cegty
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.2.1] 0114-05 z.o. | po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901-02 | lub pasach wezszych niz 2.5 m
chodnik
1,5*19 m2 28,500
RAZEM 28,500
61| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2.1 0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13. 9902
-01
chodnik
1,5*19 m2 28,500
RAZEM 28,500
62| KNR 2-31 | Remont czgstkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask | m2
d.2.1 1206-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
19*1,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
63[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.110109-11 0109 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
-12
poz.43 + poz.44 m3 28,500
RAZEM 28,500
64 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2.1
poz.63 * 1,6 t 45,600
RAZEM 45,600
2.2 Odprowadzenie wéd opadowych z dachu
65| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2.2(0120-03 z.sz.
2.3.39902
2 m 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.2.2| 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
Wykopy szer. 1,0m
1,00*1,5*1,30 m3 1,950
RAZEM 1,950
67 KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm| m2
d.2.2| 0501-02
1,50 * 1 m2 1,500
RAZEM 1,500
68| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o [ m
d.2.2[ 0503-01 $r. nom. 150 mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
69| KNR 2-28 | Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt.
d.2.2 0510-02 kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70 KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 mzrury | szt.
d.2.2 0407-01 karbowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm| m2
d.2.2| 0501-04
3,5-(3,5%3,14 % 0,08"2) m2 3,430
RAZEM 3,430
72| KNK2-06 | Obsypka piaskowa zzageszczeniem mechanicznym. m3
d.2.2| 0105-04
chodnik
2,00*1,00*1,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2.2| 0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13. 9902
-01
chodnik
1,515 m2 2,250
RAZEM 2,250
74 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2.2
poz.75* 1,6 t 3,120
RAZEM 3,120
75| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2{0109-11 0109 | samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km
-12
poz.66 m3 1,950
RAZEM 1,950
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 SCIANA TYLNA
2 SCIANA FRONTOWA
Spis tresci 1
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	Dział:ŚCIANA TYLNA
	Dział:DRENAZ OPASKOWY, IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa
	Obmiar: <edit><i>Opaska betonowa</i></edit>
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	Obmiar: <edit><i>podest betonowy</i></edit>
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	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - Przyjęto 30% wykopów ręcznych
	Obmiar: <edit>poz.3 A * 30%</edit>

	Pozycja: Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i>Wykopy</i></edit>
	Obmiar: <edit>19,00 * ((1,80 + 1,20) / 2)       {SD1-SD2}</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>19,00 * ((1,80 + 1,20) / 2)       {SD1-SD2}</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm - Zbrojenie ścianek siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)
	Obmiar: <edit>poz.6 * 6,0</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie

Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa BOLIX B-MP Emulsion (zużycie ok. 0,06dm3/m2)

Izolacja właściwa: masa bitumiczno-kauczukowa BOLIX B-1SM Express  (zużycie ok. 3,5dm3/m2)
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.
	Obmiar: <edit>(19 * 1,00 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 12.5 cm w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m.
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.
	Obmiar: <edit>(19 * 1,00 * 0,45) - (3,14 * 0,06 * 0,06 * 19)</edit>

	Pozycja: Izolacje z Geowłókniny
	Obmiar: <edit>19 * 1,5</edit>

	Pozycja: Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa  z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm
	Obmiar: <edit>(poz.3 + poz.4) - (poz.13 + poz.15 + (19,0 * 0,20))</edit>

	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach o grubości 3 1/2 cegły
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu - podest
	Obmiar: <edit><i>podest betonowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,80 * 0,25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.3 + poz.4</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.21 * 1,6</edit>


	Dział:OPASKA ŻWIROWA


	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem C16/20
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * (21)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m
	Obmiar: <edit>(19,00) * 0,70</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:Odprowadzenie wód opadowych z dachu
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>17 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit><i>Wykopy szer. 1,0m</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 17 * 1,25</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>17,00 * 1</edit>

	Pozycja: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 630 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	Obmiar: <edit>17 - (17 * 3,14 * 0,08^2)</edit>

	Pozycja: Obsypka piaskowa  z zagęszczeniem mechanicznym.
	Obmiar: <edit>17,0 * 1,00 * 0,70</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>3,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Studnie kanalizacyjna - wykonanie kinety w istniejącej studni
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,0 * 0,20</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.40 * 1,6</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>


	Dział:  ŚCIANA FRONTOWA
	Dział:DRENAZ OPASKOWY, IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości  na podsypce piaskowej - chodnik
	Obmiar: <edit>19 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Przyjęto 70% wykopów mechanicznych
	Obmiar: <edit><i>Wykopy szer. 1,0m</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 19,00 * ((1,80 + 1,20) / 2)       {SD1-SD2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.43 A * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - Przyjęto 30% wykopów ręcznych
	Obmiar: <edit>poz.43 A * 30%</edit>

	Pozycja: Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i>Wykopy</i></edit>
	Obmiar: <edit>19,00 * ((1,80 + 1,20) / 2)       {SD1-SD2}</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>19,00 * ((1,80 + 1,20) / 2)       {SD1-SD2}</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu - Ścianka wyrównawcza z betonu C12/15 (B15)

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm - Zbrojenie ścianek siatkami fi8mm o oczku 15x15cm (waga ok. 6kg/m2)
	Obmiar: <edit>poz.46 * 6,0</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie

Grunt: emulsja bitumiczno-lateksowa  (zużycie ok. 0,06dm3/m2)

Izolacja właściwa: masa bitumiczno-kauczukowa   (zużycie ok. 3,5dm3/m2)
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - Montaż folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - Styrodur XPS gr. 3cm
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>

	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.
	Obmiar: <edit>(19 * 1,00 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 12.5 cm w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m.
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.
	Obmiar: <edit>(19 * 1,00 * 0,45) - (3,14 * 0,06 * 0,06 * 19)</edit>

	Pozycja: Izolacje z Geowłókniny
	Obmiar: <edit>19 * 1,5</edit>

	Pozycja: Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa  z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 3 cm
	Obmiar: <edit>(poz.43 + poz.44) - (poz.53 + poz.55 + (19,0 * 0,20))</edit>

	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach o grubości 3 1/2 cegły
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit><i>chodnik</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 19</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit><i>chodnik</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 19</edit>

	Pozycja: Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>19 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.43 + poz.44</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.63 * 1,6</edit>


	Dział:Odprowadzenie wód opadowych z dachu
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit><i>Wykopy szer. 1,0m</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,5 * 1,30</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1,50 * 1</edit>

	Pozycja: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	Obmiar: <edit>3,5 - (3,5 * 3,14 * 0,08^2)</edit>

	Pozycja: Obsypka piaskowa  z zagęszczeniem mechanicznym.
	Obmiar: <edit><i>chodnik</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,00 * 1,0</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit><i>chodnik</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5</edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.75 * 1,6</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>



	Spis treści


