dz. nr 169

4

projektowana studnia kanalizacyjna
z tworzywa sztucznego 9315

projektowana studnia kanalizacyjna

2
z w?azem klasy B125 Z tworzywa sztucznego 8315
e z w?azem klasy B125
-
-i- i Rl
O
o
N
- 5
[
oo
=5
o=
S o
o=
SR
wn O
=N
N8
O
3 8
= = g s
= s S B =z z =

Rzedna terenu istniejgcego

(D)
430,20 [ 431,87 [\ =/
(3)
430,10 [ 431,18 [\ 5/

430,08 | 431,18 [\=_/

Rzedna osi
~ [o'e) ~—
Zagtebienie dna [m] “ 2 =
Odlegtosci [m] 19,00 1,50
Spadek 0.5%

Srednice, materiat

2126/113 z perforacjg na 2/3 obwodu

\2,0%
De160 PVC

Dtugos¢ trasy [m]

o
<
o

19,00
20,50

LEGENDA:
—— istniejacy teren

proj.drenazz rur 126/113, z rur drenarskich
z perforacjgna % obwodu

projektowane przylacze kanalizacji deszczowej del160pvc

UWAGA:  Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy
zweryfikowac zagfebienie fundamentéw budynku oraz kanalizacji
deszczowej.

UWAGA:
— wpiecia do studni powyzej kinety nalezy wykonan¢ poprzez
montaz ksztattki "in situ”
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