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Odleglosci [m] 19,00 1,80 15,00
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LEGENDA:
—— istniejacy teren Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
proj.drenazz rur 126/113, z rur drenarskich tel. 722-371-666 . .
V4 perfo rcha na % obwodu Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa Obiekt: Budynek wiclorodzinny
ul. Zajaczka 3 dz. nr 166/6, 165/6 ,169 (Dr) obreb nr 27
projektowane przytacze kanalizacji deszczowej de160pve 58-300 Watbrzych Srodmiescie
. . . . Temat: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i Branza:
UWAGA}_:k P g zed fpg Zy S.ta pf‘!en & em d(;’p F%C dmOkntGZOWy c: na’{ezy .. poziome;j $cian wraz z drenazem w budynku przy ul. Zajaczka 3|  Stadium: S ? Data:
zweryri OWq zZagiebienie runaamentow uaynku oraz kanahzacji w Watbrzychu" PT 09.2023
deszczowe;. Projektant C o .
branza mgr inz. Mirostaw Kociumbas Tytut rvsunku: Skala:
UWAGA: sanitarna UpI’. nr 245/02/DUW yPR(;}l;IL PODLUZNY 1100
— wpiecia do studni powyzej kinety nalezy wykonan¢ poprzez RENAZU OPASKOWEGO
montaz ksztattki "in situ” Asystent: inz. Mateusz Ozga DRENAZU OPASKOWEG Nrrys.
SCIANA TYLNA 3




