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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian
fundamentowych wraz z drenazem w budynku przy ul.Zajaczka 3 w
Watbrzychu,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zasadami wiedzy
techniczne;.
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej. pn. ,Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe] $cian fundamentowych wraz z drenazem w budynku przy ul.Zajgczka 3 w

Watbrzychu”.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,
e Ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,
e Aktualne normy i przepisy,
e Aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowqa i rysunkowg projektu budowlanego branzy

sanitarnej majgcego na celu wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
e Odwodnienie budynku — drenaz opaskowy z rur drenarskich z PVC fi 113 mm z otworami
1,5*5,0
e \Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Zajaczka 3 w
Watbrzychu, na terenie dziatki nr 166/6, 165/6, 169 obreb nr 27 Srédmiescie.
Wody opadowe z dachu sg odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej.
5. DRENAZ OPASKOWY

Gtéwnym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku, narazonych na
oddziatywanie wod gruntowych przenikajacych do pomieszczen piwnicznych z terendw wokot czesci
podziemnych.

Woda opadowa z terendw wokét budynku odprowadzana bedzie za pomocg rur drenarskich
oraz studzienek kontrolnych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wpiecie nowo projektowanego
drenazu nalezy wykona¢ przez istniejacy przykanalik do miejskiej kanalizacji deszczowej — Sciana
frontowa, natomiast ze Sciany tylnej do istniejgcej studni wg rysunkow.

Doktadny przebieg projektowanego drenazu, Srednice, spadki i gtebokosci studzienek zgodnie z
rysunkami.

Drenaz opaskowy nalezy wykonac z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113 mm z otworami
1,5*5,0. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50 cm od $cian budynku. Aby zapobiega¢ zjawiskom
sufozyjnym (wymywanie czastek gruntu przeptywajacg wodg) oraz w celu zabezpieczenia rurociggéw

przed zamulaniem, wokdt rur drenarskich nalezy zastosowaé obsypke z materiatow filtracyjnych.
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Powoduje ona zmniejszenie oporéw przeptywu wody w strefie rurociggu oraz zwiekszenie skutecznosci
dziatania drenazu. Materiat filtracyjny nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokét rury winna wynosi¢ minimum 30 ¢cm. Zwir powinien byé
lekko zageszczony.

Pozostatg czesé wykopu nalezy wypetni¢ warstwg piasku grubosci ok 10-25 cm oraz gruntem
rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu. Wokét budynku projektuje sie opaske zwirowg o
szerokosci 40 cm. W celu oddzielenia zwiru od gruntu rodzimego nalezy osadzi¢ krawezniki betonowe.

Na poczatku ciggu drenarskiego oraz na zatamaniach nalezy zamontowac studzienki rewizyjne
Wavin fi 315 mm z osadnikiem gtebokosci 70 cm. Podtgczenia rur drenarskich do studzienek
rewizyjnych nalezy wykonaé poprzez wktadke In-situ. Zwiericzenia studzienek wtazami zeliwnymi klasy
A15. Pokrywy zeliwne studzienek nalezy zlicowac z terenem.

Montaz studzienek nalezy wykonac zgodnie z dostarczong dokumentacjg producenta.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac¢ zagtebienie istniejgcego fundamentu
budynku.

6. KANLIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wdéd drenazowychzaprojektowano do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez
przewdéd wykonany z rur kanalizacyjnych kielichowych z rur PVC — U ¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury
odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m.
Rurociaggi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktadaé w wykopie na podsypce z piasku, grubosci 10
cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 10 cm nad gdrng powierzchnie rury,
a nastepnie wykop zasypaé gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu.

Stosowaé studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kinetg, z
regulowanymi kréécami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete odpowiednig do kierunku przeptywu
Sciekdw oraz Srednicy rurociggu. W razie koniecznosci stosowa¢ wkfadki ,in situ” umozliwiajgce
wpinanie rurociggdéw nad kineta.

Studzienki te przykry¢ wiazem zel. ze zwieiczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni.
Wymogi jakie muszg spetniaé wtazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN 124:2000.

PrzejScia przez Sciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem systemowej
prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem. Studzienki montowaé zgodnie z instrukcjami

producenta.
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Przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ roboty do Zaktadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy.
Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
recznie.
UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé zagtebienie istniejgcej kanalizacji
deszczowej.
7. OBLICZENIA I1LOSCI WOD OPADOWYCH
Okreslenie ilosci wéd opadowych
Dla obliczeniowego przeptywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto g=130 I/s*ha.
Q = Z(Wi*Ai) * g/10 000 [I/s], gdzie:
Q —ilo$¢ wéd opadowych [I/s]
Ai — powierzchnia poszczegélnych zlewni (ha)
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
P — wspotczynnik sptywu:
- 0,9 -dla dachdw,
— 0,1-dlaterenu zielonego.

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany system odwodnienia

l.p. | Rodzaj powierzchni Wielkos¢ Przewidywana wielkos¢ sptywu[l/s]

powierzchni [ha]

1. | Dachy 0,052 ha 6,11 1/s
2. | Teren 0,065 ha 0,85 1/s
Razem powierzchnie 0,117 ha 6,96 I/s

8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem
wody z wykopu itp. Projektowang o$ kanalizacji deszczowej i drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposdb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdéw, tzw.
kotkdow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
odcinku prostym nalezy utrwalié, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu
tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywaé w dniach bezdeszczowych.
9. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne - roboty ziemne

wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang kanalizacje deszczowq i drenaz uktadaé w wykopach
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waskoprzestrzennych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,00m nalezy wykonywac jako wykopy umocnione
np. balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania kanalizacji
wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdéw przy wystepowaniu
opadéw. Czes¢ urobku pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i
wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$s¢ gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z
dokonaniem optaty utylizacyjnej badz rozplantowana na dziatce Inwestora.

10. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY.

Rury uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.
materiatéw. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.

Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

11. PROBA SZCZELNOSCI

Szczelnos¢ kanatéw kanalizacji deszczowej bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z
rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegoty
badan szczelnos$ci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbiér
robét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

12. ZASYPANIE WYKOPOW.

Po pozytywnej probie szczelnosci przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopdw i jednoczed$nie wykonywac obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospdtkg 0-16mm o grub. 16
cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszczaé¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak réwniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na

kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
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Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko wraz
z dokonaniem optaty.
Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rury
bezposrednio z samochoddéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony ani tez
zawierac ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.

13. 1ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA

Zaprojektowano izolacje pionowg przeciwwilgociowg s$cian fundamentowych przy uzyciu
bitumicznej powtoki uszczelniajacej. Sciany budynku odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu co
najmniej 20cm ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia
fundamentéw. Powtoke uszczelniajgcg wykonaé na wysokos¢ min. 30cm powyzej poziomu terenu.
Izolacje nalezy zabezpieczyc¢ folig kubetkowa. Folie przytwierdzaé wytacznie powyzej poziomu terenu.
Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwg dociskowa.

Prace izolacyjne wykonywac zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi produktéw wchodzgcych w
sktad wybranego systemu izolacji pionowe;j.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow z systemow réznych producentow.

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed podcigganiem kapilarnym wody zaktada sie, Ze
w poziomie posadzki przyziemia zostanie wykonana przepona przy pomocy S$rodka
hydrofobizujgcego - zaktada sie wykonanie iniekcji ciSnieniowej jednorzedowej, dwustronne;.
Minimalna temperatura powietrza i podloza w trakcie iniekcji: +5°C. Pielegnacja: Przez 10
dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
14. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujacym uzbrojeniem:
- wodocigg wD
- gazocigg gD
- kanalizacja sanitarna ksD150
- kabel energetyczny eD
- telekomunikacja tD
O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowaé wszystkich gestoréw sieci co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.
W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie, zwracajgc uwage na sygnaty
ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem

przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
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Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i grozgce
porazeniem lub wybuchem.
Od stupéw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania
sprzetu o wysokim zasiegu.
W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosic¢
kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.
15. OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dziatka nr166/6, 165/6, 169 obreb nr
27 Srédmiescie.
16. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznym
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
J Dopuszcza sie instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych
z dobranymi w projekcie.
. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwié sptyw wod gruntowych w
wykopach. Ziemie z wykopdw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora badz na sktadowisku
z dokonaniem optaty sktadowiskowej.
. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie
nalezy niezwtocznie powiadomié o tym fakcie projektanta,
J Teren po robotach nalezy przywrdécié do stanu pierwotnego.
. Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich, uzgadnia sie
na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do: 1)
przytaczy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wytgcznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza
dokumentacja nie wymaga zgtoszenia do narady koordynacyjne;.
J Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt

budowlano — montazowych” cz. ll, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych wraz z drenazem w budynku przy ul. Zajaczka 3 w
Watbrzychu

J Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac zagtebienie istniejgcego
fundamentéw budynku
J Wykopu prowadzone w chodniku nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig. Chodnik nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
] W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
J Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.
J Wszystkie rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje/czyszczaki dn110, ktére nalezy

zamontowac¢ 50cm nad poziomem terenu,

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
inz. Mateusz Ozga

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666
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