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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot renowacyjnych realizowanych w ramach projektu:
., Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych wraz z drenazem w budynku przy
ul.Zajgczka 3 w Watbrzychu”
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonanie robot renowacyjnych.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Ponizej
zostal przedstawiony system wykonywania firmy Sto-ispo jednak przy robotach renowacyjnych mozliwej
jest wykorzystywanie innych systemow renowacyjnych pod warunkiem spehienia zalozen opisanych w tej
ST. Rozwigzania zostaly przedstawione jako okre$lenie standardu.

2 MATERIALY
Koncentrat mikroemulsji silikonowej, bazujacy na alkoksysiloksanie alkilowym, reaguje samoczynnie z

wodg i tworzy nie emulgujacy ponownie polisiloksan doskonale hydrofobizujacy naczynia kapilarne w
murze. Doskonata zdolno$¢ penetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym murze, niezaleznie od stopnia
zawilgocenia muru. Material zgodny z wytycznymi wta 4-4-96. reaguje bez powstawania szkodliwych
produktow ubocznych. Odporny na dziatanie kwaséw 1 alkaliow. Doskonate wiasciwosci hydrofobowe.
zuzycie: 1,0 — 2,0 dm3/m2 przekroju muru (zuzycie koncentratu). Zalecany stopien rozcienczenia: 1:10
(koncentrat: woda). Szczegotowe informacje dotyczace stosowania znajdujg si¢ w instrukcji technicznej

2.1 SPRZET

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbgdnych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodkow transportu niezbgdnych do prawidtowego i

terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.
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Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Opis systemu

Wprowadzenie mikroemulsji polega na wttoczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane
otwory iniekcyjne. Iniekcje skladajg si¢ z rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny 1 system wezy
doprowadzajacych.

Przez przewod ssacy pompa zasysa $rodek iniekcyjny i tloczy go do zbiornika. Napehianie zbiornika
ci$nieniowego zostaje zakonczone w momencie osiggni¢cia maksymalnego ci$nienia w zbiorniku (4 bar).
Spadek ci$nienia nastgpuje poprzez penetracje Srodka iniekcyjnego w murze. Pompa wiacza sie¢
automatycznie po osiggnieciu nastawionego minimalnego ci$nienia. Automatyka umozliwia tloczenie
srodka iniekcyjnego poprzez uktad wezy tloczacych przy relatywnie stalej warto$ci cisnienia.

Steruje rowniez czasem trwania 1 wielko$cig impulsu ci$nieniowego oraz interwalem, ktory umozliwia
penetracj¢ srodka iniekcyjnego. Zakres wielkosci impulsu od 450 do 4000 cm3, natomiast czas interwatu to
od 60 sekund do 10 minut.

W aparacie iniekcyjnym znalazl zastosowanie silnik elektryczny 230V/50Hz o mocy 1kW, pracujacy przy
2800 obr/min. Maksymalna temperatura otoczenia to +50°C. Z silnikiem wspodtpracuje pompa o wydajnosci
3m3/h 1 max ci$nieniu roboczym 4 bar. Pojemnos¢ zbiornika ci$nieniowego 24 dm3. Skrzynka sterownicza
umozliwia prowadzenie iniekcji przy zadanych nastawach i przy wykorzystaniu jednego z czterech
programow iniekcji.

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.

Pielggnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza 1 podtoza nie moze by¢ nizsza niz

+5°C.
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4.2 Zalecane rozwiazania przy wykonywaniu iniekcji

Wariant 1. Posadzka ponizej poziomu gruntu.
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Wariant II. Posadzka na poziomie terenu.
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We wszystkich wariantach nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ zlagodzenia kata prostego przy
przejsciu izolacji powltokowej z poziomej w pionowa. Nalezy wykona¢ fasety przy uzyciu materiatu
np. StoMurisol DS. zmieszanego z piaskiem 0-2 mm w proporcji 1:2.

Dla wszystkich trzech wariantéw obowiazuja takie same zasady wykonania otwordéw iniekcyjnych :

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°

- §rednica otwordéw 18 —20 mm

- glebokos¢ otworow nalezy dobraé tak, aby dno otworu znajdowalo si¢ 5 cm od przeciwleglej
ptaszczyzny $Sciany

Po wywierceniu otwory oczys$ci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod ci$nieniem

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidlowo odsloniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢
wystarczajaco szeroki, aby nie utrudnial prac, a przy glebokosci powyzej 1 m prawidlowo
oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczys$ci¢ i
wyspoinowac zaprawg cementowa.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenié
stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertdéw oceni¢ stopien jednorodnosci
muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur
nalezy traktowac¢ jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaja mury z pustka powietrzng
lub majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen za§ wypekliony luznym materialem. W kazdym
budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé probne wiercenie otwordw i probne iniekcje.
5.2 Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gleboko$¢, liniowos¢ otwordw oraz stopien
ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie plynu iniekcyjnego.
Moze to by¢ spowodowane peknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypeliania otwordéw zaprawa nalezy dopilnowaé, aby material wypetiajacy zostat

prawidtowo zageszczony.
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5.3 Badania w czasie odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu np. Sto Murisol Micro

powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed

innymi robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem,

licowaniem ptytkami). Badaniu poddaé ciagltos¢ izolacji, rozstaw otwordéw, stan nasycenia i

doktadnos¢ zasklepienia otworow.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi

opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7 ODBIOR ROBOT

o

Odbior otwordéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji
Nalezy sprawdzi¢ rozstaw 1 prostoliniowos$¢ otworow, ich glgbokos¢ oraz kat nachylenia.
Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywa¢ datg, miejsce iniekcji, grubos¢ i dtugosc¢ Sciany, ilo$¢ preparatu,
ktoéry zainiekowano, ewentualnie ilo$¢ preparatu, ktory nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu
technicznego muru, inne.
Odbidr koncowy nalezy wykonaé po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaty w pelni wypetione zaprawa Sto Murisol DS.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢
odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
= Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow
1 wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwos$ci
wykona¢ tg operacje,
= Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje $ciany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepong nalezy
wykona¢ od nowa na innej wysokos$ci muru.
= Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
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- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia.

- Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiarOw stopnia

zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych

miejscach po 61 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziome;.

8 PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m* wykonania przepony poziomej

muru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawceg 1 przyjetej przez Zamawiajacego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 1925:2001

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika

nasigkliwos$ci kapilarne;.

PN-EN 772-11:2002
+ uzupehienia
PN-EN 772-

11:2002 /A1:2005(U)

Metody badan elementéw murowych. Czgs¢ 11: Okreslenie absorpcji
wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego
i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz

poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504

Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktow chemicznych ciektych

i statych w postaci proszku.
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