zabudowa przewodu

w postaci lizeny
AQUAPANEL f. Knauf

z plytq cementowq

lub ptytq 0SB gr 18mm
wykonac tynk cigkowarstwowy
w kolorze istniejqcej elewacji

rzewod
istniejqce

rzewod
istniejqce

Uwaagi:

—_

Przewody wentylacyjne zakonczy¢ min. 0.6m nad potaciq dachu.

2. W dolnej czesci przewoddw zamontowa¢ odskraplacz oraz wyczystke, przwdd
_U_.Nm<<OQ< kominowe: zakonczy¢ daszkiem wentylacyjnym. Przewdd mocowa¢ do scian za pomocq

obejm systemowych co drugq rure (w odlegtosci co 2,0m).

W2 — przewdd wentylacyjny o srednicy ¢150mm z
blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany
N-W — rekuperator(hawiewno—wywiewny) o Q=50m3/h BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
NIP 886-129-41-60 tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Wspdlnota Mieszkaniaowa Stadium
ul. W. Bogustawskiego 4, 58-301 Walbrzych PAB
Obiekt i |Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych Branza
adres ul. W. Bogustawskiego 4, 58—301 Walbrzych Sanitarna
dz. nr 158 Obreb nr 26 Nowe Miasto AM 3
Projektant:  |inz. E. Krawczyk  pBSE ISHL. sanitameiny pop3| /5 Skala
Asystent: 1:100
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