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1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wentylacji nawiewno -wywiewnej grawitacyjnej 
oraz kominów dymowych w lokach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 11 
Listopada 194 w Wałbrzychu 
1.2.      Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.      Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę instalacji hydrantowej oraz montaż zestawu hydroforowego, tj.: 
 
ROBOTY PODSTAWOWE: 
- montaż przewodów wentylacyjnych,  
- montaż nawiewników okiennych 
- montaż nawiewników ściennych 
- montaż rekuperatora 
 
ROBOTY TOWARZYSZĄCE: 
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- roboty remontowo-budowlane związane z zabudową przewodów wentylacyjnych  
- wywóz gruzu z terenu budowy 
 
1.4.     Określenia podstawowe 
 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja wywołana różnica temperatur pomiędzy powietrzem 
zewnętrznym i wewnętrznym 
Kanał wentylacji – przewód o odpowiednim przekroju służący do usuwani ai nawiewania 
odpowiedniej ilości powietrza.  
Rekuperator  - wentylator nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła 
Nawiewnik okienny- urządzenie montowane w górnej części okna  lub ramiaka służące do 
nawiewania odpowiedniej ilości powietrza 
Nawietrzak ścienny – urządzenie montowane w ścianie służące do nawiewania odpowiedniej 
ilości powietrza. 
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją  projektową, ST oraz poleceniami Kierownika robót 
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Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, część I -Roboty ogólnobudowlane, część II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, część V a także obowiązującymi przepisami i normami 
budowlanymi. 
W przypadku kolizji z innymi instalacjami należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
Zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. 
Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń wykonać wg 
wytycznych ich producentów. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym "Decyzję o pozwoleniu 
na budowę") jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST - zgodnie                
z postanowieniami umowy, a także dziennik budowy, zarejestrowany zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa.  
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty umożliwiające realizację 
robót celem uzyskania zamierzonego efektu jakim jest wykonanie wentylacji nawiewno-
wywiewnej grawitacyjnej oraz budowa kominów dymowych. Pełna dokumentacja projektowa 
w okresie przygotowywania ofert dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego. Jeden komplet 
dokumentacji zostanie przekazany Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi . 
 
Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem stanowiącym przedmiot realizacji kontraktu 
po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dokonania oględzin. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian. 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały muszą być zgodne   z dokumentacją projektową i ST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane poprawnie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności:  
1/ Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
2/ Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektów poddawanych 
remontowi przez osoby zatrudnione w obiekcie oraz upoważnione do przebywania w 
obiekcie, w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do budynku dla wszystkich 
użytkowników.  
3/ Wykonawca w ramach zabezpieczenia terenu budowy umożliwi ciągłe korzystanie z wyjść 
ewakuacyjnych z budynku. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca zapozna się z obowiązującym planem ewakuacji budynku.  
4/ Wykonawca w ramach kontraktu uprzątnie plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy  
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje 
się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca; ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów  
    i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających   ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 
Materiały. które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji i państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na 
własny koszt zutylizuje te odpady.  
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, oraz za instalacje wewnętrzne takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników obiektu. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty konieczne do prawidłowego zabezpieczenia dostępności obiektu dla jego 
obsługi i użytkowników 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i 
prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w 
cenę kontraktową.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy    w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową.  
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1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zawiązane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków. kiedy takie 
naruszenie wyniknie      z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych . 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami   a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę   i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  
 
1.5.12. Tablice informacyjne. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym                        
z Inspektorem Nadzoru tablicę informacyjną budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. 
zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej będzie uwzględniony w cenie 
kontraktu. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót, a po ich zakończeniu zdemontowana. Koszt wykonania i 
utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji robót) nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza. 
 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 
ostatecznym, budowlaną dokumentację powykonawczą w formie zmian powykonawczych 
naniesionych na czerwono na dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do pozwolenia 
na budowę. Zmiany winny być zaakceptowane przez Projektanta. Koszt wykonania 
budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie    i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.6. Zaplecze Wykonawcy. 
 
Zamawiający podczas przekazania placu budowy wskaże Wykonawcy pomieszczenia 
socjalne i przeznaczone na podręczny magazyn, które stanowić będą zaplecze budowy. W 
ramach kwoty przewidzianej w kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to zaplecze.  
Rozliczenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza oraz placu budowy nastąpi 
poprzez zamontowanie przez Wykonawcę na własny koszt podliczników energii i wody. Na 
podstawie odczytów podliczników Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z pobranej 
energii elektrycznej i wody. Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
 
2.          MATERIAŁY 
 
UWAGA  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem:  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych  
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  do 

stosowania) 
- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
 
 
2.1.     Wymagania ogólne stosowania materiałów. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
1)  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z  Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań  podstawowych - w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  będącym załącznikiem do rozporządzenia,  
4)  wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny  zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję  Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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5)  wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  budowlanej. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 
jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
Materiały podstawowe: 
Przewód wentylacji grawitacyjnej izolowany – przewód z blachy stalowej ocynkowanej gr 
0,5mm w izolacji z wełny grubości 3,5cm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 
0,5mm 
Przewód wentylacji grawitacyjnej  – przewód z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,5mm. 
Rekuperator – wentylator nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła o wydajności do 70m3/h 
Nawiewnik okienny – nawiewnik okienny montowany w ramiaku lub skrzydle okna o 
wydajności powietrza nawiewanego 29m3/h 
Nawietrzak – nawietrzak ścienny typu NP1 z filtrem montowany w ścianie o wydajności 
powietrza nawiewanego do 120m3/h. 
Cegły-cegły pełne o wymiarach standardowych, kl.100 
Płyty GK – płyty kartonowo-gipsowe o gr. 12,5mm ognioodporna 
 

2.3.  Składowanie materiałów. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się 
do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i 
kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom.  
Rury i kształtki stalowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych o 
wilgotności względnej nie większej niż 70 %. W pomieszczeniach składowania nie powinny 
znajdować się związki chemiczne działające korozyjnie (m.in. kwasy i amoniak). Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
 
3.      SPRZĘT 
 



9 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonani i 
odbioru robót. lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany   w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska   i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują. możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt. maszyny. urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 
wycenie i przyjmuje się. że są ujęte w cenie kontraktowej.  
 
4.  TRANSPORT 
 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport                    
i składowanie materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby 
nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu 
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami producenta.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
-          bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
-          bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
-          ochrony przed hałasem i drganiami, 
-          oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 
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5.2.  Realizacja robót. 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze i  demontażowe. 
 
- demontaż istniejących okapów 
- demontaż istniejących kratek wentylacyjnych 
- wykonanie przebić 
-wyznaczenie trasy przebiegu przewodów kominowych i wentylacyjnych 
-wyznaczanie miejsca osadzenia kratek 
- wywóz gruzu i złomu z terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce 
składowania zdemontowanych elementów instalacji. Materiały uzyskane z demontażu należy 
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru posegregować i wywieźć na wysypisko lub na 
uzgodnione miejsce składowania. 
 
5.2.2.Roboty remontowo-budowlane. 
 
Zakres robót remontowo-budowlanych, związanych z budowa  wentylacji nawiewno-
grawitacyjnej oraz przewodów kominowych. 

-montaż przewodów wentylacyjnych wraz z kształtkami 
-montaż rekuperatora 
-montaż nawiewników okiennych 
- montaż nawiewników NP1 
-montaż kratek wentylacyjnych 
- zabudowa kanałów wentylacyjnych 
- malowanie emulsyjne wykonanych zabudowań 
-naprawa ścian i stropów w budynku w zakresie zamurowania, otynkowania, 

miejscowego malowania, nawiązującego do stanu istniejących powłok malarskich 
oraz uzupełnienia okładzin ścian oraz posadzek w miejscach po  przekuciach i 
bruzdach 

 
 
5.2.3.Roboty instalacyjne. 
5.2.3.1.Montaż wentylacji. 
 

Montaż przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z opinią techniczna oraz 
instrukcją techniczną montowanych przewodów danego producenta. Ponadto przewody 
montować w następujący sposób: 
-przewody wentylacyjne dwuścienne powinny być zamocowane do przegród budowlanych 
przy pomocy systemowych obejm mocowanych w odległości co 2,0m 
- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacja. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełna 
mineralna lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
-przewody jednościenne montowane w istniejących kominach stabilizować co 3,0m przy 
pomocy obejm stabilizujących. 

Nawiewniki okienne montować w górnej części ramiaka okna lub skrzydła 
nawiewniki typu NP1 montować nad oknem zgodnie z wymogami PN. 
 Kratki wywiewne montować  pod sufitem, wolny przekrój kratki równy 0,016m2. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli. 
 
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                 
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.   
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  
 
6.2.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1. Badanie odbiorcze . 
 
Badania poprawności wykonania instalacji zgodnie z opinią. 
Sprawdzenie poprawności działania wentylacji oraz przewodów kominowych. 
Sprawdzenie prawidłowości zamontowania kratek 
Sprawdzenie prawidłowości zamontowania nawiewników okiennych i NP1 
Sprawdzenie prawidłowości zamontowania przewodów wentylacyjnych i kominowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń na piśmie z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
 
Jednostką obmiaru jest: 
 m2            - przewody wentylacyjne i kominowe 
 sztuka     - nawiewniki i kratki,  
 m2  - malowanie, zabudowy przewodów 
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór techniczny-końcowy instalacji  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
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d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową, 
zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: grzejnego i chłodniczego 
(temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty remontowo-budowlane i elektryczne związane z montażem instalacji 
hydrantowej i zestawu hydroforowego 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
d) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym w oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robót, stanowiącego część 
dokumentacji przetargowej oraz cen jednostkowych robót, przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji projektowej i ST.  
 
Ceny jednostkowe, w oparciu o które ustalone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami. 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania oraz ewentualnych 

- ubytków i transportu na teren budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami. 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Płatności za wykonane roboty dokonywane będą zgodnie z zapisami umowy. 
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 208 poz.2016).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r 
wraz z późniejszymi zmianami) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.I. „Roboty 
ogólnobudowlane”, cz.II-„Instalacje sanitarne i przemysłowe” i cz.V-„Instalacje elektryczne”  
6. Polskie Normy w tym normy przywołane w ustawie przytoczonej w pkt. 10.6. oraz  
 
PN-83/B-03430/Az3luty2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 


