Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Remont elewacji Frontowej - Potudniowej
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja potudniowa
20,0 * 16,80 m2 336,00
RAZEM 336,00
2| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3[ KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1| 0923-01
Elewacja potudniowa
0,90 * 1,60 * 27 m2 38,88
0,90*1,45*3 m2 3,92
05*0,9*4 m2 1,80
RAZEM 44,60
4| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku
15,3*2 m 30,60
RAZEM 30,60
5| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.1] 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety
0,25*1,15* 30 m2 8,63
0,25*0,65*4 m2 0,65
Gzyms podokienny
19,9*0,22*5 m2 21,89
Gzymsy nadokienne
0,25*1,0*14 m2 3,50
0,25*1,0*14 m2 3,50
02*7 m2 1,40
RAZEM 39,57
6| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - 100% tynkdéw gtadkich do zbicia - bez
detali architektonicznych
Elewacja potudniowa
9,60 * 16,8 + 5,20 * 15,40 + 15,95 * 5,10 m2 322,71
Potracenie stolarki budowlanej + detal architektoniczny
-0,90 * 1,60 * 27 m2 -38,88
-0,90*1,45*3 m2 -3,92
-05*0,9*4 m2 -1,80
-0,18 * 1,78 * 54 m2 -17,30
-0,18* 1,31 * 27 m2 -6,37
-0,18*1,65*6 m2 -1,78
-0,25*1,47*3 m2 -1,10
-1,31*1,21* 14 m2 -22,19
-0,70*1,4*2 m2 -1,96)
-1,1*0,9 m2 -0,99
-0,1%1,02*8 m2 -0,82
-0,1*0,7*4 m2 -0,28
RAZEM 225,32
7] TZKNBK IX | Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 20-25 cm| m
d.1| 5401-23 - zdjecie farby emulsyjnej - gzymsy, gzymsy nadokienne,
uwaga opaski okienne
p.tablicg
Gzymsy
19,90 * 5 m 99,50
Gzymsy nadokienne
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1.0 14 m 14,00
170 * 14 m 14,00
1.6%7 m 11,20
Opaski okienne
1,78 * 54 m 96,12
1,31*27 m 35,37
1,65*6 m 9,90
1,47*3 m 4,41
1,21*14 m 16,94
1,4*2 m 2,80
0,9 m 0,90
1,02*8 m 8,16
0,7*4 m 2,80
RAZEM 316,10
8| KNR0-17 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.1| 2608-01 zmycie
poz.6 m2 225,32
RAZEM 225,32
9 KNRK-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.1] 0402-07 | ceramicznych - jednokrotne gruntowanie podtoza emulsjg
gteboko penetrujgca na bazie zywicy polimerowej StoPrim
Grundex
poz.6 m2 225,32
RAZEM 225,32
10| KNRK-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.1| 0402-01 ceramicznych zewnetrznych - StoMurisol GP gr. 20mm
(zuzycie 11kg/10mm warstwy tynku)
poz.6 m2 225,32
RAZEM 225,32
11] KNR AT-26 | Filcowanie powierzchni tynkdw mineralng zaprawg m2
d.1| 0301-02 | szpachlowg zbrojong wtoknami - gr. Tmm
Tynki gtadkie i oscieza
poz.10 m2 225,32
RAZEM 225,32
12| KNR AT-26 | Filcowanie powierzchni tynkow mineralng zaprawg m2
d.1] 0301-03 | szpachlowg zbrojong witdknami - pogrubienie o 1 mm
poz.11 m2 225,32
RAZEM 225,32
13[ KNR AT-26 | Malowanie tynkow dwukrotnie wraz z gruntowaniem - m2
d.1| 0303-01 | aplikacja reczna - farba silikonowa
- silikatowa, barwiona powiloka podktadowa StoPrep Miral ;
- zuzycie ok. 0,30dm3/m2
- farba silikatowa dyspersyjna Sto Color Sil- zuzycie ok.
0,35dm3/m2
Tynki gtadkie
poz.11 m2 225,32
RAZEM 225,32
14| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypukiych m
d.1| 0121-01
Elewacja potudniowa
15,30 * 2 m 30,60
RAZEM 30,60
15| KNR 2-02 | Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
d.1| 0923-04
poz.5 m2 39,57
RAZEM 39,57
16| KNR-W 2-02( (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. | m2
d.1] 0514-02 | 0,7mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
analogia | okienen + gzymsy
poz.5 m2 39,57
RAZEM 39,57
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17\ KNR 2-02 | Naprawa zewnetrznych elementéw ozdobnych z m
d.1)0912-03 z.sz.| zastosowaniemSto Murosol ZSP
5.6. 9911
10 m 10,00
RAZEM 10,00
18| KNR0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - o$cieza z opaskami| m2
d.1l 0127-01 wokot okien szer. 18cm + gzymsy
Gzymsy
19,90 * 0,25 m2 4,98
19,90 * 0,18 * 2 m2 7,16
19,90 * 0,18 m2 3,58
19,90 * 0,11 m2 2,19
Gzymsy nadokienne
1,0*0,25* 14 m2 3,50
1,0*0,25* 14 m2 3,50
1,6*770,25 m2 2,80
Opaski okienne
0,18 * 1,78 * 54 m2 17,30
0,18 *1,31* 27 m2 6,37
0,18*1,65*6 m2 1,78
0,18*1,47*3 m2 0,79
0,18*1,21*14 m2 3,05
0,18*1,4*2 m2 0,50
0,18*0,9 m2 0,16
0,18*1,02*8 m2 1,47
0,18*0,7* 4 m2 0,50
RAZEM 59,63
19] KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatows - o$cieza z opaskami wokot m2
d.1l 0128-01 okien szer. 18cm + gzymsy
poz.18 m2 59,63
RAZEM 59,63
20[ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1| 0338-07 | nazaprawie cementowo-wapiennej-dla osadzenia
nadprozy + nadproze
20*2 m 4,00
RAZEM 4,00
21| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1| 0126-05 | prefabrykowanych
20*2 m 4,00
RAZEM 4,00
22| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.4 m 30,60
RAZEM 30,60
23[ KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1| 0919-02 Scian
8,28 + 3,75 m2 12,03
RAZEM 12,03
24| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu | m2
d.1| 0628-04
analogia
20,62 *0,5 m2 10,31
RAZEM 10,31
25| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
(poz.6) * 0,02 m3 4,51
RAZEM 4,51
2? Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.
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poz.25* 1,6 t 7,22
RAZEM 7,22
27) KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22)
2 Docieplenie elewacji
28| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja pdlnocna
20,0*11,30+1,60* 11,0+ 1,60 * 11,30 m2 261,68
RAZEM 261,68
29| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.2| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
30{ KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2| 0923-01
Elewacja polnocna
1,0*2,40 m2 2,40
1,60*0,9 * 22 m2 31,68
0,50*0,90*5 m2 2,25
04*09*4 m2 1,44
RAZEM 37,77
31| KNR-W 4-01( Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do m
d.2| 0545-05 | uzytku
11,05* 2 m 22,10
RAZEM 22,10
32| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - 100% tynkow gtadkich do zbicia
Elewacja po6inocna
20,62 *11,05+1,60* 11,05+ 1,60 * 11,05 m2 263,21
Potracenie stolarki budowlanej
-1,0*2,40 m2 -2,40
-1,60*0,9 * 22 m2 -31,68
-0,50*0,90* 5 m2 -2,25
-04*0,9*4 m2 -1,44
RAZEM 225,44
33[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.2| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - O$cieza
Elewacja polnocna
1+2*240 m 5,80
(2*1,60+0,9) * 22 m 90,20
(0,50 +2*0,90) *5 m 11,50
04+2*0,9)*4 m 8,80
RAZEM 116,30
34| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-12
analogia
Elewacja po6lnocna
1,15* 22 m 25,30
0,7*5 m 3,50
06*5 m 3,00
RAZEM 31,80
35| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.2| 2608-01 | zmycie
poz.32 + poz.33 * 0,20 + poz.34 m2 280,50
RAZEM 280,50
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36| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-02 | lekkg-mokrg - gruntowanie koncentratem na bazie
mikroemulsji silikonowej StoPrim Micro (zuzycie
0,03dm3/m2)
poz.35 m2 280,50
RAZEM 280,50
37 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2| 0122-01
20,62 + 1,60 + 1,60 m 23,82
RAZEM 23,82
38| KNR 0-33 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. m2
d.2| 0108-03 | 14cm (lambda=0,031) klejonymi do podtoza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk silikonowy, gtadki
poz.32 m2 225,44
RAZEM 225,44
39 KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szer. 0,30 cm z cegty ptytami m2
d.2| 2614-08 | styropianowymi gr. 2-3cm (labda=0,031) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy, uziarnienie
0,5mm
Elewacja polnocna
0,30 * (1,0 + 2,40 * 2) m2 1,74
0,30 * ((1,60 * 2 + 0,9)) * 22 m2 27,06
0,30 * (0,50 +2*0,90) *5 m2 3,45
0,30*(0,4+2%0,9) 4 m2 2,64
RAZEM 34,89
40| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.2| 0123-01 kotkami do $cian
poz.38 * 5 szt. 1127,20
RAZEM 1127,20
41| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie m2
d.2| 0121-02 | drugiej warstwy siatki do wys. 2,50m ponad terenem
poz.37 * 2,50 m2 59,55
RAZEM 59,55
42| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2| 0121-01
Narozniki budynkow
11,05*2 m 22,10
Elewacja po6lnocna
(1,0+2,40*2) m 5,80
((1,60*2+0,9)) * 22 m 90,20
(0,50+2*0,90) *5 m 11,50
(04+2%0,9) *4 m 8,80
RAZEM 138,40
43[ KNR-W 2-02| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. | m2
d.2| 0514-02 | 0,7mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
analogia | okienen
1,40*44+0,95*8+0,55+0,78*2+1,10* 7 m2 79,01
Elewacja po6lnocna
1,15* 22 m2 25,30
0,70*5 m2 3,50
0,54 m2 0,54
RAZEM 108,35
44f KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.31 m 22,10
RAZEM 22,10

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmia

r

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45 KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.2| 0919-02 | $cian
0,3*20,62+1,60*0,3+1,6%0,3 m2 7,15
RAZEM 7,15
46| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu | m2
d.2| 0628-04
analogia
20,62*0,5 m2 10,31
RAZEM 10,31
47| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
(p0z.32 + poz.33 * 0,20 + poz.34) * 0,02 m3 5,61
RAZEM 5,61
42 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.
poz.47 * 1,6 t 8,98
RAZEM 8,98
49| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46)
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