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KOSZTORYS:
1 Izolacja $cian zewnetrznych
1.1 Wykopy + roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.1.1] 0104-03 | gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
Elewacja Frontowa
9,53*1,0%1,2 m3 11,44
9,20%1,0%1,0 m3 9,20
Elewacja tylna
1,4*3,4*7,08 m3 33,70
1,4*3,4%1,60 m3 7,62
1,4*3,4%1,60 m3 7,62
1,4*3,4*8,74 m3 41,60
RAZEM 111,18
2| KNR4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - elewacja m2
d.1.1] 0504-03 | tylna
Elewacja tylna
1,4*8,74 m2 12,24
RAZEM 12,24
3] KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad | m3
d.1.1| 0301-04 15 cm - elewacja tylna
Elewacja tylna
1,4*874 m3 12,24
1,4*7,08 m3 9,91
RAZEM 22,15
4] KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie | m3
d.1.1] 0101-07 | cementowej - rozebranie studzienek doswoietlajgcych
okna elewacja tylna
1,21*6 m3 7,26
RAZEM 7,26
5 KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.1] 0318-03 | 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
poz.1 m3 111,18
RAZEM 111,18
6| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.1] 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.1 m3 111,18
RAZEM 111,18
7| KNR AT-06 | Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po | kurs
d.1.1] 0108-03 | drodze o nawierzchni kI. Il|
5 kurs 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych
8| KNR4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1.2 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
Elewacja Frontowa
9,53*1,2 m2 11,44
9,20*1,0 m2 9,20
Elewacja tylna
3,4*7,08 m2 24,07
3,4*1,60 m2 5,44
3,4*1,60 m2 5,44
3,4*8,74 m2 29,72
RAZEM 85,31
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9] KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 15 mm cm
d.1.2 0103-01 | technikg diamentowg w cegle - do mocowania pretow
analogia | spinajacych obrzutke betonowag na $ciach piwnicznych
((poz.8 * 4) * 0,15) * 100 cm 5118,60
RAZEM 5118,60
10 KNR 4-01 | Obsadzenie pretdéw spinajgcych szt.
d.1.2] 0322-01
poz.8 * 4 szt. 341,24
RAZEM 341,24
11{ KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m2
d.1.2| 0201-07
poz.8 m2 85,31
RAZEM 85,31
12| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.2| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy do 6 mm
86,98 kg 86,98
RAZEM 86,98
13[ KNR-W 4-01| Scianka wyréwnujgcaz betonu kl. C12/15 m3
d.1.2| 0203-05
poz.8 * 0,15 m3 12,80
RAZEM 12,80
14| KNR BC-02 | Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkowi | m2
d.1.2| 0305-02 | budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierzchniach scian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,5 mm
poz.8 m2 85,31
RAZEM 85,31
15| KNR0-32 | Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.1.2| 0621-01
analogia
poz.8 * 1,2 m2 102,37
RAZEM 102,37
16| KNR 0-32 | Zakonczenie foli kubetkowej za pomocg listwy m
d.1.2| 0621-04
analogia
9,53 +9,20 + 7,08 + 1,60 + 1,60 + 8,74 m 37,75
RAZEM 37,75
17\ KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.1.2 1101-07 | gruntowym - podkfad pod tawe fundametowg studzienek
analogia okiennych oraz schodéw i muréw oporowych
(1,35*0,70*0,15) * 6 m3 0,85
RAZEM 0,85
18| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do | m3
d.1.2| 0201-03 1.3 m - reczne ukiadanie betonu - wykonanie piyty
analogia | fundamentowej pod studzienki okienene
(1,27*0,6*0,15)* 6 m3 0,69
RAZEM 0,69
19| KNR-W 2-02| Studzienki doswietlajgce z bloczkow betonowych m3
d.1.2| 0101-06
analogia
poz.4 m3 7,26
RAZEM 7,26
20| KNR-W 2-02| Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1 ceg. Ri| m2
d.1.2] 0126-02 | M x2 - $cianka studzienki okiennej - cegta kilnkierowa
analogia
(1,95*0,8)* 2 m2 3,12
RAZEM 3,12
21 wykonanie przykry¢ studzienek okiennych szt
d.1.2| kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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22 KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie| m
d.1.2| 0101-04 | o grubosci 64 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
poz.16 m 37,75
RAZEM 37,75
23| KNR-W 2-01| Opaska zwirowa m3
d.1.2| 0609-02
analogia
0,5*(9,53 +9,20) * 0,50 m3 4,68
RAZEM 4,68
24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m
d.1.2] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg wzdtuz $ciany szczytowej
9,53 * 9,20 m 87,68
RAZEM 87,68
25[ KNR-W 2-02 | Wykonanie opaski betonowej z betonu C20/B25 m3
d.1.2| 0201-04
analogia
poz.3 m3 22,15
RAZEM 22,15
13 Roboty towarzyszgce
26 Optata wysypiskowa t
d.1.3| kalk. wtasna | - odspojony urobek z wykopow
(poz.3 + poz.4) * 1,6 t 47,06
RAZEM 47,06
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