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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot budowlanych dla zadania pn.:  

„Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 28 w Wałbrzychu, 

zlokalizowanego na terenie działki nr 2/2, obręb  nr 14 Biały Kamień” 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne. 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robot związanych z rozbiórką. 

Zakres robot rozbiórkowych został szczegółowo opisany w opisie technicznym projektu 

rozbiórki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 

(złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne. 
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3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 

potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzęt nie może 

powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. 

Potrzebny sprzęt: 

Łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 

samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty 

wewnętrzne, kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 

robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robot 

rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy 

lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane 

wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
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ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

należy obiekt odłączyć od sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i 

kanalizacyjnej. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 

części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w 

przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robót 

rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Do 

usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie 

wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin 

powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 

niezawodne. Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi 

odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie. Roboty rozbiórkowe 

powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie jednej części budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie może 

spowodować naruszenia stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. Robotnicy 

wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym lina od pasa 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność 

wykonywania robot rozbiórkowych, zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z 

przepisami BHP. W miejscu wykonywania robot rozbiórkowych oprócz projektu rozbiórek 

i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się Dziennik 

rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane 

pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne 

konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robot będą musieli stawać lub 
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przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 

zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robot, datę założenia i 

usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi 

oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 

zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się 

uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. Na 

budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 

alarmowych. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego 

lub ręcznie w sposób określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody 

samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji 

wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Teren po zakończeniu robot rozbiórkowych 

powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po zdemontowanych 

elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie 

mniejszego od otaczającego gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji Rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody okolicznej społeczności oraz 

innych osób. Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 

odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 

zagrożenia to: 

• uszkodzenia głowy, 

• upadek z wysokości, 

• uszkodzenia rąk i nóg, 

• podrażnienia błon śluzowych. 

5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób znajdujących się na terenie 



5 

rozbiórki. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą 

podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. 

5.3. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – rozdział 18. 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

• prowadzić robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr, 

• prowadzić robot rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości 

przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

• prowadzić robot rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach 

przebywają ludzie, 

• prowadzić robot rozbiórkowych jednocześnie na rożnych kondygnacjach obiektu, 

• dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

• gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu, 

• wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 

Roboty rozbiórkowe należy: 

• prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na 

koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i 

zgodnie z projektem organizacji robot, 

• prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji, 

• prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
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• rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, 

odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia, 

elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 

przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

• elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

• przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 

możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie 

mógł być wywieziony na miejsce utylizacji, 

• w czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, 

• w czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 

umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektów, a ich 

umocowanie powinno być niezawodne. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 

• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki, 

• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

• w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robot większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje 

zwilżać wodą z węży, 

• w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 

• robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 

trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie. 

5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

• o problemach prowadzenia robot należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
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• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a 

stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu 

wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 

Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po 

ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. Wykonanie robot powinno być zgodne z 

zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

Projekt rozbiórek i harmonogram robot rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Prace 

wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 

wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 

wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 

rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba 

ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem 

robot rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady 

ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP 

poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić równie szczegółowo 

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z 

wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego 

szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do 

sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i usuwają sprawny sprzęt ochrony 

osobistej. 

5.5. Doprowadzenie placu rozbiórki do porządku 

Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
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szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu 

Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 

szkód uznanych w momencie odbioru robot. 

5.6. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robot rozbiórkowych. Gruz będzie 

ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy  

i wywożony na autoryzowane wysypiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robot podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość 

robot oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są: 

• dla robot rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 

• dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 
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108, poz. 953) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 

47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 


