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Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt rozbiorki budynku dla zadania pn.:

,Rozbiérka budynku gospodarczego przy ul. Przyjaciét Zolnierza 28 w Watbrzychu,

zlokalizowanego na terenie dziatki nr 2/2, obreb nr 14 Biaty Kamien”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pomiary i ogledziny obiektu wykonane przez autora opracowania,

obowigzujace przepisy prawne

dokumentacja fotograficzna

Dane og6lne obiektu przeznaczonego do rozbiorki:

Liczba kondygnacji naziemnych:
Liczba kondygnacji podziemnych:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:

Wysokos$¢ budynku (3 segmenty):
Dtugos¢ / szerokos$¢ budynku
Konstrukcja budynku

Rodzaj dachu

Pokrycie dachowe

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Obiekt objety opracowaniem

2

brak podpiwniczenia
70,50m?2

274,0m3

2,53m / 2,76m / 2,76m
13,35m / 5,74m
tradycyjna - murowana
ptaski

papa termozgrzewalna

jest budynkiem gospodarczym, usytuowanym przy

ul. Przyjaciot Zzoinierza 28 w Watbrzychu na terenie dziatki nr 2/2, obreb nr 14 Bialy

Kamien. Budynek przewidziany do rozbidrki sktada sie z trzech segmentow: segment

Srodkowy dwukondygnacyjny oraz dwdch bocznych jednokondygnacyjnych. Segment

$Srodkowy i boczny lewy wybudowane zostaly w technologii tradycyjnej murowanej

z cegly ceramicznej peilnej na zaprawie cementowo - wapiennej, segment boczny prawy

o konstrukgcji szkieletowej drewnianej ze Scianami z desek.

Strop miedzykondygnacyjny budynku dwukondygnacyjnego o konstrukcji drewnianej
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z podtoga z desek. Budynek gospodarczy przewidziany do rozbiérki z dachem ptaskim

o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej.

Budynek przewidziany do rozbioérki jest obiektem przyleglym do budynku gospodarczego
nie objetego rozbiérka (usytuowanego na terenie dziatki Inwestora nr 2/2 obreb nr 14
Biaty Kamien i przewidzianego do remontu) oraz garazu zlokalizowanego na terenie
dziatki sgsiedniej nr 2/1 obreb nr 14 Biaty Kamien. Teren przy budynku w wiekszosci
utwardzony o nawierzchni szutrowej oraz w czesci z kostki granitowej. Teren dziatki

o pochyleniu w kierunku zachodnim.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek gospodarczy objety opracowaniem zlokalizowany jest w Watbrzychu przy

ul. Przyjaciot Zotnierza 28, na terenie dziatki nr 2/2, obreb nr 14 Biaty Kamier.

Projekt zaktada wyburzenie cze$ci budynku gospodarczego z uwagi na jego stan techniczny

oraz nieuzytkowanie obiektu.

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana - ptatwiowo-krokwiowa. Krokwie oparte na
murtatach biegngcych wzdtuz $cian podtuznych oraz belkach (ptatwiach) wspartych na

stupach drewnianych. Dach dwuspadowy z pokryciem z papy na pelnym deskowaniu.

Podczas ogledzin stwierdzono w budynku dwukondygnacyjnym zawalenie wiekszej czeSci
dachu. Elementy drewniane mokre, przegnite i sprdéchniate. Dach segmentéw
jednokondygnacyjnych o konstrukcji drewnianej z licznymi nieszczelno$ciami. Elementy

drewniane uszkodzone, zawilgocone, miejscowo przegnite.

Strop nad przyziemiem w budynku dwukondygnacyjnym, drewniany, czeSciowo zawalony.
Elementy konstrukcyjne stropu potamana, przegnite, mokre. Zty stan techniczny dachu

i stropu powstat w wyniku dtugotrwatego zalewania budynku z nieszczelnego dachu.

Sciany budynku murowanego wykazuja znaczne spekania i zawilgocenia. Widoczne

znaczne szczeliny, wyptukana zaprawa miedzy cegtami oraz miejscowo brak cegiet.

Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona. Budynek w czesci przewidzianej do rozbiérki nie

posiada zadnych czynnych instalacji wewnetrznych.

W wyniku dokonanego przegladu stwierdzono zty stan techniczny budynku gospodarczego

przewidzianego do rozbiorki.

Fundamenty, $ciany fundamentowe przyziemia i pietra murowane z cegly ceramicznej
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pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o gruboSciach 25cm. Wszystkie $ciany
w znacznym stopniu zawilgocone. Zawilgocenie $cian powstate w wyniku podciggania
kapilarnego muru ceglanego oraz w wyniku zalewania z nieszczelnego (w czeSci
zawalonego) dachu. Stwierdzone znaczne spekania S$cian konstrukcyjnych budynku
gospodarczego. W budynku nie stwierdzono wystepowania wiefica w poziomie stropu oraz
dachu zapewniajacego odpowiedniag sztywnos¢ konstrukcji. Podczas ogledzin stwierdzono
zarysowania i spekania pionowe i uko$ne na $cianach zewnetrznych. Stwierdzono
zmurszenia cegly w Scianach konstrukcyjnych oraz ubytki i zmurszenia spoin w murach.
Wieksza cze$¢ Scian nie posiada tynkéw zewnetrznych co rowniez powoduje zawilgocenie
$cian i wpltywa na ich cigglg degradacje z powodu warunkéw atmosferycznych - cykliczne
zamarzanie nasigknietej $ciany powoduje rozsadzanie cegiet i dalsze obniZenie no$nosci

$cian. Ostabienia cegly majg negatywny wptyw na no$nos¢ $cian konstrukcyjnych budynku.
Ze wzgledu na zly stan techniczny czeSci elementéow konstrukcyjnych budynku
stwierdzam, ze ze wzgledéow ekonomicznych remont budynku gospodarczego objetego
opracowaniem, wydaje sie nieuzasadniony i podjeto decyzje o jego rozbidrce.

Ogo6lny stan techniczny budynku przewidzianego do rozbidrki okresla sie jako zty.

6. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Strefa oddziatywania inwestycji dot. rozbiorki budynku gospodarczego obejmuje:
— dziatka nr 2/2, obreb nr 14 Biaty Kamien - dziatka na ktorej zlokalizowany jest

budynek gospodarczy przewidziany do rozbidrki

— dziatka nr 2/1, obreb nr 14 Biaty Kamien - dziatka graniczaca z budynkiem

przewidzianym do rozbidrki.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Rozbiérka budynku gospodarczego objetego opracowaniem nie bedzie miata
negatywnego wpltywu na obiekty budowlane zlokalizowane na terenie dziatek
sasiednich. Rozbierany budynek gospodarczy posiada odrebne Sciany konstrukcyjne.
Rozbiérka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediéw
przez osoby trzecie. Reczne i czeSciowo mechaniczne roboty rozbiérkowe obiektéw nie
spowoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Planowana

rozbiorka nie spowoduje réwniez ograniczenia dostepu do drogi publicznej, obiektow
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sgsiednich, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkéw 13cznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu

budowlanego.

8. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Zdjecie 1 - Widok elewacji frontowej

Zdjecie 2 — Widok elewacji bocznej lewej
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Zdjecie 3 - 5 - Widok budynku w $rodku
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9. ZAKRES 1 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zadanie obejmuje rozbiérke budynku gospodarczego dopoziomu ok. 50cm ponizej
istniejacego terenu. Sciany konstrukcyjne rozbierane ponizej poziomu terenu nalezy rozbiera¢
odcinkowo. Prace nalezy wykona¢ etapowo - maksymalna szeroko$¢ odcinkéw
rozbieranych fundamentéw nie powinna przekracza¢ 150cm. Przed przystapieniem
do rozbiérki nalezy sie upewnic, ze instalacja elektryczna zostata odtgczona. Teren dziatki oraz
otoczenia po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych zostanie doprowadzony
do nalezytego stanu. Rozbidrka obiektu nie bedzie miata negatywnego wpltywu na budynki

zlokalizowane na dziatce Inwestora oraz na dziatkach sgsiednich.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

1. Teren rozbiorki  wydzieli¢ i oznakowa¢ tablicami  ostrzegawczymi - strefa
niebezpieczna powinna wynosi¢ zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spadac przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6,0m,

2. Zapozna¢ pracownikéw ze sposobem rozbioérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie
jej wykonywania.

3. Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej

4. Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od rozebrania pokrycia i konstrukcji dachu.

Przed przystapieniem do rozbiorki konstrukcji dachu nalezy zbada¢ stan konstrukcji
pod pokryciem. Miejsca ostabione wzmocni¢ stemplami od dotu. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie

innego.

W  celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym dachem.

1. Wywdz materiatu z rozbiorki powinien odbywac sie na wysypisko,

2. Konstrukcje budynku rozbiera¢ w sposéb sukcesywny od géry do dotu — zabroniona jest
rozbiérka elementéw dolnych mogaca stworzy¢ zagrozenie mozliwoscia zawalenia sie

budynku,

3. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czeSci konstrukgji

obiektu przez wiatr jest zabronione.
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4. Przy rozbieraniu $cian lub przy odzyskiwaniu materiatéw w przekopach, w ktérych dno
znajduje sie ponizej poziomu gruzowiska lub terenu nalezy $cianom wykopu nadaé
nachylenie uzaleznione od zwiezlosci gruzowiska lub gruntu gwarantujacego
bezpieczenstwo pracy.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Na czas prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom

postronnym.

Opis szczegbtowy kolejnosci robét rozbiérkowych:

1. Roboty przygotowawcze - ogrodzenie placu rozbiorki, oznaczenie, montaz zaplecza
socjalnego, podtaczenie mediéw na cele rozbiorki.

2. Organizacja placu rozbiorki - wydzielenie placéw sktadowych, oznaczenie drog

dojazdowych, zapewnienie statego dozoru na terenie rozbidrki.

Odtaczenie od budynku wszystkich mediow.

Demontaz instalacji wewnetrznych.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Rozebranie pokrycia dachowego

Rozebranie konstrukcji dachu

Rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych pietra

© ©® N o 1os W

Rozbioérka stropu

10. Rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych parteru

11. Sukcesywne wywozenie gruzu oraz pozostatych materiatéw powstatych w wyniku
rozbiorki.

12. Zasypanie wykopu

13. Uporzadkowanie terenu rozbiorki

Wykop po rozbidrce nalezy zasypac piaskiem lub pospoétka i zageSci¢. Rozebrane elementow
nie wolno zrzucac lecz nalezy je znosi¢ lub spuszcza¢ mechanicznie. Roboty powinny by¢
prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowane uprawnienia budowlane

i w spos6b gwarantujacy bezpieczenstwo i higiene pracy.
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10. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

10.1. Zakres robot zadania

Zakres robot obejmuje wykonanie prac rozbiérkowych dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Rozbiérka budynku gospodarczego przy ul. Przyjaciét Zoinierza 28 w Watbrzychu,

zlokalizowanego na terenie dziatki nr 2/2, obreb nr 14 Bialty Kamien”.

10.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z rozbiérka budynku gospodarczego przy
ul. Przyjaciét Zotnierza 28 w Watbrzychu, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 2/2
obreb nr 14 Biaty Kamien, bedg wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia,
przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia przed rozpoczeciem rozbiorki planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do
najbardziej niebezpiecznych prac przy rozbiérce naleza roboty przy demontazu: pokrycia
dachowego, konstrukcji dachu, elementéw konstrukcyjnych budynku, prace zwigzane
z uzytkowaniem koparek, elektronarzedzi, zatadunku i wytadunku, prace transportowe.
Do w/w prac nalezy zatrudni¢ osoby posiadajace odpowiednie §wiadectwo dopuszczenia
do wykonywania prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni, sprawdzony
kazdorazowo sprzet ochrony osobistej oraz sprawne, sprawdzone narzedzia. Prace
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane przewidziane Prawem Budowlanym. Zachowac¢ ogdlnie obowigzujace zasady

dotyczace prac rozbiérkowych.

10.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegbétowego zapoznania pracownikow
z technologia wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem prawidtowego

zabezpieczania terenu rozbiorki.
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10.4. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawg prowadzenia robdt budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane

w dziennikach ustaw:

Ogolne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844 Bezpieczenstwo i higiena pracy
przy recznych pracach transportowych Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313

BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz.U 2003 r. nr 47 -
rozdziat 18

Przepisy pracy na wysokosci - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,p0z.1650

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot nalezy:

uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie

terenu i oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych ustala sie istniejgce trasy przebiegu
mediéow i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane,

wyznaczyC strefe niebezpieczng dla pracy koparek, dzwigu oraz innego sprzetu
wyburzeniowego,

nie wolno prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci

konstrukcji przez wiatr,

bezwzglednie przerwac roboty nalezy podczas wiatru o sile wiekszej niz 10m/sek,
a w przypadku uzywania dzwigéw roboty przerwac przy sile wiatru wiekszej niz

5m/sek.

w czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach budynku,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Odpady
nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢

gruzu na stropach, pomostach i innych cze$ciach obiektu,

w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach,

rekawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajace
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Rozbiérka budynku gospodarczego przy ul. Przyjaciét Zotnierza 28 w Watbrzychu,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 2/2, obreb nr 14 Biaty Kamien

wychylaniu sie pracownikéw poza obrys konstrukgji,

rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreSlone odpowiednio

w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji
lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢
i wytrzymatos¢,

na czas wykonywania robot na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzic¢

i oznakowag,

drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢é wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych,

osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne

kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia rob6t oraz w samym obszarze robdét
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen

umozliwiajgce szybka ewakuacje

Opracowat:
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