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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynalezno$ci do izby zawodowej

Waibrzych . dnia ... +09:10.9% ..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §.2. ust.1 Pkt 1 i§ 13 ust. 1 pkt. oo B
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:

_WOJCIECH CZERWINSKI

Obywatel(Ka). ... o e
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia 23 kwietniaw_ 19. 36 rw Czarnem

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodziclnych funkcji....ocoviiiniiiccninnes

(rodzaj funkcii)

konstrukcyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnoci techniczno - budowlanej)

w specjalno$ci

w zakresie oL,

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanyoch budynkéw oraz innych budowli, =z wquezen:_lem
linii, wezldéw i stacji kolejowyoh, drdg i nawierzechni lot=-
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznyech i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

Ldup. WOJEWODY

Stanistaly, Dertdewtog

(podpis i pieczgé)



® POLSKA

. 1 I B A

[ :

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-UTR-125-WIW *

Pan Wojciech Czerwinski o numerze ewidencyjnym DOS/15/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza loZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwialifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. ofwiadczenia woli 2loiona w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli ziofonym w formie pisemnaj.

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej 1zby InZyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.
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1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu budowlanego: ,,REMONTU BALKONU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. ANDERSA 146 W WALBRZYCHU’

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (T.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021 r. poz.11)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Walbrzych 27.02.2024



2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa inwestora

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujagce normy i przepisy

Celem opracowania jest projekt remontu ptyty balkonowej w lokalu mieszkalnym nr 3
budynku przy ul. Andersa 146 w Watbrzychu

3. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Walbrzych ul. Andersa 146 dziatka nr 16/3 Biaty kamien 16
Rodzaj budowy: remont ptyty balkonowej

Inwestor: Wspolnota mieszkaniowa

Kubatura budynku: 3014m?3

Powierzchnia zabudowy: 266m?

Wysokos¢ budynku: 11,5m

4. Opis stanu istniejgcego

4.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 146 , identyfikator dziatki 026501-
1.0016.16/3

4.2. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Andersa 146 to obiekt czterokondygnacyjny podpiwniczony.  Stropy
piwnic masywne ptytowe, stropy wyzszych kondygnacji w konstrukcji drewnianej belkowe ze
§lepym putapem. Klatka schodowa dwubiegowa . Sciany murowane ceramiczne na zaprawie
cementowo wapiennej. Stolarka okienna pcv. Dach wielospadowy kryty dachowka
ceramiczng karpiowka w koronke. W narozu Sciany frontowej 1 bocznej w poziomie
pierwszego pigtra wykonano balkon przynalezny do lokalu nr 3. Balkon wykonany w
technologii ptyty Kleina na belkach stalowych.

Przekr6) przez warstwy balkonu posadzka z plytek ceramicznych posadzkowych, izolacja
przeciwwilgociowa z papy asfaltowej na lepiku, warstwa spadkowa z jastrychu
cementowego, ptyta ceramiczna Kleina, tynk cementowo wapienny gtadki malowany farbami

6



emulsyjnymi. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, balustrada balkonowa
stalowa malowana farbami olejnymi. Na skutek uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i
dlugotrwatej penetracji wody w ptycie ceramicznej nastapitlo uszkodzenie elementow
ceramicznych ptyty oraz znaczna korozja stalowych belek dwuteownikowych balkonu.

5. Prace naprawcze

Zostang zdemontowane  wszystkie warstwy plyty balkonowej tacznie z elementami
ceramicznymi  Kleina, stalowymi belkami no$nymi dwuteownikowymi oraz obrobki
blacharskie. Zdemontowana zostanie réwniez stalowa balustrada balkonowa. Pierwszym
krokiem prac naprawczych bedzie zamontowanie stalowych belek no$nych ptyty balkonowe;j
w gniazdach $ciennych. Belki no$ne zostang wykonane z dwuteownikow Szerokostopowych
typu HEB120. Kolejnym krokiem bedzie wykonanie zelbetowej ptyty balkonowej zbrojone;j
jednokierunkowo pretami zebrowanymi o $rednicy 12mm w rozstawie co 14cm. Wykonana
zostanie na zelbetowej ptycie konstrukcyjnej warstwa kontaktowa CN 87 z dodatkiem
emulsji Ceresit CC 81. Emulsja CC 81 stuzy do wytwarzania warstw kontaktowych przy
wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy Ceresit CN 82, Ceresit CN 83 lub Ceresit CN 87.
Kolejnym krokiem jest wykonanie  warstwy spadkowej szybkotwardniejagca  masg
posadzkowa Ceresit CN 87. Ceresit CN 87 stuzy do wykonywania podktadéw podlogowych:
zwigzanych z  podlozem  cementowym, grubosci od 10 do 80 mm,
Zaprawa wymieszana z woda ma konsystencje gestoplastyczng, pozwalajaca na formowanie
spadkow. Podktady i posadzki z CN 87 moga by¢ wykonywane jako zbrojone lub
niezbrojone. Podtoza, z ktorymi bedzie zwigzany podkitad podlogowy CN 87 musza by¢
mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak:
thuszcze, bitumy, pyty): Zabrudzenia, istniejace powtoki malarskie, resztki klejow 1 warstwy 0
niskiej wytrzymatosci usung¢ mechanicznie np. poprzez S$rutowanie lub frezowanie. W
przypadku podtozy zawilgoconych, zaolejonych, skazonych w inny sposéb lub o niskiej
wytrzymatos$ci, zalecane jest wykonywanie jastrychow na warstwie oddzielajacej. W tym celu
nalezy wyréwna¢ podtoze, a wystajace, ostre fragmenty sku¢. Wyréwnane podtoze szczelnie
przykry¢ folig lub papa zachowujac 10 cm zaktady. Zalecany spadek minimum 1,5%.

Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, srubami na plastikowych dyblach
mocuje si¢ poziom obrobki blacharskiej. W podtozu osadza si¢ ja przy uzyciu uszczelniacza
poliuretanowego Ceresit CS 29. Na krawedziach zamknigtych, w styku z elementami
obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy natozy¢ jako warstwe szczypna
epoksydowy $rodek gruntujacy, na powierzchni ktoérego nalezy wykonaé posypke z piasku
kwarcowego frakcji od 0,3 do 0,7 mm.

I1zolacja przeciwwilgociowa zostanie wykonana z powtoki krystalizujacej Ceresit CR 90.

Powloka Ceresit CR 90 stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania
nieodksztatcalnych podtozy mineralnych. Zaprawa Ceresit CR 90 tworzy powloke
uszczelniajaca na powierzchni podlozy. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu,
krystalizuje w porach podloza. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikaja w struktur¢ poréw
kapilarnych betonu gdzie tworzg tzw. jadra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania
krysztatow, az do zamknigcia §wiatla kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w
obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpieczenie podtoza w
przypadku lokalnego uszkodzenia powtoki lub pegkniecia powtoki wywotanego inicjacjg rys
statycznych. Ceresit CR 90 moze by¢ stosowana jako izolacja balkonow, cokotow,
podziemnych czesci budowli. Podtoza te musza by¢ rowne, nasigkliwe i porowate. Istniejace



zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje
antyadhezyjne trzeba usuna¢. Przed naktadaniem Ceresit CR 90 podtoze nalezy nasyci¢ woda
nie tworzac katuz. Bezposrednio przed aplikacja podtoze musi by¢ matowo-wilgotne.

Izolacja przeciwwilgociowa zostanie wykonana rowniez na pionowej S$cianie budynku
przylegtej do ptyty balkonowe;.

W linii na styku jastrychu ze §ciang budynku oraz w linii obrobki blacharskiej, w warstwe"
izolacji wkleja si¢ tasme uszczelniajgcg Ceresit CL 152.

Tasma Ceresit CL 152 stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych Ceresit
CL 50, CL 51, CR 166, CL 66 oraz powtoki uszczelniajacej Ceresit CR 90 w miejscach
pofaczen powierzchni pionowych z poziomymi, narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych,
przejs¢ rur instalacyjnych, itp. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod
oktadzinami z plytek ceramicznych. Moze by¢ stosowana na podlogach 1 na $cianach,
wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw. Tasme CL 152 umieszcza si¢ miedzy warstwami
materiatdéw uszczelniajacych. Nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe powtoki, przytozy¢ tasme,
docisng¢ 1 zatopi¢ pokrywajac druga warstwa materialu uszczelniajacego. Tasme
uszczelniajacg jak i powloke izolacji przeciwwilgociowej nalezy réwniez wykona¢ na dolnej
cze$ci progu drzwi balkonowych.

Posadzka balkonowa. Posadzke¢ na balkonie uktada si¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych
ptytek ceramicznych, najczesciej gresowych. Balkony sg narazone na bardzo duze wahania
temperatur, dlatego zaleca si¢ tu stosowanie elastycznej zaprawy klejacej Ceresit CM 16. Ze
wzgledu na obrobke blacharska pierwszy rzad ptytek powinien by¢ zamocowany za pomoca
uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Spoinowanie ptytek. Do spoinowania plytek na balkonach nalezy uzy¢ elastyczna,
wodoodporng spoing Ceresit CE 43 Grand’Elit lub tez Ceresit CE 40 Aquastatic. Mozna
wypetnia¢ nig spoiny do szerokosci 20 mm.

Zaprawa do spoinowania w miejscach polaczen na styku jastrychu ze §ciang budynku
powinna by¢ zastagpiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie
silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna by¢ wykonana na
styku wykladziny ceramicznej z cokolikiem wokol balkonu oraz na styku wykladziny
ceramicznej z progiem drzwi balkonowych pcv.

Obrobki blacharskie na zaktad faczy si¢ przy pomocy kleju do blach i rynien Den Braven
Met-Seal. Mozna zastosowa¢ inny réwnowazny klej do blach stalowych tytan cynk.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na uszczelnienie okolicy stupkow stalowych balustrady
balkonowej. Stupki uszczelnia si¢ poprzez ,,wywinigcie” powloki uszczelniajagcej CR90 oraz
taSmy CL152 na powierzchni¢ stupka. Od wierzchu pofaczenie stupka z posadzka ptytkowa
zamyka si¢ (uszczelnia) jednosktadnikowym elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym
Ceresit CS 29.

Stalowa balustrade balkonowg po zdemontowaniu nalezy wypiaskowaé, uzupetic brakujace
elementy a nastepnie pokry¢ powloka poliwinylowa w kolorze ciemny grafit. Przy montazu
balustrady nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie przeciwwilgociowe taczenia
stupkow balustrady z ptyta balkonowa. Od spodu ptyta balkonowa zostanie docieplona
styropianem o grubosci Scm z wyprawa elewacyjng cienkowarstwowa gladka. Nalezy
dopilnowa¢ aby wysokos¢ balustrady spetniata wymogi normowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej rownowaznej technologii wykonania izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonowe;.



6. Odzialywanie na Srodowisko
Wykonanie robot remontowych plyty balkonowej nie bedzie miato negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do zwigkszenie bezpieczenstwa tej konstrukeji.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$é: Walbrzych, ul. Andersa 146 dziatka nr 16/3 obreb Biaty kamien 16

8. Cze$¢ rysunkowa
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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynalezno$ci do izby zawodowej

WOIEW
1 |

¥albrzych dnin 52091094

‘Sf"ﬁé) 34 - 46 :
B8 -300 WALBRZYC}
ne VAN, V2753427577594

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. . uSt.1 Pkt 1 i§13ust. 1 pkt. oo B Bt ...

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwicrdza sig, Ze:
WOJCIECH CZERWINSKI

ObYWAEI(KAY....cvoeeeeee e e T sttt s s b s s s s
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia .......,23 kwietnia 19 56 Lw Czarnem
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji.. ..o
projektanta

(rodzaj funkcii)

konstrukoyjno-budowlanej
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosei...

w zakresie.. -/ s b S S S S SR BRSO s i O o8 e
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanyoch budynkéw oraz innych budowli, z wqu::zen:_tem
linii, wezldéw i stacji kolejowyoh, drdg i nawierzchni lot=-
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

Ldup. WOJEWODY

Stanistamy Dentdewtog
Gléwny Kryl P Wolewddzki
Dyreékior Wydziald

(podpis i pieczg€)
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® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-UTR-125-WIW *

Pan Wojciech Czerwinski o numerze ewidencyjnym DOS/15/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza loZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwialifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. ofwiadczenia woli 2loiona w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli ziofonym w formie pisemnaj.

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej 1zby InZyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.
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1.2 OSwiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu budowlanego: ,,REMONTU BALKONU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. ANDERSA 146 W WALBRZYCHU’

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (T.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021 r. poz.11)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Walbrzych 27.02.2024
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2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora

— Mapa ewidencyjna 1:100
— Mapa zasadnicza 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach inwestycji

remontu balkonu budynku przy ul. Andersa 146 w Watbrzychu.

3. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 146

Dziatka nr 16/3 obreb Biaty Kamien 16. Na dziatce posadowiony jest czterokondygnacyjny
budynek mieszkalny wielorodzinny. Dziatka nie jest grodzona. Nawierzchnia dziatki

nieutwardzona w czg¢sci zielona.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki

Inwestycja nie wplywa na zmiang¢ zagospodarowania dziatki. Projektowane prace

prowadzone beda na poziomie pierwszego pigtra budynku.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Walbrzych, ul. Andersa 146 dziatka nr 16/3 obreb Biaty kamien 16

6. Czes¢ rysunkowa

16



17



18



19



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W

\N ul. Jesienna 18 58-301 Watbrzych
WM& tel. +48 697 978 872
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

— E— —

ZALACZNIKI

DOKUMENTACJA REMONTU BALKONU
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

UL. ANDERSA 146 W WALBRZYCHU

inwestor: Wspolnota mieszkaniowa przy
ul. Andersa 146 w Walbrzychu
zleceniodawca:  Wspolnota mieszkaniowa przy
ul. Andersa 146 w Walbrzychu

obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Andersa 146 w
Walbrzychu kategoria XIII, identyfikator dzialki

026501-1.0016.16/3
jedn. projektowa: Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18 Walbrzych
projektant: mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. nr UAN.V-7342/3/75/94, spec. konstrukcyjno-budowlana, zakres: remont
elewacji i konstrukcji

Watbrzych 27.02.2024

NIP: 886-100-69-65; REGON: 890292849
Konto: ING Bank Slaski Oddz. Watbrzych 07 10501908 1000 0022 7518 0418
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Spis tresci

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uzgodnienia i OPINIE ......c.ooveiviiiiiiiiieeeee e
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Andersa 146 (identyfikator
dzialki: 026501 1.0016.16/3)
w Walbrzychu, kategoria obiektow: XIIT

inwestor: Wspolnota mieszkaniowa

przy ul. Andersa 146 w Walbrzychu

jedn. projektowa: Pracownia Projektowa M&W

ul. Jesienna 18 Walbrzych

projektant: mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. nr UAN.V-7342/3/75/94, spec. konstrukcyjno-budowlana

Waltbrzych 27.02.2024
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1. Informacja BIOZ
1.1 Informacje wstepne
1.1.1Podstawy formalne

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.2 Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu balkonu w budynku przy ul. Andersa 146 w
Walbrzychu

1.1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

1.1.4 Informacja podstawowe

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie remontu balkonu w budynku przy ul.
Andersa 146 w Walbrzychu.

1.1.5 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to

1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony .

1.1.6 Wskazanie elementéw dziatki, ktoére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi na

terenie inwestycji.
1.2 Opis techniczny
1.2.2 Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze
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Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie

W oparciu o:

— Skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

— Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robot budowlanych

— Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo (bliskos¢
drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

— Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wylacznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowos$ci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sa one rowniez jednym z waznych elementéw
koncowej oceny inwestycji, szczegOlnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami
projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych ze zgloszeniem robot
budowlanych. Jednym z podstawowych elementéw ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania niezbednych formalno$ci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i
obiektow inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu skladowego materiatlow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 wode do celéow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscia publicznego ruchu kotowego. Calo$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbiodr ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobatg

Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot.

1.2.3 Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji
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Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

— Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji
— Prace wstgpne — rusztowan

— Demontaz ptyty balkonowej ceramiczne;j

— Demontaz stalowych belek no$nych balkonu

— Montaz belek stalowych

— Montaz zelbetowej ptyty balkonowe;j

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonowe;j
— Wykonanie warstw dociskowych

— Wykonanie obrobek i posadzki z ptytek ceramicznych

— Montaz stalowej balustrady balkonowe;j

— Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac

niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

1.2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas

realizacji robot

Wszystkie prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzone beda na zewnatrz budynku.

Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

— Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cigzarze —belKi

stalowe

ZAGROZENIE:

— kolizja z istniejgcym budynkiem
— przygniecenia przenoszonym elementem

— przemieszczanie materiatdéw przy uzyciu srodkoéw transportu samochodowego

ZAGROZENIE:
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— mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

— prace montazowe w piwnicy
ZAGROZENIE:

— przygniecenie ci¢zkimi elementami.

1.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu

budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

1.2.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot budowlanych prowadzonych w

strefach szczegdlnego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

— Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

— Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku

— Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualnej —
odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

— Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania

materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
Uzgodnienia i opinie
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