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1. MATERIALY
Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacja musza spenia¢ wymogi odnosnych
przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszezone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych
(dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca
1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoéci Dz U.. 55/98 poz. 362
lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena
zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodno$ci dla materialéw nie wymienionych w
pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie system6w oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiada¢ oéwiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodnoéé wyrobu z indywidualng
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych wplywu na spehnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego Zrédia zakupu,
wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

» Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego
#rédia uzyskaja zatwierdzenia.

® Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot,

1.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

» Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleri od wlascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajgc w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru,

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloéciowych i jakosSciowych materialéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

» Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

e Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw ukopéw i miegjsc pozyskania piasku i zwiru beda
sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukoficzeniu robét.

e Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar Kontraktu
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

e Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

e Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
terenie.






1.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

e Wytwornie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materialtow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wyniki tych kontroli beda podstawg akceptacji poszczeg6lnych partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

e W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspoliprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w

czasie inspekcji,

e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwémi, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

1.6. WARIANTOWE ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzajéw materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.






2.1 MATERIAL DO 1ZOLACJI PIONOWEJ

» WLASCIWOSCI

Dane techniczne :

Rodzaj materiatu; dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (KMB)

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsylrslenc:}a gotowej do nakladania paslowata

masy.

Kolor: czarny

Gestosé golowej do nakladania masy.  ok. 0,7 kg/dm?

Obcigzalnos¢é mechaniczna

{powierzchniowa): 0.6 MN/m?

Temperatura migknigcia 5

(metoda pierécienia | kuli) ok. 130°C
90%

Sucha pozostatosc: (tzn. nalozona warstwa $wiezej masy o gruboscl 1,1 mm po wyschnigciu ma grubosc
1 mm)

Warunki aplikacji:

e (zas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C
e temperatura aplikacji (powietrza i podioza): od +1°C do +35°C
» temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C
«  sposdb nanoszenia: gladka kielnia, paca
o  zalecana grubo§¢ warstwy hydroizolacji po wyschnigciu: od 3 do 4 mm
Zuzycie
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2
obcigZenie wilgocla/wodg zastosowanie aplikacja (UGG WGP - ZuZyoR

wyschnigciu wmm  litrach/m2
Obcigzenie wilgocia lub

a) niezalegajacq woda opadowa- fundamenty w dwdch przejéciach 3 3,5

norma DIN 18195-4
b : : w dwdch przejsclach +

Obcigzenie woda nie wywierajacq  balkony, tarasy, X

b) cignienia DIN 18195-5 pomieszczenia mokre :(vrl::giéazgi;?jaca na ? A
Obcigzenie zalegajaca wodg w dwoch przejéciach +

9 opadowa DIN 18195-6 fundamenty wkiadka zbrojaca ¥ 45
Ohciazenie woda pod ci$nieniem w dwoch przejéciach +

9) DIN 181956 Kindamenty wkiadka Zbrojaca * 4

Opakowanla zawierajg po 30 liréw (zawierajg gestoplynng mase bitumiczna oraz proszkowy przyspieszacz reakcji wigzania).
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2.
Pozostale dane techniczne zgodnie z krata techniczna produktu,

1ZOLACJA DYSPERSYJNO HYDROIZOLACYJINA - POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE
Postepowanie z preparatem:

o  Stosowaé zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzega¢ zaleceri obowigzujacych podczas
pracy z czynnikami chemicznymi — rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy zwiazanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych - Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11,
poz. 86. Nie dopuszczaé do uwalniania produktu. Unikaé bezposredniego kontaktu z oczami i skéra. Starannie umy¢ rece po
pracy z produktem.

o Zalecenia dotyczgce stosowania produktu:
Stosowaé podczas bezdeszczowej pogody na czysta, sucha lub wilgotna powierzchnie w temperaturze otoczenia powyzej +5 C.
Produkt rozprowadzi¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub szpachil.

o  Magazynowanle:
Przechowywaé w szczelnie zamknigtym opakowaniu, w temperaturze dodatniej.

i




¢ WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Postat - Pélgesta pasta
Barwa Odmiana Dn - ¢czama
Odmiana Db - ceglasta
Zapach - Swoisty
pH - 9-11
Temperatura wrzenia - Nie okreslono
Temperalura topnienia Nie okreslono
Temperatura zaptonu Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody.
Gestosc objetosciowa Ok, 1 glem3
Preznos¢ par wzgledem powletrza Nie okreslono
Rozpuszczalnosé w wodzie- Rozpuszcza sie w wodzie. Nie miesza sie z rozpuszczalnikami organicznymi,
Preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacjp odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

Skiad wodna emulsja asfaltow, kauczukéw | dodaikaw
uszlachetniajacych

Czas schniecia okolo 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem
poszczegsinych warstw 3 godziny
Gestosé 1,02 glen3
Zdolnos¢ klejenia 0,95 MPa

Zawartoéé wody w masie 60%
Odpomosé na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C

Atest higieniczny PZH HK/B/0386/01/2003
Certyfikat na znak B PCBC B/13/10100/03
Zgodnosé z PN:B:24000

2.3, Sktadowanie materiatéw
2.3.1.Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglodci co najmniej 120 ¢m od

grzejnikéw. Rolki powinny byé magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

2.3.2. Termin przechowywania preparatow w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty
produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.




2.2. POWLOKA GRUNTUJACA

Do uzyskania 1m3 zaprawy (murarskie, tynkarskiej, jastrychu) potrzebne jest 20-25 litrow

Zuzycie v jako powloki ochronnej/hydroizolacyjnej zalezy od chfonnoéci podioza i w przypadku dwach warstw wyno
400-500 g/m2.

... jest bezrozpuszczalnikowg emulsja bitumiczng stuzgcq do wykonywania powlok przeciwwilgociowych i ochronnych
wala ona na uzyskanie wodonieprzepuszczalnych zapraw i jastrychéw cementowo-hitumicznych,

Ze wzgledu na kompatybilnosé z cementem jest stabilng wodna emulsjg bitumiczna) moze byc stosowana jako
dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujacych oraz do jastrychdw.

Ze wzgledu na rozmiar czastek emulsji (wnikajg one w system poréw i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym
zaprawom cech wodonieprzepuszczalnosci i zwieksza ich odporno$é na substancje agresywne.

Dziatanie uplastyczniajgce emulsjiy wplywa korzystnie na wspolczynnik w/c [ utatwia aplikacje.
Zawartos¢ czesci statych wynoszgca ok. 60 % powoduje, ze ' jest takze wysokojakosciows powtokg przeciwwilgociowi
ochronng.

Szczegolne wilasciwosci produktu:

* przyjazna dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow
o wysoka zawarto$¢ czesci stalych
* odporno$¢ na znajdujgce sie zwykle w gruncie agresywne substancje

P*™NE TECHNICZNE
Baza: ) emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: ptynna
Kolor: czarny
Gestosc: ok. 1 kg/dm3
Sposéb nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat
natryskowy
Sucha pozostatosé: 60%
wSpbiczynn.rk 9poru dyfuzyjnego dla ok. 800
pary wodnej p: ST ST

Podioze

Podtoze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi byé czyste, noéne, stabilne i wolne od oleju, tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz
innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepnoéc.

Z powierzehni betonowych usungé mleczko cementowe.
Ponadto podioze musi byé réwne, bez wystajacych fragmentéw i wergcen, jak rownie? ubytkow, spekan, rakéw itp,

Przygotowanie produktu



Emulsja _ - Jest dostarczana, jako produkt gotowy do zastosowania,
Przed uzyciem nalezy ja jedynie starannie przemieszac,

Warunki aplikacji

Temperatura aplikacji (powietrza | podtoza): od +4°C

Gruntowanie pod hydroizolacje z mas KMB

Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanlie preparatem _ . rozcieficzonym wodg w stosunku 1:10 (objetoéciowo -
1 cze$¢ weber.tec 901 (Eurolan 3 K) na 10 czesci czystej wody).

Roztwér gruntujgcy nanosi¢ recznie (szczotka, pedzel, watek).

Mozliwe jest nakladanie natryskowe (aparat typu ,airless), np. przy gruntowaniu podtoza pod mase KMB weber.tec Superflex 100 5.
Wykonywanie powtok ochronno-hydroizolacyjnych

Emulsja 1 moze by¢ stosowana na podtozu suchym | wilgotnym.

Nanoszenie emulsji wykonuje sl za pomocg pq@zla szczotki lub watka, ewentualnie aparatem natryskowym.

Stosowanie jako dodatek (modyfikator) do zapraw

- s . szczegbinie sprawdza sig przy murowaniu szachdéw, szybbw, studzienek itp. jak réwniez betonowaniu
podbudéw wiw. obiektéw jako dodatek do zapraw murarskich, tynkéw zaporowych, zapraw spoinujacych, do izolacji dna, do prac wykahcz  ych
rynien odptywowych, odsadzek, itp.

Pielegnacja

Czas wyschniecia: zalezy od temperatury | zastosowania, przy zastosowaniu jako powtoki okoto 6 godzin przy +20°C{ 50% wilgotnoscl wzgledne)
na suchym podtozu, dla zuzycla 0,25 litra/m2.

W tym czasie powtoka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed przemarznigciem, zalaniem wodg i uszkodzenlem mechanicznym. Wysokie
temperatury skracajg, niskie wydluzaja czas wyschnigcia powtoki.

Czyszczenie narzedzi

Przed zwiazaniem masy - woda. Po zwigzaniu masy ~ preparatem weber.sys 991 (Verduennung TE).
Wai’.né&

Warunki realizacji zaméwienia i dostawy produktu:

Zlozenie przez klienta zaméwienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest réwnoznaczne z kupnem produktu, Sprzedawca traktuje to jako
zambwienie wstepne. Doplero po obliczeniu kosztéw dostawy | przyjeciu ich przez zamawiajacego, sprzedawca przystepuje do realizaci
zamowienia.

o



3. MEMBRANA KUBELKOWA

1.PARAMETRY

Gramatura 400 /500 / 600
(g/m2) !

Szeroko$¢ (m) 05/1/1,5/2
Diugosé (m) 20

Kolor czarny / grafitowy
Wyf:olt'nsc wy- -

tloczen

2.ZASTOSOWANIE

* Przeznaczona do wykonania izolacji pionowej fundamentéw, $cian, stropéw
majacych bezposredni kontakt z podiozem

« Stanowi warstwe drenazowg dla odprowadzenia nadmiaru zgromadzonej wody

wzdtuz sciany
* Poprawia wtasciwosci wentylacyjne $cian zewnetrznych i fundamentéw
* Chroni termoizolacje budynku przed korzeniami roélin i gryzoniami

* Sprawdza sig réwniei. jako izolacja taraséw, podiég lub jako warstwa odprowa-

dzajgca wode w konstrukcji dachéw zielonych

* Dodatkowa izolacja termiczna muréw budynkdéw

ZALETY

O

e

Wodoszczelnoéé



A

Wytrzymatosé

MAD
o

Szeroki zakres temperatur

2

Gwarancja jakosci

&

Recykling

b

Elastycznoéé

C€

Zgodno$é z norma EN 13967
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4 MATERIAL DO INIEKCJI
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Znaki ostrzegawere: 1 Produkt wysoce latwo palny

Zawiera; .J"cnolwycunnl od 2% do 7%
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Zwroty R | Nie sy wymﬂgunc

Lwroty 5 S 2| Chroni¢ przed dncémt

S E‘Li Nig jsm’chcswywac W pobhm iréddl mpitmu - nie palié tytoniu,

52938 i Nie  Wprowa adzaé do kanalizacii, o ancluk! i 0paauwanw usuwad w sposob bezpiecany.
I
|

546

W razie polknieeia nieswlocznie ansiggnif porady lekarzs - pokaz ppakowanic lub
| etykietg,

F
\
{
|

Informacje dodntknw e opukuw.m:c dmwpnc d!u komunwnmw s laya. zanpulr.-mw nwmlcimw od pojem-
nosei, w wyczuwalne dotykiern ostrzezenie o nichezpiecenstwie [20),
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Dyspersja zywic silikonowyeh, rozpuszezolnikow organicznych | dodatkow w skazonym alkoholu etylowym,
Produkt biohdjezy.

~ aceton, propats2-on, propanon, keton dimetylowy

F; Xi; R 1 1-36-66-67 .
§{2-)9-16-26 < R
| CLP: H225, H319; 11336, EUHO6

CAS: 64178 ~etanol; nlkohol etylowy

;WE'.' 200-578-6 BRI S0 80 %

lg s S24)7-16
| ke A02-IH)-4
élruh.ks:. GO3AD02-TH)- 5 | CLP: 1225 'L

| henzyna cigzkn hydroodsiarceonn (ropn nuflowa); niskowrzaen fakeja maflows

CAS: 6764
WE: 2006622

Indeks: 606-001-00-%

i{"AS: H647424K2-| | obrabiana wodorerm 1

iW!‘;: 265 K54 X0 R 10-65-66-67; zastosowanie ma nota H i aot P { 1 -06%

Todeks: 649330-00-2 8 (2-)23-24.62 |

: o ELPH2BLU3NG, EUNMDOL | -’
CAS: 122:99.6 i-f?t;{oﬁiy?:mﬂm: eter monafenviowy glikoh erylenowego

WE: 204-389.7 g q;}; _'2;!-«-- . f 2-T%

! i H03O9R.00.g | T

Tndeks: H03.098.00-9 CLP: 11302 1319

0 substancia sawiera mmviel it 0.1% wagowy henzenu (nr WE J00.753-7;
“ bramienie 2godne = rosporzgdzeniem Komisii {211,
Klasyfikacio substancll sgodinie 2 preepisami rosporagdzema [4],
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Zalecenia ogdlne: Stosowad ogdine zasady udziclania pierwsiej pormocy. Osoby udeiclajace pierwsze] pomocy
powinny zachowad adpowiednie Srodki ostroznoscl, w celu zapewnienia whisnego bezpleczensiwa. W prey-
padku awarii, tub jezeli e si¢ poczujese - zasiggnij porady lokarea.

Wskazania dotyezgee natychminstowej pomocy lekarskie] | saczegoinego postepowanis «
poszkodowanym: Po polknigein zapewnié natychmiastows pomoe lekarsky. nie wywotywad wyniotow.

Po wdychaniu:

Objawy ostre/opdinione/skutki: Wdychanie oparow w wysokich stggeniach moze dziatac draznigeo ni
drogi oddechows - moze wywola¢ katar lub kaszel. Mogg wystgpic objawy oszolomienia, & w skrajnych
praypedkach utrata przytomnosed i zatrzymanie eddychania,

Postepowanle: W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuowad poszkodowanego na dwieze powietrze | zapew- «
nit cleplo. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosowad szinezne oddychanie. W razie
utraty preytomnodci zastosowié utozenie bovzne ustalone. Zapewni¢ pomoc Jekarsky.

Kontakt ze skorg:

Objawy ostre/opéinione/skutkd: Moze wywolae fagadne podraznicnia - zacrerwienie ) wysuszenie skory.

Postgpowanie: Zdjgd zanieczyszezone credel odziezy, Wehlaniaé produkt 2 powierachni skory rgeznikiom
papierowym lub czysciwem bawelnianym, po czym dokladnie zmy¢ wodyg 2 mydlem, Nie tzywad
zadnych rozpuszezalnikow, Wysuszone miejsca, na doktaduic umyrej skdrze, posmarowad kremem
piclgnacyinym. W przypadku preediuzajgeych sig dolegliwosel zasiegnge porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: .

Objawy ostre/opdinione/skutki: Krople cicozy i opary w wysokich sigzeniach wywolujg podrzmicnie -
pieczenie, lzawignie, zaczerwienienic ocru.

Postepowanle: Precmywad preee kilka minut duzg tloseiy biezacey wody, prey szeroko pozwartyeh
powiekach (w razie poirzeby usunaé szkla kontakiowe). Jeshi dolegliwoser nie UBLepuia - Zasigngd
porady leknrza okulisty, ‘

Po polkni¢eiu:

Objawy ostre/opéinione/skutki: Podraznienic i bol gardla, practyku. brzucha, Mogg wystgpic nudnosel,
wymioty, biegunka oraz objawy odurzenia alkoholowege - niezbornose, zaburzenia koordytacyi
ruchowej, zaburzenia swisdomosel,

Postgpowante: W razie polknigein natychmiast wyplikac usta woda. Weswad pomoe lekarska,
Posskodowanego nmieeit w bezpiecznym migjscu, zapewnié cieplo | spoko], Nie wywolywad
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wymiotow, Nie pozostawiad poszkodowanego bee opieki - udzielld pomocy, _imﬁli wy.smpiq SUMOIZUINE
wymioty.

Zajecane krodkl gagnieze: Plany odporme na alkohol, mgietkn wodni, dwutlenek wegla, proszki gasnicze.

Nicodpowlednie drodki gadniczes Pelny strumien wody,

Szeeegilne zagrodenta z¢ strony produkiow spalanis | wydziolajgeyeh si¢ gneow: Pary tworzg 2 powietizen
mieszaniny wybuchowe, Podezas poiary powstajg produkty pirolizy | nlepelnogo spalania, Wdychanie pro-
duktow rozkladu moze powodownd powadne skutki zdrowotne,

Specjatne wyposadenic ochronne strazakdws Wyposazenic dostosewad do warankdw akeji gasniczej. Zaleea
iig pelne wyposazenie bojowe 2 aparatami oddechowymi,

fnne lnfnrmm}e' Sasiednie ;wwmmki chlodzid wodg.

Oduolesienle do lanyeh sekefl Szozegdlowe informacie zamieszezone sg wsekeil 7 1 8,

ludywidualne frodki ostromodel | wypasadente ochironne: Zabozpieczy¢ praed dosigpem vuob postonych.
Zapewnid pracwietrzanic pnmicszwuﬁ Unikad bezpusrednicgo kontaktu 2 produkiem. Stosowad drodkd
ochrony indywidualngj wymwnmm w sekeii 8. Opary sg cigzsze od powietza | w strefach pozbawionych
wentvhu,p, mogy roeprecstrzeniad sig ma anacany odkegiodd nad podiogy. Opary tworzy v powietrzem
migszaniny wyhuchnwc . precs:rmgaé wymagalh rogporagdzenia { 18], (klparmmnw fotnyeh skindnikow 2
rozlania ddm’ produkin, wyitwirza atmosferg wybuehowy w obigtodei ok, § -« 12 m’ powietrzn.

Procedury w sytuacjach awaryjayeh: Stosownie do ilosei nwalnionego produktu | waronkdw techniczaych
budynku - rozwazy¢ ewakuacig 2 budynku osb ni¢ zaangazowinych w akeji ratownicae). W preypadku
precdostania sig do reek, preewoddw kanalizacyjnych lub wodociygowych, powindomic¢ odpowiednie wia-
dse (Inspekeja Ochrony Srodowiska, Panstwowa Strag Pozarna, Przcdmghmrmm Wadno » Kaual:axw; jne).

Srodki ostrofmodel w zakresie ochrony Srodowlska: Nic dopuszczac do zanicozyszvzanta wid powierzchnia-
wyeh (gruntowych) oraz grumu, Zapobiegad preedostaniu sig zanicezyszewen do kanalizacji,

Metody | materialy snpoblegajyce rozpradstrzenianiv sig skazenla b shuznee do nsuwanis skatenia: W
preypidku wyeleku ahsorbowad ciecs nlepninym maerigtem ehlomym np. plaskiem, wermikulitem, ziemig
okrzemkowy, Zebrad sorbent { grum - wimieseie w zamykanym i oznakowanym pojemniky w celu dalszego
usunigein, Postgpowanie 2 odpadami - phy 13, Nig sphukiwad cleczy wody, Nig uaywiaé zadnyeh rozpuszcent
nikow, Poostatodei aa powierzehnd atwardzone) #blera¢ dokladnie caydciwem, # porstatodel na
powierzchni utwardzone odparowujg rozpuszezalniki, pozostawiafae film aywicy, kidry nalegy usuwnd
mechanieznie.

chtqpuwmlu z produkiom: Prmslm’igaé tw‘:}nych zasad bc@wwmslwn i higwny pracy [5]. Podezas pracy
niv jos¢ | nie pid, Nie wilychaé opurdw ani acrozoll, Unikaé kontakiu 2 oczami i ze skory, Skladniki pmdukm
praenikiuii prese skorg | blony slueowe, Niv stosowat nu ogrzanych powierzehniach, Opary tworeq 2 powie-
frzem migszaniny wybuuhowc& - preestrzegad wymagat rozporzadzenia 18] Odparowunie imnyah sklad-
nikéw z rozlania 1dm’ prudut!u‘ wytwaran atmeosfere wybuchowg w objetosei ok, & - 12 m* powietres,

Zapobisgad powstawaniu ladunkow eleKrosiatycznych w milejsci stosowanta. Uzywad wylgeznte sestowa-

ne wrzgdzenia, praystosowans do pracy w warunkach zagrozenia wybuchem, Uzywaé srodkow ochrany
osobiste wymienionych w punkeie §, Oprizniane opakowinic mosna przephikad etonclem (densturatem), 4
popluczyny dotaczyé do cigzy robuai),

Magazylmwmim Zaberpieczyd preed dostgpem oséh nicuprawnionyeh, Milgﬂwnuwm wsuehym, ehlodnym
| przewiettzanym migsen, w temperaturze od 0 °C do 24 “C. Magazynowad pa atwardzonsj powi ierzehni,
Nie preechowywad razem ¢ substancjami utleninjgeymi. Wyeliminowad zrodia znplonu. Pojemniki prze-
chowywad seerelnie zamknigte, Po wiyciu pajemniki dokladnie zamblinge, Preechowywad w oryginalnyeh
pojcnmiknch Zadbag, by etyklety byly dobrae widoezne |20} Chronké przed Jrodlami ciepta § bezposrednim
promieniowaniem stongcznym, Pomieszezenie magazynowe powinne spelning wymagania przepisow
budowlanych w zakresic magazynowania substancii wysoce fapwopalnych, w szozegdinosel rozporzdzenin
{19, 20},
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Szczegolne zastosowanin: Nie okredla sig,
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Parametry kontroli [6]:

»  benzyna do lakierdw: wartosé NDS 300 mg/m’, wartoéci NDSCh 900 mg/m', NDSP nie okreslona,
etanol; wartosé NDS 1900 mg/m’, wartodci NDSCh, NDSP nie okreslona,
fenoksyetanol: wartod¢ NDS 230 mg/m’, wartosci NDSCh, NDSP nie okreslona,
aceton: wartodé NDS 600 mg/m’, wartoset NDSCh 1 800 mg/m’, NDSP nie okreslona.

Inne zastosowane w preparacie substancje nie majg w Polsce okreslonych wartosel NDS, NDSCh, NDSP

Zalecenin dotyczgee procedury monitoringu zawartodel skiadnikow niebezpiecanych w powietrau -

metodyka pomiardw |7):

PN.RO/Z-04023. Ochrona czystodei powietrza. (.,) Oznaezanie acetonu, slkoboli: etylowego, n-butylowego,
izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego: vetaniw: etybu, n-butylu,
etoksyeryly; toluenu | ksylenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej.

Do czasu ustanowienin Polskie] Normy zaleca sig: J. Kowalska, 2-Fenoksyctanof — metoda oumaczania,
Podstawy | Metody Oceny Srodowiska Pracy 4 (38), 2003, str. %9,

PN-B1/Z-04134.03 Ochrona czystosei powletrza, Badania zawantoscl vopy naftowej 1 Jef skladnikiw,
Oznaczanie par benzyny do C lakierdw na stanowiskach pracy metody chromatografti
gazowej 2 wzhogacaniem probki.

Kontrola narazenia:

Zalecenia w zakresie srodkow Inzynieryjuyeh: Zapewni¢ odpowiednie praewietrzanie pomiesz-czen /
wentylacje pomieszezefi / i micise wykonywanla pracy. Na placu budowy / remontu / zaleca si¢ uzy-wanic
wentylatordw przenodnych, w celu wymuszania wymiany powicirza w pomieszezemnach, Zalecana
intensywnose wentylacji ogolnef ~ 1 800 m' / din’ zuzywanego produkiu. Precsiczegad wymagan vozporzy-
dzenia [ 181,

Ogblne zalecenia higieniezne: My¢ rece preed kazdg preerwiy | po zakonczeniu pragy. Lalech sig uzywanie
kremow pielggnacyjnych, zapobiegajgeych wysuszeniu skory - krem aplikowad wylgeenie na dokladnie
oczyszezong skorg, Unikaé kontaktu z¢ skorg | oczami, Nie wdychad opardw i seroxoli,

Ochrona drég oddechowych: W normalnyeh warunkach stosowania produkiu - w pomieszezeniach wiasgiwie
wentylowanyeh - nie s wymagane, W trakeic przelewania, konieeznodel wykonania pricy w strefach zam-
nigtych albo pozbawionych wentylagji mechanivznej - stosowné petng ochirong twarzy i deog oddechowych -
petne maski 2 flltrami do par rozpuszezalnikow organicznyeh - filtr A {brgzowy).

Ochrona rak: Stosowad rekawice ochronne (np. 2 Kauczuku butylowego lub nitrylowego o grubosei 0.4 mm).
Nie preekracza¢ dopuszezaliego czasu bezposredniego kontakiu rekawic produkten,

Ochrona oczu: Zukladné gogle (szezelnie przylegajgee do twarzy). o ile nie jeststosowana pelng maski,

Ochrona ciata: Zaleca sig zaktadad odziez roboczy z bawelny (tekstylia symetyezne - tylko pod warunkiem
sprawdzenia, 2¢ nie wytwarzajy ladunkow elektrostatycanych oraz wykazujg odpornosé na wysokg tem-
peraturg w preypindku pozaru), W trakele przelewania zakladad obuwie i odziez antystatyczng. W preypadku ¢
zwiekszoncgo ryzyka zaniceryszezenia odziezy, stosowad fartuchy ochronne.

e

i Lot AN - B by g g S e g g o i . o= % o
| WEASGIWOSCI FIZYCENE | CHEMIGZNE % o
i

Postid cieez ¢ lekkim vsadem |
Barwn S jasno-slomkowa - ‘ i
Zapach ' ~ charakterystyczmy - alkoholowy :
Temperatura wrzenia _okoto 80 °C i
Temperatura zaplonu i <2 °C i
Temperatura samozaploni / rozkladu . nie okreslon

Prgzmosé par w temp, 20 °C ok, 44 hi'a

_(_?c;mo:‘,é w20°C o 088 gem' 1/- 8 % ‘

Ciranice stgden wybuchowych 4. 35 15% obj. (eanol)

Rozpuszezalnosé w wodzie  micag $1g 2 wodg worege emulsje 1‘

Zswarodt LZO 644 % o |
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Reaktywnosé: Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania | slosowvania,

Stabilnoéé chemicana: Produkl stabliny w zalecanych warunkach przechowywania | stosowania,

Mo#liwoié wystgpowania niebezpiccanych reakejls W temperaturze pokojowe) (20 °C para nasycona tworzy
atmostere wybuchows (patrz sekeja 9). Pod wplywem silnych utleniaczy moze nastgpic zapton.

Warunki, ktorych natesy unikaé: Nic okresla sig (patrz postgpowanie i magazynowanie - pkt 7).

Muterialy niezgodne: Siine utleniacee,

Niehezpieczne produkty rozpadu: W przypadku pozaru: produkty pirolizy, aldehydy i kwasy organicsne,
krzemionkn amorficzna, ditlenek wegla, teoek wegla, tlenki azon, dym.

i sy

R R T FAREVKOLOGICINE
[ 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksyeznoké ostra: brak informacji o dziataniu produkty - badania nie byly wykonane: dla skladnikow:

{ DLg (mg/kg) . DLy (mgrkg) Clag (mg«'dm") _
T . {dousmie szceur) * (podanie na skorg krolik)  (inhalacyjnie 4 godziny - sreawr)
_degton . B 800 ‘ 20 000 o . 76, !
| benzynucigzka 2000 : =2 00D _ >8

| etanol ; 1500~ 11300 20000 _ o 89-1247

| fenoksyetanol | | 260~ 5 500 3 300 - 3§00 14 ~ nie pawoduje skuthaw

{ soviertelnyeh w clagu ¥ godz.

Dziatanie na oczy: W przypadku dostania sig cieezy do oczu moze wywola podrznienia | cofajyee sie useko-
dzenie (lzawienie, Zoczerwienienie, picezenie). Opary w sigzeninch znacznie precksaczajgeyeh wartosd
NDSCh mogg wywolal podraznienia oczu,

Dzislanie na skorg: Moze wywolad lagodne podraznienie, Nie stwierdzone dziatania uczulajneego. Diugo-
trwaly lub powtarzajgey sig kontakt ze skorg moze powodowat odtluszezenie | wysuszente skory, mogaee
prowadzi¢ do zmian widmyeh {dermatoza ze zu2yciu). Alkohole zawarte w preparacie praenikajg prece
skore | bony $luzowe, co moze wywolywad szkodliwy wplyw na krew. Moga wysigpowad objawy opisane
ponizej - juk po wdychaniu opardw,

Dzislanie w wyniku wdyehanin oparéw: Wiychanic opardw w sigzeniach acenie preckraczajgeych wartosei
NDS, NDSCh, moze wywolad podrazaienie blon dluzowyeh drog oddechowyeh, Wdychanic opardw w wy-
sokich stezeniach moze powodowad niekorzystny wplyw na narzgdy wewngtezne (watrobg, nerki | uklad
nerwowy), Juko objawy narazents ostrego / przewleklego mogy wystapié: bole glowy, oslabienie, uvaucio
anudenia (zmeezenia) lub euforii, ospalosé, nicvbornodé ruchows, nierdwnomicmy oddech, a w skrajnych
praypadkach uczucic 2amroczenta | utrata praytomnose,

Daziatanie po spoyeiu: Brak informacji o dziataniu produkiu, W pierwszym regdzic mogy wystpic reakejo 2
strony uklady pokarmowego (nudnosel, wymioty, bole braucha, bieguvka) oraz objawy odurzenia alkoholo-
wego. Moga wystapié objawy analogiczne, juk w wyniku wdychania opardw. Mo2na spodziewad sig
nasilonych objawow uszkodzenia watroby, nerek | centralnego ukladu nerwowego | phic. U osdb wrazliwyeh
- zachiyénigeic sig wymiocinami moze spowodowac chemiczne zapalenie plue,

TAE INFORMAGIE B

Toksyeznosé dla skiadnikow (brak informacji ekotoksykologicznych o delataniv produkiu - badania nie byly
Wykonane):

[ CLyg () 196 godsin) | CEy (mg/l) (a8 godain) | Clag (mgg)) (72 goduiny)

aeeton L 11000 (yby) | 880012 600 (rozwielitks) | 2 844 (algi)
Cbemsymacigza | 2200(yby) . -
| fenoksyetanol L 135 - 34 (yby) | > 500 (roawielitka) > 300 (CE20)

Zapobiegad przedostawaniy sig produkiu do wind powierzohniowych, gruntowych, gleby. ziemi oraz do sieei

wodociggowej i kanalizacyjnej, produkt micsza sig 2 wody, wytwarzajge emulsje. Lotne rozpuszezpiniki ceg-

seiowo odparowujg # powierzchni wody,

Tewalosé | zdolnosé do rozkladu:

* aceton: biodegradowalny w Srodowisku wodnym i w glebie: stosunkowo trwaly w atmosterze -
fotoliza 1) 2= 10 dni;
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« henzyna cigkn: powoli odparawuje z powierzchni wody; fotoliza w atmosferse 1,; < | doby; blodegra-ducja
preez nicadaptowany osnd czynny w warunkach acrohowyeh = 10 % w ciggu 28 dui; w adpadach trudno
Biodegradowalng;

o eranol fotoliza w atmosfierze - 1,2 0d 4 do 14 godz.: latwo blodegradowalny w glebie 1w drodowisky
wodnym;

s fenoksyetanol: fotoliza w atmosferze- 1,5 11,6 godz.; biodegradacja preez osad ceynny w warunkach
aerobowyceh od 75 % w ciggu 20 dni - da 99 % w ciggu 12 dni).

Zdolnoéé do bioakumulacjl: Nie wykazuje.

Wobilnoéé w glebie: Latwo rozprrestrzenia sig w plebie (ziemi) | migruje w wodach gruntowych.

Ocenn wiagelwodel PBT / vPvB: Nie dotyery.

tnne szkodliwe skutki dzintania: Nie sy znane.

Odnlesienie do sekejt: Informagie dotyezgee wymaganh prawnych w zakresie dopuszezainego skazenia
iciekow, gleby | ziemi w sekej) 15,

4 “"ﬁf}"

Pragstrzegad ustawy o odpadach {10]. Odpady preckazaé profesjonainemu odbiorey [10], Klasylikacje U

odpadOw zawierajgeych produki oraz opakowaniowych przeprowadzic zgodnie 2 ustawy o odpadach, stosownie

do warunkow wystepujgeyeh w zakladzie uzytkownika,

dalecasig [11]: o oddpund nivbezplecny
08 04 09* odpadowe kieje | szezeliwn zawierajgce rozpuszezaliviki organiczne Jub inne substancje nicbezpieczne

Odpady 2ywicy po odparowaniu rozpuszezalnikdw i fenoksyetanolu: 08 04 10 odpadowe kigje @ seczeliwa inne

niz wymicnione w 08 04 09, Prred zmiana klasyfikaci zuleca sig precprowadzenic badin odpadow [13].

Odpady pe zestaleniu nie mogy by skladowane [12],

Zaleca sie, dla odpadow, ktdre powstaja podozas uzytkowania produkiu;

1501 10* - opakowanin zawierajgee pozostalodei substanc)i mebezpiecenych,

1502 02* - sorbenty, materialy filracyjne, thaniny do wyc fernia i ubronia ochronne zonecayseezone subsioncyanm

nigtezpiecznymL

fstnieje mozliwodé zmiany klasyfikac)i odpadow na podatnie badash odpadow | 13]

W przypadku wyschnigein (eatkowitege odpurowania lotnyeh skladnikow produkiu) 2 udpady 15 02 02%, zastosowal

Klasyfikicje: 15 02 03 sorhenty, materlaly filwacyjne, thaniny do wygieranid i ubrania ochronne inne miz wymienione w 15

02 02;

Dodatkowe informacie dla konsumentow w aprawie apakowan 20Warto w nlotee informacyine).

W zakresic postepowania » odpadami opakowaniowymi preestrzegad preepiséw usiasyy | 14].

«
Klasa 3
Kod klasyfikaeyjny Fl
Grupa pakowanla 1l
Nr UN 1866
Nr rozpomawezy zagrozenin - 33
MNagwa ZYWICA W ROZTWORZE, zapaing (o pregnodel par w lemperaturas 50°C nie
wigkszej niz 110 kPa)
Hlosei ograniczone: LOH
T HB INFORMAGJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH ' o

Przepisy prawne dotyezgee bezpieczeistwa: Powz sekeja 7 4 8.

Przepisy prawne dotyczgee zdrowia: Pairz sekep 718, _

Prazepisy prawne dotyczgee ochrony srodowiska: Patz sekeja 7, 17 oraz ponize):
Dopuszezaing wartoscl wskaznikow canieezyszczen w seiekach przemyslowyeh wprowadzanych do
urzydzen kanatizacyjnych |8]:




KARTACHARAKTERYSTYKL

'Sfﬂ”m gr{g ]

L i backi ok b . i i e x rbt e BB = s nan b e i b e b e MRS waverdd

Gienewie diia 30 wrzednln 1957 £, (Dz. 1. Ne 27, poz. 163) wrag ze sprostowaniem blydu (2010: Da. U, Nr 63, poz.
398),

(17} Rozporzadzenie Ministra Zdrowia ¢ duia $ maves 2009 1, w sprawie oznskowania opakowan substancji
mighezpiecznyeh | preparatow nicbezpiecznych praz mekibrych preparatéw ghemicznych (Da, Uf nr 53, poz, 439),

[18] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 8 lipea 2010 rw sprawie minimalnych wymagai, detvergeyeh
bezpiverenstivy | Mgieny pracy, zwigzanych z moslivodeig wystawienis W miejicn pracy atmosfery wybuchowey (D2,
LL Ny L3R, pox. O3 1),

[19] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Adminisiracyi 2 doig 7 czerwep 2010w sprawie vehrony
preeciwpozarows] budynkow, innyeh obiektow hudawlanyeh i tesenow (D 1 nr 109, poz, 719,

[20) Rozporzadzenie Ministra Zdrowin 2 dnis 16 czerwea 2010 5. w sprawie sposobu ozpkuwanig nese, mregRow
oraz pojemnikow | zbiomikow shuzgeych do przechowywanin lub znwieragpeyeh substancye nicherpiecrne fub preparaty
nichezpieczne (Dz. L. Nr 128, poz, 831).

[21] Rozporzgdzeniv Komisi (WE) ar 14512007 2 dnla 4 grudnia 2007 1. w sprawie drugge] thzy [O-letniego programu
pracy okreslonego w art, 16 st 2 dyrekiywy 98/8/'WE Parlamentu Europejskiego 1+ Rady dotyezaee) wprowadzons do
obrotu produktow biobojezyeh (Tekst majacy enaczenie dlis EOG) {Daiennik Uregdowy 1 323, 111252007,

[22] Ustawa 2 dnia 13 wrzednia 2002 1. o produktach biobdjezych (1, 2007 P, UL Nr 39, poz, 232, 2 piiniejszymm
Frianami; 2008: Ny 171, poz, 1056, 2009: Nr 20, poz. 106, 2010: Ny 107, poz. 679, Nr 225, poz. 146),

|23] Rozporzadzenie Ministra Zdrowis z dnia 29 kwietiia 2050 7, w sprawie rodzmow substanc)i mebezprecrnych i prepe-
ritdw nicherpiseznyeh, kioryeh opikowsnia zaopatrufe sig w zZumkeigein wlradnijace otwireie prees dzbeci 1 wyesae
walne dotykiem ostrzesenie o nivhezpieczenstwio (D, L Nr B3, pox, 5443,

16, INNE INFORM,

Zakres aktuallzucjis w zokresic klasyfikacji i oznakowunia korzysta sig art. 31 REACH, W sckeji 16 podana
informacje o klasyfikagji konieczne) od | czerwea 2015 11 wyrdimiono znakiem i

Powyzsze informacie s opracowine w oparciu o biczgey stan wiedzy 1 dotyvzy produkiu w postaci, w jakicj
jest stosowany. Dane dotyezce tego produkiu przedstawiono w eelu uwzglednicnin wymogow bezpieezefistwa,
# nie zagwarantowanta jego szezepolnych wlaseiwosel,

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sy pod kontrelg producenta, sdpowiedzialnosd za
bezpieczne stosowanie produktu, 8 w szezegdinodel 2 przestrecgunic przepisow prawa, spads na uzytkownika,
Niniejsza karta charakrerystyki zostala opracowanis na podstawie kart charakterystyki producentdw substangii b
mieszanin uzytych do sporzgdzenid produkiy IZOMUR, imformacii European Chemivals Bureau, The
Internattonal Uniform Chemical Information Database (1UCLIDY IPCS INTERNATIONAL PROGRAMMYE
ON CHEMICAL SAFETY- Health and Safety Guide No, 103  White Spirit ( Stoddard Solvent) Health and
Safety Guide”; Zarzgdzanie Zagroxeninmi din Zdrowin | Srodowiska "MANHAZ", Instywut Energii Atomowej,
Otwock-Swierk; 115, National Library of Medicine - Hazardous Substances Data Bank {HSDB) oraz
obowigzujgeych w Palsce przepisow dotyezgeych substancji | mieszanin chemicznych, prez fimg: "OIKOS” sp,
7 0.0, we Wroclawin, ul, Lokletka 968, 07 131 16618, www.oikostab.pl

Dodatkowe informacje o zagrozeniach (opis oznacsed do sekeji 21 3):

R10 Produkt fatwo palny,

R 22 Dizinks szkodliwie po potknigein,

R 36 Dziala dradniace ni pezy,

68 Dzinta szkodliwie; moze powodowndé uszkodzenie plue w praypadku polknigomn.

it 66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodownd wysuszanic Jub pekanie skory.

R 67 Pary mogy wywolywaé uczucie sennoscl | zawroty glowy,

&7 Praechovarwad pojemnik szezelnie zamkmgty,

80 Preechowywad pojemaik w migisen dobrae wentylowanym,

§23 Nie wdychaé gazwdymwpary/rozpylone) cleczy (rodzaj okredli producent).

S 24 Unikad 2anlecayszezenia skory.

526 Zanieczyszezone oczy przemyé natychmiast duzg odeia wody | zasigpoad porady lekarzn,

%62 W ritle poltknigeia nie wywolywad wymiotow: niczwlocznic zusiggnné porndy lekirza 1 pokizad opakowanie
lub atykicte,

H226 Latwopalna ciecz | pary,

Hio? Drdata szkodliwie po potknigeiy,

Him Dizinta dravinines na nezy.,

Hi36 Muoze wywoly wad uczutie sennosci lub zawmty glowy,

EUHOBG  Powtaczajyoe siy narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skory.
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BZTs ChZTe, - mgy/] - wartosei wikaidnikdw ustala zavegdzajaey oo zyszczainy sciokow,
Substancje ropopochodne - 15 mg/l. _
Dopuszezalne sigkenia gazow | par w caghel powletrznej urzgdzed kanalizacyjnych: Okregls
caregdzajacy instalaciy (4aleca sig 0,2 mg micszaniny weglowodorow w | dint’ powienza).
Dopuszezalne wartodel wskainikow zanieczyszezen gleby i ziemi |9):

Grupi A benzyna - | mgky s.m. Grupa C (glebokodd 8-2 m ppt): benzyna - SO0 mpdkg s.m

Ocena bezpieczehsiwa chemicznege: Ruport hezpicezenstwa nie zostal sporzgdzony precy formulators,

Przywolane przepisy prawne

i1} Rozporzgdzenie (WE) ny 19072006 Parlamenty Europejskiego § Rady z doia 18 grudnta 2006 v w sprawe rejestrocyl,
oceny, udzielania zezwolen | stosowanyeh ograniezes w zakresie chomikaliow (R EAUHD, utworzenma Europejskie)
Agencji Chemikaliow, emigniajgce dyrektywe 199945/'WE oraz nehylsjaee rozporzgdzenie Rady (EWCG) nr 79303 )
eozporzidzenie Komisih (WE) nr 1488/94, juk rowniez dyrektywe Rady T T69EW i dyrekiywy Komisit
91ISHEWG, 930 TEWG, 93105/ WE | 200002 1/'WE ornz yprasiowanie (Dsiennit Lz edawy L 136, 200572007 ¢
poegszymi sprostowaninmi | zmignami, m. in. Rozporzadzentem Komisii (WY NR 9872008 2 dnta 8 paddziermika
008 1. emieniajace wstguaniki 1Y 1V do rozporzadzenia (WE) nr 19072006 Farameniv Furopejskingo | Rady w sprawie
rejestrach, oceny, udzielanin zezwolel | sisowanych ograniveed w zakrosie chemiknliow {REACED 1Dziennik Urzpdawy |
268, 0910,2008); w sreresoInoser Rozporzgdzeniom (WE) nr 4512010 2 duia 20 miga 2010 1 (Dzlennik Urzgdipwy
I33 31682000),

(2] Ustawa z dnia 28 lutego 2011 v, o substancjach chemigznych i ich mieszamnach (De. U, Nr 63 poe. 322).

3] Rozporzadzenie Minisira Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 1, zmieninjyee sozporzadzenie w aprawie kryteridw i sposobu
kinsyfikagji substani i preparstow cheoiceaych (D2, U Ne 174, poz. 1220 oraz tozporzadzeme zmienigyaee 2 drida §
rrarca 2009 ¢, (D, U, Nr 43, poz, 333).

[4] Rozporzgdzenie Parlamenty Europejskiogo @ Rady (WE) nr 1272/2008 2 dnw 6 grudaia ID0Y £, w sprawe klasylikacy,
oznakowanin | pakowanie substancii | mieszanin, zmieniajgoe | uchyltjgee dyrekiywy HVSIREWG | [WORAS'WE oz
amieniajace rozporzadzenie (WE) ar 19072006 (Tekv majgey 2naczenie dis BOG) (Dehennik Urzgdowy L 15341,

310 202008) oraz Rogporzadzeniem Konvsji (WE) ar 7902009 2 drin 10 sierpaia 2009 1. dostosowujgee do postepu
naukowo-techniczaege rozperzgdzenis Parlamentu Puropejskicga 1§ Rady (WE) oy 127272008 2 dma 16 grudnin 2008 1.
w spriovie klasy fikae i, oznakowania | pakowania substancii | rieszanin (Tekst mujicy e zenie dla FOG) {Dziennih
Lipsgdowy 1, 23571, 5/9:2009), Wiaz 2 (uenanie a usbylone) Recporegdieniem Ministri Zdvawio z deia & futega 2010 ¢
w sprawie wykasn substancil nivhesplecziaeh wraz & ich flasyfikiciy | ospakawanion (s £ Ne 27, poz. 190},

[5] Obwieszczente Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecias) « dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenis
jednolitego tekstu rozporzadzenia ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) sprawie ogdlnych przepidw bezpleczenstwa i
higieny pracy (D2, U, Nr 169, poz. 1650) 2 poznejseymi zmianami (2007;49.330; 008 18,6903,

(6] | Rozporzadzente Ministra Pracy | Polityki Spolecanei 7 dnia 18 grudnia 2000 1 w sprawie dopuszezalnych stgred
czynnikow szkodliwych dla zdrowis w srodowisku pracy (D2 U, Ne 217, poz, JRA1) wraz # rozporzgdzeninm
smienigjgeymi Ministrs Gospodarki 1 Pragy (2005: Dz, UL Nr 212, poa. 1 969} oraz Ministes Pracy § Polityki Spolecene]
{2007 Dz, U, Nr 161, poz. 1142; 2000: Dz, U Nr 103, pos. 833, 2010 Dz, U Nr 145, pog, 950, 2041 De. L Nr 274,
poz 1621),

{7} Rozporzadzenie Ministra Zdrowin 2 dnis 2 hutego 2017 1w sprawie bida | pominiow caypnikow sekodliwyeh dia
2dvowia w srodowisku pragy (Dz, L. Nr 33, poz, 166).

[X] Rozporzgedzenie Ministrn Budownictws 2 dnia 14 Hpea 2006 1w sprawie sposebu soalizneil obowigrkdw dostawedw
deiekéw preamyslowyeh oraz warinkow wprowadzania seiekow do urzgdeed knnalizavyinyeh (D, U Ny 136, poz,
964,

(91 Rozporzadzenie Ministra Srodowtsha 7 dnia 9 wrzednia 2002 w sprowie standardow jnkoéei gleby oraz standardow
jakoder ziemi {Dz, U, Nr 165, poz. 1339)

[10] Ustawa 2 diig 27 kwietnia 2001 r, o odpadach {Dz. U, Nr 62, poz, 628 2 podniejszymi zmianami).

[11) Rozporzadzenle Ministra Srodewiskn z dnia 27 wrzednin 2000 1w sprawie katalogy odpadow {fhz. L. Nr 112, poz,
120060,

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodurki § Pracy 2 dufa 7 wreesnia 2005 1. w sprawie kryteridw orse provedur doptise-
canniv odpadow do skladowania na skindowiska odpadow dinego type (Dz, L, Nr [R6, poz, 1553) wraz 2
rozporzgdzeniami zmieniajacymi {2006: Da. L. Nr, 38, poz, 264; 20007: Dz, U, Nr 124, poz. §32)

[13] Rozporzgdzenie Ministra Srodowisks z diia 13 miga 2004 1, w sprawie warinkow, w ktdryh nennje sig, 2e odpady
nie sg nicberpiecane (12, U, Nr |28, poz. 1347),

(14] Ustawa 2 dnia 27 majs 2008, 0 opekownsninach | odpadich opakowasiowyeh (102, 1, &3, poz, OAR 2 podnieissym
Zdnnue ),

(15] Ustawa z dain 28 paddziernika 2002 1. 6 preewozie drogoswyim owarw niehezpiecznveh (Dz U Nr 199, poz. 1671,

[16] Odwindezenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 1w sprawie wejscin w zycie zmian do zaleznikow A QB do Umowy
europejskivy dotyerges) nigdzynarndowego Preewozy drogowegn lowarnw nebezpiecenych (ADR), sporzgdrone) w
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| wodna), Sgsiednie pojemniki ehlodzid ngietky wodng.
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nazwa | nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Rury do kanalizacji zewnetrzne] z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), ze $clanka z rdzeniem spienionym
Klasy C, DN110 - 500 mm

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Typ A, SNB, PVC-U
Zamierzone zastosowanle lub zastosowania;

Do podziemnego bezci$nienlowego odwadniana | kanalizac)i poza konstrukcjami budowli oraz wewnatrz konstrukc]l
budowli - obszar zastosowanla ,,UD"

system oceny zgodnodcl; 4

Kralowa specyfikacia techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

Polska Norma PN-EN 13476-2+A1:2020-12/Ap1 .

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcl§nleniowe} podziemne] kanalizacji.

Systemy przewodéw rurowych o éclankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czeé¢ 2: Specyfikacje rur | ksztaltek z gtadkg wewngtrzng | zewnetrzng
powlerzchnig oraz systemu, typ A

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytaci | numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw | numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostim oceny techniczne}/Krajowa jednostka oceny techniczne):

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji | numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
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8. Deklarowane wiasciwoscl ulytkowe:

Zasadnicze charakterystykl wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwodcl uzytkowe

Uwagl

Zawartoéé PVC

PVC z 80%,

Obliczona na podstawie
znanej receptury
producenta

Wytrzymatoéé na cidnienie
wewnetrzne

Brak uszkodzer podczas badania

Badanie materialu rury
wykonywane na prébce w
postacl rury

Wyglad zewngtrzny

Powierzchnla wewnetrzna i zewngtrzna gladka bez
nlejednorodnosci

Barwa

Pomaraficzowo-brazowa, jednolita pod wzgledem
odclenia, barwa warstwy érodkowe) dowolna

Wymiary (deklarowana grubodé
§cianki)

DN/OD 110x3,2 mm, DN/OD 160x4,7 mm,
DN/OD 200x5,2 mm, DN/OD 250%x7,3 mm),
DN/OD 315%9,2 mm, DN/OD 400x11,7 mm,
DN/OD 500x14,6 mm

Wiasciwoéci mechaniczne

Sztywnos$c obwodowa:
SN 2 8 kN/m? dla rur SN8

Elastyczno$é obwodowa 30:

Podczas badania: brak spadku mierzonej sity oraz
brak pgknieé w Zadne] czedci struktury Scianki rury,
Po badaniu: brak rozwarstwiania $cianki z
wyjatkiem mozliwego rozwarstwienia migdzy
zewngtrzng a wewnetrzng 4clankg rury
dwuscienne], pojawiajacego sie w obszarze
ograniczonej strefy zgrzewania na koricach probki
do badar, brak uszkodzen innego typu, brak
trwatego wyboczenia, facznie z wklestosclami|
wypuklodciaml,

Udarnodé w temperaturze 0°C (metoda
spadajgcego clgzarka) - TIR s10

Wiasciwosci fizyczne

Temperatura migknienia wedtug Vicata:
(VST) = 79°C

Skurcz wzdluzny $ 5 %: brak rozwarstwien,
pecherzy | peknigd

Odpornoéé na dichlorometan w okraslone]
temperaturze: brak oddziatywania

Tylko dla rur o grubodci
éclanki wewnetrznej > 3mm

Szczelnosé

Szezelnodé polgczer z elastomerowym
pierécieniem uszczelniajacym: brak przecieku

Odpornoéé na cykliczne dziatanie podwyiszonej
temperatury: brak przecieku

Tylko dla obszaru
zastosowania UD |
DN/OD < 200

Odpornoé¢ na réwnoczesne cykliczne dziatanie
zmlan temperatury | zewnetrznego obcigienia:
brak przeclaku, spetnia

Tylko dla obszaru
zastosowania UD |
DN/OD £ 315

9, Wiadciwosci utytkowe okreslonego powyie] wyrobu sq zgodne z wszystkiml wymienionymi w pkt & deklarowanymi
wiasciwosclami utytkowymi. Ninlejsza krajowa deklaracja wiaéciwodci utytkowych wydana zostaje zgodnie  ustawg
2 dnia 16 kwietnla z 2004 r. o wyrobach na wylgczng odpowledaialnost producenta.
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