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. CZ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KATEGORIA Xl
1.2. ADRES : UL.NIEPODLEGLOSCI 26, 58-303 WALBRZYCH

1.3. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 026501_1,
DZ.NR 804; OBR. PODGORZE 0033

1.3. INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
UL. NIEPODLEGLOSCI 26, 58-303 WALBRZYCH

1.4. PROJEKTANT : mgrinz. Iwona Jedrzejewska
nr upr.DOS/0136/PBS/17, DOS/IS/0331/17
w specjalnosci architektonicznej

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji poziomej i pionowej scian budynku i
odprowadzenie wod deszczowych z czesci potaci dachu od strony ulicy Niepodlegtosci.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Niepodlegtosci 26 w
Watbrzychu na dziatce nr 804

Po dokonanym ogladzie piwnic budynku stwierdza sie, ze Sciany i posadzki w piwnicy
sg zawilgocone w znacznym stopniu. Przyczyng zawilgocenia jest zarbwno podcigganie
kapilarne wody jak i naptyw wody opadowej. Zjawisko to zwigzane jest z brakiem
skutecznej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej poziomej i pionowej piwnic. W
zwigzku z zawilgoceniem problemem jest rowniez wystepowanie grzyboéw plesniowych w
piwnicy. Jedng z przyczyn zawilgocenia Sciany ponizej poziomu terenu jest notoryczne
zalewanie przez rure spustowg, ktéra zalewa wodg opadowg $ciany budynku.

Podczas ogledzin stwierdzono réwniez brak odpowiedniej wentylacji piwnicy.
Niewfasciwa wentylacja pomieszczen piwnicznych takze moze by¢ przyczyng zawilgocenia
w przegrodach. Zaleca sie wykonanie ekspertyzy kominiarskiej celem wskazania wolnych
przewodow wentylacyjnych i usprawnienia wentylacji grawitacyjnej piwnicy.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono zaprojektowanie odprowadzenia wody opadowej z
czesci potaci dachu rury spustowej do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej i
wykonanie izolacji Scian zewnetrznych fgczgcych izolacje pionowg i poziomg $cian
budynku ponizej terenu.

2.1. FUNDAMENTY | SCIANY PIWNICZNE

Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Na podstawie dokonanych ogledzin scian
piwnic, ktére sg kontynuacjg scian fundamentowych mozna przyjgé, ze fundamenty
wykonane sg jako kamienno-ceglane szerokosci min. gr. $cian piwnic.

2.2. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonane z sg z cegly pelnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci od 96cm do 38cm. Ukfad Scian mieszany.

2.3. |zolacje przeciwwilgociowe.



W budynku nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowych. Z uwagi na zawilgocenie wielu
elementow, konieczne jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian.

2.4. Elementy zewnetrzne budynku.
Okienka piwniczne zamurowane lub ich brak.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

3.1 ODPROWADZENIE RURY SPUSTOWEJ DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rure spustowg nalezy wpig¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej budynku
przy ul. Niepodlegtosci 28 w Watbrzychu. Wpiecie wykona¢ na trojnik 160/110/160 z rur
PCV o srednicy 110 srednice zaznaczono na rysunkach profili.

Przewidziano zastosowanie rur tgczonych na uszczelke gumowag. Dno wykopu nalezy
doktadnie wyréwnac¢. W wypadku wystgpienia tzw. ,przekopu” —nadmiernego wybrania
gruntu rodzimego, wykop nalezy wypetnic¢, ubitym piaskiem. Rury nalezy ukfadaé¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90°, stanowigc
tozysko nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po
sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypaé recznie warstwg ochronng z piasku
sypkiego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna by¢
wykonywana warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 srednicy rur i starannie ubita po
obu stronach rury. Dopuszcza sie stosowanie przesianego materiatu rodzimego do obsypKi
pod warunkiem, ze Srednica ziaren nie przekroczy 20mm, oraz materiat nie bedzie zawierat
ostrych odtamkow.

3.1. 1. WYKOPY

Projektuje sie wykonanie wykopdw recznie w zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem terenu .
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy Sciang wykopu, a
zewnetrzng $ciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych.

3.1.2. PODSYPKA

Kolektory uktadac na podsypce wynoszgcej:

H = 0,10m — dla kanatu Dn 160

H =0,15m — dla kanatu Dn 250

W podtozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rurociggu tak, aby kat jego podparcia wynosit
90°. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢
ubitym piaskiem lub zwirem.

3.1.3. OBSYPKA | ZASYPKA

Obsypke i zasypke wykona¢ wylgcznie z gruntu piaszczystego. Obsypke nalezy
zageszczaC warstwami poprzez Sciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub
wibratorem ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby. Proctora. Obsypka przewodu musi by¢
wykonana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. W obrebie wystepowania ciggéw
komunikacyjnych obsypke i zasypke kolektoréow zageszcza¢ do 100% zmodyfikowanej skali
Proctora. Zabrania sie stosowania na obsypki kolektoréw gryséw tamanych i mas ziemnych



zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it.
Zasypke warstwami zagescic¢ nalezy ubijakami mechanicznymi.

Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii zasypki bezposrednio nad
kolektorem, aby nie dopuscic do ich uszkodzenia.

3.1.4. ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewod podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:
-sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatéw,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

-sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow, a w szczegolnosci zachowania kierunku,
zmian kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur,

-sprawdzenia jako$ci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach,

-sprawdzenia wymiarow rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatow w planie i w profilu, na
odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnoS¢ wykonania z projektem i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”. W
szczegolnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

-szczelnosé rurociggow,

-spadek kanatéw,

-staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

3.2. 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA | PIONOWA SCIAN

Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg typu Sredniego w celu zabezpieczenia przed
wodg opadowg bezposrednig lub przesgczajgcg sie w kierunku przegrody pionowej lub
poziome;j. ]

3.2.1. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ SCIAN

-Przygotowanie podtoza

Po wykonaniu wykopu przy zewnetrznej Scianie budynku nalezy usungc istniejgcg zaprawe,
osuszyC sciane i doktadnie jg oczysci¢ np. szczotkg druciang, nastepnie nalezy wygtadzic
powierzchnie zaprawg cementowg i dalej utozyé warstwy izolacji. Na zewnetrzng
powierzchnie scian natozy¢ poszczegodlne warstwy izolaciji:

-Mieszanie

Do komponentu ptynnego SUPERFLEXu 1 0 lub réwnowaznego dodaje sie komponent
proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie
ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku
mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

-Gruntowanie podtoza

Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem EUROLAN 3 K lub
rownowaznego, rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej
nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.

-Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych ,
jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie
wypetniajgce (szpachlowanie drapane) SUPERFLEXem 10 lub réwnowaznego. Szpachla
wypelniajgca musi wyschngc¢, zanim bedzie mozna rozpoczgc nastepny etap pracy.
-Uszczelnienie scian




Naktadanie uszczelnienia z materialu SUPERFLEX 10 Ilub réwnowaznego nastepuje
zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-8 i z ogdolnymi wytycznymi wykonywania
powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. SUPERFLEX 10 lub réwnowaznego osigga
swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero p6zniej mozna
przystgpi¢ do montazu warstwy izolacyjnej z membrany . Nalezy uwazac¢, aby pod warstwg
izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypac¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani
zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne,
zgodnie z ogdélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykona¢ wczesnym ranem lub p6znym
wieczorem albo stosowac zacienienia. Kontrola grubosci naktadanej warstwy i kontrola
wyschniecia w/g technologii producenta.

-Warstwa izolacyjna z membrany

Do wykonczenia gornej krawedzi izolacji stosuje sie listwe wykohczeniowg wykonang z
polietylenu, Listwa produkowana jest w 2-metrowych odcinkach o szerokosci 6,5cm.
Otwory montazowe rozmieszczone sg co 15 cm.

Membrane nalezy mocowa¢ mechanicznie do Sciany gtadkg powierzchnig za pomoca
gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu. Gwozdzie mocowane sg przy uzyciu podktadek
przechodzgcych przez wgtebienie na powierzchni w odlegtosci 800 mm od siebie.
Membramy tgczymy na zaktadke o szerokosci siedmiu wyttoczen.

Prace wykonaC zgodnie z zaleceniem producentéw, natomiast kolejne warstwy izolacji
naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej. Projektowane roboty remontowe nie powodujg
przyrostu obcigzeh oddziatujgcych poprzez fundamenty budynku na grunt w sposob
pogarszajgcy istniejgcy ustabilizowany stan, dlatego nie projektuje sie wzmacniania
fundamentow. Projektowane roboty nalezy wykonywac odcinkowo po 3m.

3.2.2. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ SCIAN

W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych nalezy wykonac hydroizolacje poziomg
(przepona pozioma). W zwigzku z tym, zaprojektowano wykonanie iniekcji metodg
bezcisnieniowg przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Zalecane jest uzycie preparatu na
bazie zywicy silikonowej np. IZOMUR, lub réwnowaznego.

W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych otwory wierci¢ z jednej strony muru, na
gtebokos¢ rowng % grubosci muru. Otwory w takim przypadku rozmieszcza sie w dwoéch
szeregach, w odstepach co 25cm, w spoinach pionowych. Otwory wykona¢ 15cm nad
posadzkg piwnicy. Pionowy odstep miedzy goérnym, a dolnym szeregiem nie moze
przekraczac¢ 18cm.

Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ pod kgtem ok. 30°, tak aby przechodzity przez co
najmniej dwie spoiny. Srednica otworéw powinna wynosi¢ 25mm.

-Przygotowanie podtoza

. Nalezy usungc¢ istniejgce tynki wewnetrzne na scianach konstrukcyjnych,

2. Po wykonaniu wykopu usungc istniejgce tynki zewnetrzne do 50cm poza granice
zawilgocenia powierzchnie muru doktadnie oczysci¢ z nieczystosci i nalotéw
metalowg szczotkg i pozostawi¢ do wyschniecia

3. W celu przyspieszenia suszenia mozna zastosowac¢ nadmuch cieptego powietrza

4. W scianach zewnetrznych konstrukcyjnych wykonac izolacje poziomg metodg
hydrofobowg preparatem zywicznym np. IZOMUR lub réwnowazny

5. Nawierci¢ otwory na gtebokosc¢ % grubos$ci sciany na poziomie 15cm nad poziomem
posadzki piwnicy (1 warstwa) i 30cm (2 warstwa) w odstepach co 25cm, $rednica
wierconych otworow 18-23mm

-_—



6. Po wywierceniu otworéw wypemic¢ je grawitacyjnie lub cisnieniowo preparatem
IZOMUR lub réwnwazny (10 litréw na 1m? przekroju $ciany, przy podwdéjnym szeregu

otwordéw), w razie koniecznosci czynnos¢ powtorzy¢

7. Preparat wprowadzi¢ do Sciany, ktorej wilgotnos¢ wgtebna nie przekracza 10%

8. Po 24 godzinach od zalania otwory na catg gtebokos¢ nalezy wypetni¢ suchym
cementem

9. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne , przesuszone nalezy spryskaé 2 razy preparatem
np. IZOMUR lub rownowaznym

10. Po wyschnieciu kazdej warstwy i osuszeniu $cian , natozyé nowy tynk cem.-wap.
kat.Il, do ktérego nalezy dodac preparat w ilosci 3% wody zarobowej

11.Sciany zewnetrzne, uprzednio oczyszczone szczotkg metalowa, nalezy spryskaé 1
raz preparatem IZOMUR lub rownowaznym

12. Po wyschnieciu natozy¢ nowy tynk cem.-wap. kat.lll, do ktérego nalezy dodac
preparat w ilosci 2% wody zarobowe;j

13. Uwaga: w trakcie i po wykonaniu poziomej izolacji scian wewnetrznych,
pomieszczenia nalezy intensywnie wietrzy¢é do czasu zaniku nieprzyjemnego
zapachu alkoholu, IZOMUR jest preparatem tatwopalnym, nalezy przestrzegac
przepisow p.poz. i BHP.

Uwaga: w trakcie i po wykonaniu poziomej i pionowej izolacji scian wewnetrznych,
pomieszczenia nalezy intensywnie wietrzy¢é do czasu zaniku zapachu preparatu.
Preparaty typu IZOMUR lub rownowazny sg preparatami fatwopalnymi, nalezy wiec
przestrzega¢ przepisébw p.poz. i BHP oraz technologii producenta/dostawcy
wybranego systemu.

3.3. WENTYLACJA

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji piwnic nalezy w Scianach
zewnetrznych, pod oknami piwnicznymi (nad lub obok nich) wyku¢ kanaty wentylacyjne o
przekroju min. 0,03m?, zabezpieczone obustronnie kratkami stalowymi. W miejscach gdzie
nie jest mozliwe umieszczenie kanatu obok okna, nalezy wykonac¢ kanaty wentylacyjne w
oknie. Dodatkowo nalezy zamontowac kratke wentylacyjng w drzwiach do piwnicy.

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 139,36 m?

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDYNKU

Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Na podstawie dokonanych ogledzin Scian
przyziemia oraz piwnic, ktére stanowig przedtuzenie $cian fundamentowych budynku
mozna stwierdzi¢, ze fundamenty sg w dobrym stanie. Brak widocznych spekan i
rozwarstwien $cian. Sciany przyziemia wykonane sg z cegty petnej i kamienia. Widoczne
Slady zawilgocenia $cian od wew. oraz uszkodzone i odpadajgce tynki (z uwagi na wilgoé
wystepujgcg w pomieszczeniach oraz uszkodzenia mechaniczne).



7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOPRAWNE

Projekt zaktada wykonanie izolacji i odwodnienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 26 w Waltbrzychu. Planowana inwestycja nie
zmienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

W obiekcie nie mozna okresli¢ liczbe lokali mieszkalnych dla os6b niepetnosprawnych
oraz zapewni¢ niezbedne warunki do korzystania z istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych.

Projekt przewiduje zmiane w zakresie odprowadzania wod opadowych z czesci
budynku do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Niepodlegtosci
28 w Watbrzychu.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie.
8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejacych rodzajow i ilosci wytwarzanych
odpadow.

8.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie.

8.5. Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na drzewostan i nie pogorszy warunkow
wodnych dziatek sgsiednich.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. ] )

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.




11.

12.

N

>

Nie dotyczy.

INFORMACJA o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO -INSATLACYJNEGO

- Podtgczenie rury spustowej do istniejgcego przytgcza deszczowego
- Wykonanie izolacji pionowej Scian budynku ponizej terenu
- Wykonanie izolacji poziomej $cian budynku nad poziomem posadzki piwnicy

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Projektowany zakres inwestycji nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
istniejgcego obiektu budowlanego.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA, OCHRONA PPOZ ORAZ
STAN TECHNICZNY

. Roboty budowlano-montazowe 1 odbior prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zgodnie ze sztuka budowlang i normami przypisanymi.

Do wykonania robot stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,
posiadajace wlasciwe atesty.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdélowo zapoznaé¢ si¢ z warunkami
pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Zawiadomi¢
uzytkownikéw lokali mieszkalnych o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot
budowlanych.

Ustali¢ sposob 1 kolejnos¢ wykonywania robdt oraz stanowisk roboczych na podstawie
projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego.

Oznakowac¢ 1 wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wysokosciach, pracach
spawalniczych oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres prac.

Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobiste;.

W przypadku potrzeby kontaktowac¢ si¢ z autorem projektu.

Przy odbiorze poszczegdlnych etapow robot budowlanych nalezy stosowaé si¢ do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odno$nych robot.

10. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych do pehienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i
p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie osuszania i izolacji $cian konstrukcyjnych w
piwnicy w zakresie i1 formie przedstawionej w czg$ci opisowej i rysunkowej projektu budowlanego
dla budynku przy ul. Niepodlegtosci 26 w Walbrzychu.

OPRACOWALA
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