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Kosztorys inwestorski szczegotowy opracowano w oparciu o przedmiar robét. Podstawa wyceny KNR. W przypadku
niemozliwosci zastosowania norm katalogowych przyjeto analogieg i kalkulacje wiasne i indywidualne. Stawke i
wskazniki dla robét budowlanych przyjeto: robocizna 32,00 zt, koszty posrednie 63,80 %, zysk 12,10 %.

Ceny materiatéw z kosztami zakupu. Ceny materiatow z Sekocenbudu z 1 kw.2023 r., ceny ktore nie wystepujg w
Sekocenbudzie przyjeto na podstawie informacji producenta i dystrybutorow.

Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

UWAGA:

Wszystkie wskazane z nazwy artykuty, materiaty, urzadzenia, technologie, nalezy rozumiec jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie art. 29 pkt.3 Prawa
Zamowien Publicznych dopuszcza sie sktadanie ofert co najmniej rownowaznych.
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Zalzo enia wyjsciowe do kosztorysowania
A . Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzg dzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-u ytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwie h publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.)
B .Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty ziemne, montaz owe i budowlane.
C .Jako podstaw e wyceny przyj to naste puj gce katalogi: KNR-W 4-01;KNR 0-26;
KNR AT-25, KNR-W 2-01; KNR0-29; KNR 2-06; KNR 2-31; KNR 2-18; wycena indywidualna
D. Kosztorys inwestorski zostat przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegoétowe;.

E. Ceny materiatéw przyj to w kosztorysie z kosztami zakupu wg s$rednich cen materiatdbw SEKOCENBUD w |
kwartale 2023 r. oraz cen na rynku

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7778



KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA
1.1 IZOLACJA POZIOMA
1| KNR-W 4-01 [ Odbicie tynkéw na $cianach ( przyjeto 1m wys) m2
d.1.1] 0701-05
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
2| KNR-W 4-01| Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek m2
d.1.1] 0619-03 | stalowych
poz.1 m2 40,000
RAZEM 40,000
3 Osuszenie pomieszczen przy zastosowaniu hadmuchu kpl
d.1.1] wycena cieptego powietrza i przewietrzania pomieszczen
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach poprzez m2
d.1.1| 0308-06 | szpatdowanie (przyjeto 5% powierzchni $cian)
(poz.1 +70) * 0,05 m2 5,500
RAZEM 5,500
5[ KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metoda m2
d.1.1| 0623-03 | opryskiwania
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
6| KNR AT-25 | Iniekcja ciSnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o| m
d.1.1] 0105-06 | grubosci 90 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach dla kratek wentylacyjnych | szt.
d.1.1] 0335-13
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
8| KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek nawiewnych szt.
d.1.1] 0324-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg wapienng scian m2
d.1.1| 1502-02
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
1.2 IZOLACJA PIONOWA
10[ KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.2| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
37 m3 37,000
RAZEM 37,000
11| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI
47 m3 47,000
RAZEM 47,000
12| KNR-W 2-01| Jednostronne petne umochienie $cian wykopéw o m2
d.1.2[ 0317-01 gtebokosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
83,45 m2 83,450
RAZEM 83,450
13| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw na $cianach m2
d.1.2| 0701-05
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
14| KNR-W 4-01| Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek m2
d.1.2| 0619-03 | stalowych
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
15[ KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.1.2 0636-01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie recznie
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
16| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1.2| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
17| KNR 0-32 | Izolacja zewnetrznych scian membranami kubetkowa m2
d.1.2| 0629-03 | mocowang na gwozdzie
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
18| KNR 0-32 | Zabezpieczenie krawedzi membran w utozonej izolacji m
d.1.2| 0633-03 | przy powierzchni gruntu- montaz listwy koncowej
analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
19| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0312-0501 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
37 m3 37,000
RAZEM 37,000
20[ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
47 m3 47,000
RAZEM 47,000
21 Wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.2| wycena
indywidualna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR-W 2-02 | Wykonanie tynkéw $cian m2
d.1.2[ 0902-01
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
23| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm | m2
d.1.2[ 0919-01 $cian
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
24 KNK 2-06 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej w jezdni m3
d.1.2] 0806-01 drogowej (CHODNIK)
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
25| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.2 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
20,25 m2 20,250
RAZEM 20,250
26| KNR 2-31 | Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej | m2
d.1.2| 0504-03 |- grubos¢ warstwy 2 cm
20,25 m2 20,250
RAZEM 20,250
2 PRZYL.KAN.DESZCZOWEJ
27| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2| 0310-0201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2[ 0501-02 15 cm-podsypka
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
29[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-02 15 cm-obsypka
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
30 KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 [ odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
31| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm | m
d.2| 0408-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt.
d.2| 0422-01 taczone na wcisk o $ér. zewn. 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.2| 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
34| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2[ 0222-02 potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/ KNR-W 2-18 | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér.  [wcin
d.2| 0803-03 [ 110 mm
analogia
1 wcin 1,000
RAZEM 1,000
36|/KNP 07 0206| Wigczenie przykanalika o $r. 150 mm w odnoge skos$ng szt.
d.2 -01.01 lub wpust czynnego kanatu z uszczelnieniem pakiem ze
smotg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNK 2-06 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej w jezdni m3
d.2| 0806-01 drogowej (CHODNIK)
23 m3 2,300
RAZEM 2,300
38| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2| 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
39| KNR 2-31 [ Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej [ m2
d.2| 0504-03 |[-grubos¢ warstwy 2 cm
7.5 m2 7,500
RAZEM 7,500
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