Podstawowe parametry materialow budowlanych
Kresowa 1 — dach (papa)

Rodzaj materialu Parametry
Papa zgrzewalna
modyfikowana wierzchniego Przeznaczenie, Dokument Papa wierzchniego krycia,
krycia Polbit EXTRA TOP 5,6 | odniesienia / CE PN/EN 13707:2006
SZYBKI PROFIL SBS Gwarancja [lata] 25 lat

Wiéknina poliestrowa, 300,
Stabilizowana wléknina
poliestrowa z wlokien cigglych
Srednie wydluzenie, (elastyczno$¢) 50 /50

wzdhuz/ w poprzek [%]

Srednia sila zrywajaca wzdhuz / w

Typ osnowy, Gramatura [g/m2],
Technologia

poprzek [N/S5cm] 12007900
Srednia grubos$¢ asfaltowej
powloki wodoodpornej: nad 2.6/ 4.4

osnow3a / suma nad i pod osnowg
[mm]

Calkowita grubo$¢ papy [mm] 5,6
Gietko$¢ na watku © 30 mm /

Splywnos¢ [°C] -30/+110

- zuzycie: 0,1 — 0,25 kg/m2
Roztwor asfaltowy gruntujacy | - czas wysychania powloki w temp. 23°C — ok. 30 min.




