SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH

Specyfikacja materiatowa oldla podstawowe parametry techniczne réwnowah

materiatbwbudowlanych jakie Wykonawca rob6t neozastosow@przy realizacji zadania

przy zastosowaniu systemu innego producenta.

-Remont elewaciji z dociepleniefaiany tylnej i bocznej budynku

zlokalizowaneqo przy ul. Konopnickiej 14 w Waibhay'c

Rodzaj materiatu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowamozna kazda wode
zdatna do picia.

Niedozwolone jest @ycie wbdsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Masa zbrojaca -bezcementowa
wzmochiona wioknami masa do klejenia i
wykonywania warstwy zbragej

- gestosé: DIN 53217 wartasé 1.7-1,8g/cm3
- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 20400
- wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 W/(m*K

Styropian EPS 70-033 o
grubosci 15 cm

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,033 W/(mK)
- Wytrzymato§¢ nasciskanie >70 kPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa

- wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100 kPa

- reakcja na ogiei: Euroklasa E

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynnikU 0,9 W/m2K
z nawiewnikiem - system piciokomorowy o szerokdci
73 mm (z zachowaniem ksztattu, podziatu i wymiarow)
biate

Tynk z efektem lotosu

-Gestosé 1,7-1,9 g/cm3

-Ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza
,5d” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczalnéci wody ,w”

<0,05 kg/(m2h1/2)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 25 - 40

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)

Ptytki klinkierowe

-nasigkliwo §¢ wodna: 0,5%<E<2,6%
-mrozoodpornosé: wymagana
-odpornosé na plamienie : min. 3 ki

Zaprawa reprofilacyjna

-Gestosé nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestosé stwardniatej zaprawy (28 dni)

1,24 g/cm3

-Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2

-Wytrzymato §¢ nasciskanie (28 dni)

3,8 N/mm2




-Absorpcja wody przez kapilarne
podciaganie ¢ W 0 (nie okrélona) -
Wspotczynnik paroprzepuszczalnéci p < 15

Powtoka gruntujaca

-Gestosé 0,8 g/cm?3
-Zawartos¢ czesci statych 8,3 %

Farba chlorokauczukowa

-Gestosé - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawartosé substancji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Srodek hydrofobizujacy

Gestos¢ 0,80 kg/dm3

Siatka z widkna szklanego

-Wielkosé oczek: 4,0 x 4,5 mm (z0,5)

-Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym:> 25 N/mm
-Wydtu zenie wzgédne wzdtuz osnowy i
watku przy sile zrywajacej:

a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/mz2 powierzchni

Blacha cynkowo-tytanowa

sktad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktéw standardowych
-grubas¢ (arkusze i temy) +0,03 mm
-szerokd¢ (arkusze i témy) +2/-0 mm
-dtugas¢ +10/-0 mm

-prostoliniowad¢ < 1,5 mm/m

-ptaska¢ < 2,0 mm

wiasnasci mechaniczne (wzdha kier.
walcowania)

-wytrzymata¢ na rozcaganie Rn> 150MPa
-umowna granica plastyczém Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A5040%
-wydtuzenie wzgédne przy petzanig 0,1 %
wilasnasci fizyczne

-gestas¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C
-temperatura rekrystalizac}i 300 °C
-wspotczynnik rozszerzaldoi termiczne;j
(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzal§oi termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)
0,017 mm/(m*K




- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm
- pocatek czasu wazania > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymatos¢ nasciskanie po 2 dniach> 10MPa
- wytrzymatos¢ na éciskanie po 28 dniach2>32,5MPa
<52,5MPa

Tynk renowacyjny - gotowy tynk renowacyjny

-wytrzymatos¢ na odrywanie > 0,08N/mm2
- nasigkliwo §¢ W2
- paroprzepuszczalnéé p < 15

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostatdé na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostat@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




