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Perlit Therm CS Il jest nowoczesnym tynkiem termoizolacyjnym produkowanym na bazie najwyzszej jakosci perlitu, spoiw
hydraulicznych oraz dodatkéw uszlachetniajgcych poprawiajgcych parametry uzytkowe gotowego tynku.

ZASTOSOWANIE

Perlit Therm CS Il jest przeznaczony do ocieplania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz starych i nowych budynkéw wykonanych
z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiatow budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod tynk nalezy oczyscic od wszelkich substacji ostabiajgcych przyczepnosc
(np. warstwy tynkdw, farb, pytéw, olejow).

Przed natozeniem tynku cieptochronnego na catej powierzchni przeznaczone
do tynkowania nalezy wykonac obrzutke wstepng (szpryc cementowy).
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tepelné-ilulaﬂﬂf 1‘ el Zaprawe z wodg mieszac za pomoca wolno-obrotowej mieszarki lub mieszadta.

< b Tynk nalezy nanosi¢ minimum 48h po wykonaniu warstwy szczepnej. W zaleznosci od
grubosci naktadamy jednag lub kilka warstw, z czego pojedyncza warstwa nie powinna
przekracza¢ 30mm. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy odczekac
minimum 24h. Swiezo natozona zaprawe tynkarska $ciggnaé drewniang lub metalowg
tata. Nie wygtadzac i nie zacierac!
W okresie 1 tygodnia nalezy chroni¢ zaprawe przed wysychaniem stosujac np. siatke
ochronng czy zwilzajac powierzchnie woda. Przerwa technologiczna - 5 dni na kazdy
cm grubosci tynku.

POWLOKI WYKONCZENIOWE

Do wykonania warstwy dekoracyjno-ochronnej nalezy stosowac  tynki
paroprzepuszczalne, tj.: tynki mineralne, krzemianowe (silikatowe), polikrzemianowe
lub silikonowe: Przed natozeniem tynku dekoracyjnego zaleca sie wykonac warstwe
posrednig z zaprawy klejowo-szpachlowej.
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DANE TECHNICZNE
Klasa zaprawy T1 CS Il wg normy EN 998-1
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,064 [W/mK]
Wytrzymatos¢ na sciskanie 1,7 [N/mm2]
Wytrzymatosé na zginanie 0,6 [N/mm2]
Ciezar nayspowe] suchej zaprawy 300-320 [kg/m3]
Reakcja na ogien Klasa A1 — materiat niepalny
Zawartos¢ powietrza w suchej zaprawie 25 [%]
Wspoétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y 6,2
Wspotczynnik absorpcji wody 0,73 [kg/m2min0,5]
Wydajnosc worek 501 — ok. Tm2 tynku o grubosci 50mm

Wyrob zgodny z norma PN-EN 998-1:2010

OPAKOWANIE

Worek: 50 litrow
Paleta 1,5m3 (30 workéw po 50 litrow) - waga ok, 480kg

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Woda bezposrednio po zakonczeniu pracy

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Chronic przed Wilgocig! Przechowywac w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu mozna
magazynowac przez 12 miesiecy liczac od daty produkcji. Nie wolno sktadowac palety na palecie.

UWAGA

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodg alkalicznie. Nalezy chroni¢ skoére i oczy, w razie podraznienia przemy¢ starannie woda i
natychmiast zasiegnac porady lekarza. Chronic¢ przed dzie¢mil
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