ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Stanistawa Moniuszki nr 7 w Watbrzychu

Lokalizacja: Watbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 7, dz. nr 623 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku

Zawartosc¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nr ryslilos¢
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1SZT.
2 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1/INW
3 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 2/INW
4 ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT 1/A
5 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 2/A
6 ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 3/IA
7 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 4/A
8 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Projekt wykonawczy remontu elewacji z dociepleniem scian budynku mieszkalnego
przy ul. Stanistawa Moniuszki 7 w Watbrzychu.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomo$¢ gruntowg na ktdrej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nr 623 potozona w Watbrzychu.
Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegdlnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojScie i dojazd o nawierzchni
utwardzonej, dostepne od ul. Mickiewicza

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie woéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe — do

miejskiej kanalizacji deszczowej

2.4. Charakterystyka budynku

Zbudowany w XIX wieku w zabudowie zwarte;j.

Posiada 4 kondygnacje nadziemne

W parterze budynku znajdujg sie lokale ustugowo-handlowe oraz gospodarcze

Do budynku prowadzi wejscie gidwne od strony elewacji frontowej ( zachodniej) posrednio przez klatke
schodowg budynku nr 9 i gospodarcze od strony elewacji tylnej (wschodniej)

Budynek zlokalizowany jest na terenie o ukfadzie tarasowym,

e Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty
ceramicznej petnej, stropy piwnic w konstrukcji ceramicznej odcinkowej na belkach stalowych, pozostate
stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

e Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka karpiéwka utozong w koronke

o Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa,

¢ Detal architektoniczny wystepuje na elewacji frontowej w postaci rozrzezbionych obramowan okiennych,
bardzo dekoracyjnych podokiennikow,

¢ Elewacje tylng charakteryzuje brak detalu

e Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otwordéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

¢ Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materialtowo —czes$¢ okien wykonana jest z
profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata cze$¢ drewniana skrzynkowa.

e Stolarka okienna w czesciach wspolnych:

- na strychu z profili PCV jednoramowa

- w piwnicach — drewniana krosnowa,

Drzwi :

- gospodarcze — metalowe, jednoskrzydtowe, ptytowe, pokryte powtokg malarskg

¢ Rury spustowe i rynny od strony elewac;ji frontowej z blachy stalowej ocynkowanej

e Obroébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana

¢ Wykonczenie zewnetrzne scian:

— powtoka tynkarska cementowo — wapienna kat. Il , boniowana
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— parter od frontu na catej wysokosci w oktadzinie z ptytek z marmuru ,Biata Marianna”
- cokot od strony elewacji tylnej — zaprawa cementowa
e Grubosé scian najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczehstwa
konstrukcji i bezpieczehstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach techniczno — budowlanych i
obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,

¢ Liczba kondygnacji nadziemnych — 3 przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujgcych na
niewtasciwg prace fundamentéw.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petne;.

o Nadproza i podciagi

o Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych warto$ci dopuszczonych przez normy
Dach

e Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka karpiéwka utozong w koronke

¢ Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa
Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

¢ Rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej. Catos¢ w stanie technicznym srednim
Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny $redni
Tynki -

— tynk gtadki cementowo — wapienny kat. lll, od strony elewacji frontowej boniowany. Stan techniczny lichy
Cokof — wraz ze $ciang parteru od strony elewacji frontowej w oktadzinie z ptyt marmurowych. Stan techniczny
zadowalajgcy. Od strony elewac;ji tylnej zaprawa cementowa w $ladowych ilosciach
Stolarka okienna
— stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materiatowo —czesc¢ okien wykonana jest z
profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata cze$¢ drewniana skrzynkowa.

- na strychu — z profili PCV jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach drewniana krosnowa - stan techniczny $redni
Stolarka drzwiowa:
Drzwi :
- gospodarcze — metalowe, jednoskrzydtowe, ptytowe, pokryte powtokg malarskg

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych wyrobéw
lub materiatow. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze rodzaj
konstrukcji oraz jakos¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie materiatéw,
wyrobdéw, urzgdzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne po
przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg byé dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normg lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Remont elewacji frontowej

a)usuniecie ze wzgledu na zty stan skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji

b) skucie oktadziny kamiennej ze Sciany na parterze

c) zmycie i oczyszczenie catej elewacji wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podioze lub
réwnowaznym,

d) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rbwnowaznym,

e) wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll. Na scianie powyzej parteru nalezy odtworzy¢ tynk boniowany
f) tynk nawierzchniowy silikatowy cienkowarstwowy gtadki na siatce z widkna szklanego odpornej na alkalia,
barwiony w masie wg kolorystyki podanej w czesci rysunkowej,

h) oczyszczenie z powtok malarskich i z zaprawy cementowej dekoracyjnego detalu, uzupetni¢ ubytki oraz pokryé
na zagruntowanym podtozu tynkiem silikatowym gtadkim,

i) wymiana kamiennej okfadziny $cian z ptytek marmurowych z ,Biatej Marianny” do wysokos$ci nadprozy witryn
na okfadzine z ptyt kamiennych z piaskowca polerowanego Cafe Latte gr. 3cm. Ptyty mocowaé w ukfadzie
poziomym zachowujgc rysunek boni szer. 3cm. Bonie wykonczy¢ ptytkg z piaskowca j.w. gr. 1cm

Przygotowanie podtoza pod okfadzine na wysoko$ci do parapetow witryn:

- odgrzybienie i zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie mechanicznie cementowej powtoki wyrownujgcej podtoze pod potozenie bitumu ,

- wykonanie na catej wysokosci cokotow izolacji przeciwwilgociowej w postaci szczelnej powtoki ochronnej
bitumicznej modyfikowanej polimerami

j) osadzenie obrébek blacharskich na gzymsach i parapetach z blachy powlekanej gr. 0,7mm

k) montaz na gzymsach kolcow zabezpieczajgcych przed ptakami,

[) wymiana okna w piwnicy na okno z profili PCV, jednoramowe, uchylno-rozwieralne, laminowane w kolorze j.dgb

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowac¢ na dachu. Wszystkie wiszgce przewody prowadzi¢ w
orurowaniu w bruzdach pod tynkiem

3.2.2. Remont elewacji tylnej i bocznej (nad dachem budynku przy ul. Mtynarskiej 9)

a)usuniecie skorodowanych tynkéw

b) zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z ze strefami cokotowymi wodnym preparatem np. StoPrim Fungal
dezynfekujgcym podtoze lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rbwnowaznym,

d) wykonanie szprycu cementowego na powierzchni scian z wyptukanym spoinowaniem cegiet oraz uzupetnienie
widocznych ubytkéw w cegle

e) docieplenie $cian elewaciji:

- w systemie BSO styropianem EPS 030gr. 12cm Tynk wierzchni silikatowy K1,5 na siatce z widkna szklanego,
Uwaga :

Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zaktad lub szczelne spoiny.

f) wymiana parapetow — blacha stalowa powlekana antracyt gr. 0.7mm

g) montaz zadaszenia nad drzwiami gospodarczymi. Daszek fukowy pokryty ptyta z poliweglanu przezroczystego,
wsparte na wspornikach ze stali nierdzewnej mocowanych do sciany na kotwy wklejane

h) wymiana okna w piwnicach na okna z profili PCV, jednoramowe w kolorze c.orzech. W oknie zamontowaé
nawiewnik hydrosterowany.

j) oktadzina cokotu z ptytki klinkierowej elewacyjne;.

Przygotowanie podtoza pod oktadzine cokotow:

- odgrzybienie i zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie mechanicznie cementowej powtoki wyréwnujgcej podtoze pod potozenie bitumu,

- wykonanie na catej wysokosci cokotéw izolacji przeciwwilgociowej w postaci szczelnej powtoki ochronne;j
bitumicznej modyfikowanej polimerami

k) z uwagi na wystepujgce w $cianach piwnic przemieszanie cegty z kamieniem nie projektuje sie docieplenia
Scian. Wykonac tynk cementowo wapienny kat. Il na uprzednio wyszpatdowanym zaprawa cementowa podtozu,
tynk nawierzchniowy silikatowy K1,5 na siatce z widkna szklanego odpornej na alkalia.
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Uwaga:

1. Anteny satelitarne nalezy usungé¢ z elewacji i zamontowac na dachu. Wszystkie wiszgce przewody prowadzi¢ w
orurowaniu pod dociepleniem

2. Wzdtuz schodow zewnetrznych prowadzacyh do podziemii oraz na granicy z dziatka nr 611 nalezy osadzic¢
balustrady metalowe wysokosci 110cm z profili zamknietych 42/25mm, wypetnienie azurowe pretami Sr. 12mm w
odstepach co 12cm w osiach pretow

4. Oddzialywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 623, 542 , 610. 624 obreb Srédmiescie nr 27
remontowanego budynku i interes oséb trzecich w zaden sposéb nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkdw nieruchomych i potozony w obszarze urbanistycznym wpisanym do
rejestru zabytkow

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokos¢ budynku wynosi cztery kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowe;j -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtéwna konstrukcja no$na R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81
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o Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa,
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— parter od frontu na catej wysokosci w oktadzinie z ptytek z marmuru ,Biata Marianna”
- cokot od strony elewacji tylnej — zaprawa cementowa
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2.5.1. Podstawa wykonania oceny
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powinny odpowiada¢ budynki,
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Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczehstwa
konstrukcji i bezpieczehstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach techniczno — budowlanych i
obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,

¢ Liczba kondygnacji nadziemnych — 3 przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujgcych na
niewtasciwg prace fundamentéw.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petne;.

o Nadproza i podciagi

o Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych warto$ci dopuszczonych przez normy
Dach

e Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka karpiéwka utozong w koronke

¢ Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa
Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

¢ Rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej. Catos¢ w stanie technicznym srednim
Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny $redni
Tynki -

— tynk gtadki cementowo — wapienny kat. lll, od strony elewacji frontowej boniowany. Stan techniczny lichy
Cokof — wraz ze $ciang parteru od strony elewacji frontowej w oktadzinie z ptyt marmurowych. Stan techniczny
zadowalajgcy. Od strony elewac;ji tylnej zaprawa cementowa w $ladowych ilosciach
Stolarka okienna
— stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materiatowo —czesc¢ okien wykonana jest z
profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata cze$¢ drewniana skrzynkowa.

- na strychu — z profili PCV jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach drewniana krosnowa - stan techniczny $redni
Stolarka drzwiowa:
Drzwi :
- gospodarcze — metalowe, jednoskrzydtowe, ptytowe, pokryte powtokg malarskg

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych wyrobéw
lub materiatow. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze rodzaj
konstrukcji oraz jakos¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie materiatéw,
wyrobdéw, urzgdzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne po
przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg byé dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normg lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Remont elewacji frontowej

a)usuniecie ze wzgledu na zty stan skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji

b) skucie oktadziny kamiennej ze Sciany na parterze

c) zmycie i oczyszczenie catej elewacji wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podioze lub
réwnowaznym,

d) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rbwnowaznym,

e) wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll. Na scianie powyzej parteru nalezy odtworzy¢ tynk boniowany
f) tynk nawierzchniowy silikatowy cienkowarstwowy gtadki na siatce z widkna szklanego odpornej na alkalia,
barwiony w masie wg kolorystyki podanej w czesci rysunkowej,

h) oczyszczenie z powtok malarskich i z zaprawy cementowej dekoracyjnego detalu, uzupetni¢ ubytki oraz pokryé
na zagruntowanym podtozu tynkiem silikatowym gtadkim,

i) wymiana kamiennej okfadziny $cian z ptytek marmurowych z ,Biatej Marianny” do wysokos$ci nadprozy witryn
na okfadzine z ptyt kamiennych z piaskowca polerowanego Cafe Latte gr. 3cm. Ptyty mocowaé w ukfadzie
poziomym zachowujgc rysunek boni szer. 3cm. Bonie wykonczy¢ ptytkg z piaskowca j.w. gr. 1cm

Przygotowanie podtoza pod okfadzine na wysoko$ci do parapetow witryn:

- odgrzybienie i zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie mechanicznie cementowej powtoki wyrownujgcej podtoze pod potozenie bitumu ,

- wykonanie na catej wysokosci cokotow izolacji przeciwwilgociowej w postaci szczelnej powtoki ochronnej
bitumicznej modyfikowanej polimerami

j) osadzenie obrébek blacharskich na gzymsach i parapetach z blachy powlekanej gr. 0,7mm

k) montaz na gzymsach kolcow zabezpieczajgcych przed ptakami,

[) wymiana okna w piwnicy na okno z profili PCV, jednoramowe, uchylno-rozwieralne, laminowane w kolorze j.dgb

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowac¢ na dachu. Wszystkie wiszgce przewody prowadzi¢ w
orurowaniu w bruzdach pod tynkiem

3.2.2. Remont elewacji tylnej i bocznej (nad dachem budynku przy ul. Mtynarskiej 9)

a)usuniecie skorodowanych tynkéw

b) zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z ze strefami cokotowymi wodnym preparatem np. StoPrim Fungal
dezynfekujgcym podtoze lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rbwnowaznym,

d) wykonanie szprycu cementowego na powierzchni scian z wyptukanym spoinowaniem cegiet oraz uzupetnienie
widocznych ubytkéw w cegle

e) docieplenie $cian elewaciji:

- w systemie BSO styropianem EPS 030gr. 12cm Tynk wierzchni silikatowy K1,5 na siatce z widkna szklanego,
Uwaga :

Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zaktad lub szczelne spoiny.

f) wymiana parapetow — blacha stalowa powlekana antracyt gr. 0.7mm

g) montaz zadaszenia nad drzwiami gospodarczymi. Daszek fukowy pokryty ptyta z poliweglanu przezroczystego,
wsparte na wspornikach ze stali nierdzewnej mocowanych do sciany na kotwy wklejane

h) wymiana okna w piwnicach na okna z profili PCV, jednoramowe w kolorze c.orzech. W oknie zamontowaé
nawiewnik hydrosterowany.

j) oktadzina cokotu z ptytki klinkierowej elewacyjne;.

Przygotowanie podtoza pod oktadzine cokotow:

- odgrzybienie i zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie mechanicznie cementowej powtoki wyréwnujgcej podtoze pod potozenie bitumu,

- wykonanie na catej wysokosci cokotéw izolacji przeciwwilgociowej w postaci szczelnej powtoki ochronne;j
bitumicznej modyfikowanej polimerami

k) z uwagi na wystepujgce w $cianach piwnic przemieszanie cegty z kamieniem nie projektuje sie docieplenia
Scian. Wykonac tynk cementowo wapienny kat. Il na uprzednio wyszpatdowanym zaprawa cementowa podtozu,
tynk nawierzchniowy silikatowy K1,5 na siatce z widkna szklanego odpornej na alkalia.
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Uwaga:

1. Anteny satelitarne nalezy usungé¢ z elewacji i zamontowac na dachu. Wszystkie wiszgce przewody prowadzi¢ w
orurowaniu pod dociepleniem

2. Wzdtuz schodow zewnetrznych prowadzacyh do podziemii oraz na granicy z dziatka nr 611 nalezy osadzic¢
balustrady metalowe wysokosci 110cm z profili zamknietych 42/25mm, wypetnienie azurowe pretami Sr. 12mm w
odstepach co 12cm w osiach pretow

4. Oddzialywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 623, 542 , 610. 624 obreb Srédmiescie nr 27
remontowanego budynku i interes oséb trzecich w zaden sposéb nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkdw nieruchomych i potozony w obszarze urbanistycznym wpisanym do
rejestru zabytkow

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokos¢ budynku wynosi cztery kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowe;j -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtéwna konstrukcja no$na R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



