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@ SCIAN — POZIOM PARTERU

— SKUCIE TYNKU ORAZ OKtADZINY Z PLYTEK MARMUROWYCH

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNY

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— NA WYSOKOSCI 30 CM NAD CHODNIKIEM 2X POWLOKA
PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO—-BITUMICZNA  POLOZONA NA
WYROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA PODLOZU

— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.III

- DO POZIOMU NADPROZY WITRYN OKLADZINA ZMYWALNA KAMIENNA
Z POLEROWANEGO PIASKOWCA CAFE LATTE GR. 3CM MOCOWANE
DO PODLOZA W UKLADZIE HORYZONTALNYM BONIOWANYM. BONIE
SZER. 3CM UTWORZONE PLYTKA J.W. POLEROWANA GR. 1CM

— POWYZEJ OKLADZINY KAMIENNEJ TYNK CIENKOWARSTWOWY
SILIKATOWY GLADKI NA SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO ODPORNEGO NA ALKALIA

@ SCIANA — REMONT

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.IIl BONIOWANY

BONIE ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZBLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTOW
— TYNK_NAWERZCHNIOWY CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY ~ GLADKI
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO ODPORNEGO NA ALKALIA

DETALE ARCHITEKTONICZNE — REMONT
@ — USUNIECIE POWEOK MALARSKICH ORAZ SKORODOWANEGO TYNKU
— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH
— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.III
— TYNK NAWIERZCHNIOWY CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GEADKI

ISTNIEJACEGO PODZIAtU

WYMIANA NA OKNA Z PCV JFDNORAMOWE ZE STALYM SLEMIENIEM
SKRZYDLA UCHYLNO—ROZWIERALNE, WSP. U=0.9

W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWAG NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

@ OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH — WYMIANA BEZ ZMIANY

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA TYTAN-CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCLASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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PROJEKTANT:

ARCH. IWONA DZIEDZIC

NR UPR:

AU-F2,/188 /81

REMONT ELEWACJl Z DOCIEPLENIEM SCIAN
BUDYNKU

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. STANISLAWA MONIUSZKI 7

DZIALKA NR: 623 DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBREB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.ST. MONIUSZKI NR 7 W WALBRZYCHU

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl
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