7.86

4.80

0.47

@ COKOt — REMONT

— SKUCIE ZAPRAWY

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNY

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM

NP. STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— NA WYSOKOSCI COKOLU 2X PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKA
POLIMEROWO—BITUMICZNA POLOZONA NA WYROWNANYM
ZAPRAWA CEMENTOWA PODLOZU

— STYROPIAN HYDROFOBOWY GR. 5CM

— PLYTKI KLINKIEROWE NA PODWOJNEJ SIATCE Z WLOKNA SZKLANEG(Q

@ SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGKACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM

— TYNK NAWIERZCHNIOWY CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY K1,5
NA SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO

TYNK W POZIOMIE DWOCH KONDYGNACJI BONIOWANY

@ SCIANA — REMONT

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM_GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— UZUPELNIENE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH, WYROWNANIE
POWIERZCHNI SCIANY (SZPALDOWANIE)

— TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY KAT.III BONIOWANY

— TYNK_NAWERZCHNIOWY CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY ~ GLADKI
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO ODPORNEGO NA ALKALIA

OPASKI WOKGL OSCIEZY OKIENNYCH — SZER. 6CM

ZADASZENIE LUKOWE WSPORNIKOWE Z POLIWEGLANU BEZBARWNEGO

()] @)

UWAGA-

WZDtUZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH PROWADZACYCH DO PODZIEMII NALEZY|
WYKONAC BALUSTRADE METALOWA WYS. 110CM WRAZ Z ZAMYKANA FURTKA
WZDLUZ GRANICY DZIALKI W CZESCI PRZYLEGAJACEJ DO DZIALKI NR 611
NALEZY WYKONAC BALUSTRADE METALOWA WYS. 110CM — PROFILE
ZAMKNIETE 42/25MM, WYPEENIENIE AZUROWE PRETAMI SR.12MM CO 12CM
W OSI PRETOW

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA TYTAN-CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARC H 13 . _—_—s

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

PROJEKTANT: NR UPR:
ARCH. IWONA DZIEDZIC AU—-F2/188/81

REMONT ELEWACJl Z DOCIEPLENIEM SCIAN
BUDYNKU

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. STANISLAWA MONIUSZKI 7

DZIALKA NR: 623 DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBREB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.ST.MONIUSZKI NR 7 W WALBRZYCHU

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

TYTUEL RYSUNKU

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU

ELEWACJA  WSCHODNIA

REMONT

PAZDZIERNIK

PW | ARCH. | 2020 | 1:100 | 2/A




