Remont elewac;ji z dociepleniem scian budynku, ul. Moniuszki 7 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem s$cian budynku, ul. Moniuszki 7 w Watbrzychu
1 ELEWACJA ZACHODNIA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
11,20 * (5,80 + 0,50) m2 70,56
RAZEM 70,56
2| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 70,56
RAZEM 70,56
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
4] KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| demontaz i montaz anten, wykucie bruzd pod schowanie
kabli teletechnicznych, zabezpieczenie elementéw
zagospodarowania terenu w odlegto$ci do 80 cm od strony
elewaciji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR-W 2-02| Demontaz i ponowny montaz rolet R*2 m2
d.1.2| 1038-01
kalk. wtasna
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
7] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety, gzymsy
okna 0,41*0,99*3+0,35%0,99*3 m2 2,26
gzyms nad | 0,26 * 5,64 m2 1,47
parterem
gzyms 0,20 * (5,64 - 3 * 0,99) m2 0,53
podokienny
podokienniki | 0,26 * (1,39-0,99) * 3 m2 0,31
pas 5,80 * 0,50 m2 2,90
nadrynnowy
RAZEM 7,47
8] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
5,80 m 5,80
RAZEM 5,80
9] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
10| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2| 0923-01
0,99*1,80*3+0,99%1,65*3+1,97*2,40+ (1,67 + m2 23,56
0,65) *2,40 + 1,10 * 2,74
RAZEM 23,56
11| KNR-W 4-01| Rozbiorka oktadziny kamiennej z marmuru na zaprawie m2
d.1.2| 1401-04 | cementowej - $ciany parteru z o$ciezami
3,04 *5,64-((1,67+1,97) *2,40 +2,74 * 1,10) + 0,80 * m2 9,52

2,80+0,55*0,40+0,65*0,34 +2,40* 0,20 * 3
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RAZEM 9,52
12| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny ceramicznej ze stopni m2
d.1.2| 0820-08
analogia
1,55*0,18 + 1,10 * 0,80 + 0,45 * 0,15 m2 1,23
RAZEM 1,23
13| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2) 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | przyjeto 20% powierzchni tynkéw na $cianie
(11,00 - 3,04) * 5,64 + 3* 0,15 * 11,00 m2 49,84
okna -(0,99*1,80*3+0,99 * 1,65 * 3) m2 -10,25
obramowania| -0,15* ((1,95* 2 + 1,29) * 3 + (1,80 * 2 + 1,29 * 3)) m2 -3,46
okien
gzyms (0,20 +0,10*2) * 5,79 m2 2,32
okapowy
A (Suma czesciowa) m2
38,45
-poz.13A * 0,80 m2 -30,76
RAZEM 7,69
14| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cem.-wap. | m2
d.1.2] 0722-02 | kat. lll na $cianach,loggiach i balkonach - pozostate 80%
analogia | powierzchni tynkéw + detale
poz.13A * 0,80 m2 30,76
obramowania| 0,25 * ((1,95*2 + 1,29) *3 + (1,80 * 2 + 1,29 * 3)) m2 5,76
okien( w
rozwinieciu)
gzyms nad | 0,30 * 5,64 m2 1,69
parterem(w
rozwinigciu)
gzyms 0,20 * 5,64 m2 1,13
podparapeto
wy(w
rozwinigciu)
oscieza | 0,10*((0,9+2*1,80)*3+(0,99+2*1,65*3)) m2 2,44
RAZEM 41,78
15| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
okna 0,15*0,99 * 6 m2 0,89
gzyms nad | 0,15 * 5,64 m2 0,85
parterem
gzyms 0,09 * 5,64 m2 0,51
podokienny
podokienniki | 0,15 * 1,39 * 3 m2 0,63
RAZEM 2,88
16| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie - pas | m2
d.1.2] 0509-02 | wzdtuz pasa nadrynnowego ( dachowka do ponownego
wykorzystania)
5,79 * 0,60 m2 3,47
RAZEM 3,47
17| KNR-W 4-01| Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.1.2| 0211-03 | glebokosci skucia do 3 cm na stopniach pod utozenie ptyt z
ptomieniowanego granitu
0,80 * 1,10 + 0,45 * 0,15 m2 0,95
RAZEM 0,95
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.11* 0,04 m3 0,38
poz.12 * 0,02 m3 0,02
poz.13 * 0,03 m3 0,23
poz.14 * 0,01 m3 0,42
poz.15 * 0,06 m3 0,17
poz.17 * 0,03 m3 0,03
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RAZEM 1,25
19 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 1,25
RAZEM 1,25
20 Skiadowanie gruzu t
d.1.2
poz.18 * 1,8 t 2,25
RAZEM 2,25
13 Roboty elewacyjne - renowacja
21| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| TZKNBK VIII| Ostrozne oczyszczenie bardzo dekoracyjnych m2
d.1.3] 06-17 podokiennikow z kroksztynami R*3
kalk. wtasna
((1,39+2*0,15)*0,22+1,39*0,15+0,20* 3) * 3 m2 3,54
RAZEM 3,54
23| KNR AT-08 | Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni $cian wodg z | m2
d.1.3] 0101-06 | uzyciem zmywarki ci$nieniowej
analogia
(11,20 - 3,04) * 5,64 +3*0,15* 11,00 m2 50,97
okna -(0,99*1,80*3+0,99 * 1,65 * 3) m2 -10,25
obramowania| 0,25 * ((1,95*2+1,29) *3 + (1,80 * 2 + 1,29 * 3)) m2 5,76
okien(w
rozwinigciu)
gzyms nad | 0,30 * 5,64 m2 1,69
parterem(w
rozwinigciu)
gzyms 0,20 * 5,64 m2 1,13
podparapeto
wy(w
rozwinieciu)
gzyms (0,20 +0,10*2) * 5,79 m2 2,32
okapowy
oscieza | 0,10*((0,9+2*1,80)*3+(0,99+2*1,65*3)) m2 2,44
poz.11 m2 9,52
RAZEM 63,58
24] KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.23 m2 63,58
RAZEM 63,58
25| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym
poz.24 m2 63,58
RAZEM 63,58
26| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. (powyzej
oktadziny kamiennej)
(11,00 - 3,04) * 5,64 + 3* 0,15 * 11,00 m2 49,84
okna -(0,99*1,80*3+0,99 * 1,65 * 3) m2 -10,25
oscieza | 0,10*((0,9+2*1,80)*3+(0,99+2*1,65*3)) m2 2,44
parter pod | poz.11 m2 9,52
oktadzine
obramowania| -0,15* ((1,95*2 + 1,29) * 3 + (1,80 * 2 + 1,29 * 3)) m2 -3,46
okien
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gzyms (0,20 +0,10*2) * 5,79 m2 2,32
okapowy
RAZEM 50,41
27| TZKNBK VIl | Bonie prostokatne - odtworzenie na $cianach powyzej m
d.1.3| 04-128 parteru
analogia
(5,64*19+55%6)-(1,29*6 * 6) m 93,72
RAZEM 93,72
28| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 15cm m2
d.1.3| 0902-03 | wyk.recznie
oscieza |0,10*((0,9+2*1,80)*3+(0,99+2*1,65*3)) m2 2,44
RAZEM 2,44
29| KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3| 0126-01 gruntowanie j.w.
poz.26 + poz.28 m2 52,85
RAZEM 52,85
30 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.3| 0101-05 | szklanego odpornej na alkalia oraz dostosowana do bonii -
Sciany tynkowane powyzej okladziny kamiennej + o$cieza
poz.29 m2 52,85
RAZEM 52,85
31| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3| 0126-01 gruntowanie j.w.
poz.30 m2 52,85
RAZEM 52,85
32| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP barwione w masie
poz.31 m2 52,85
RAZEM 52,85
33| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-116 szer.do 40 cm w rozwinieciu - gzyms okapowy
analogia
5,64 m 5,64
RAZEM 5,64
34| TZKNBK VIII| Profile ciggnione wewnetrzne - szer.w rozwinigciu do 40 m
d.1.3| 12-150 cm - plyciny nad parterem
analogia
5,64 m 5,64
RAZEM 5,64
35| TZKNBK VIII| Profile ciggnione wewnetrzne - dodatek za kazde dalsze 5 | m
d1.3| 12-151 cm rozwiniecia j.w.
analogia | Krotnos¢ =5
poz.34 m 5,64
RAZEM 5,64
36| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3] 03-116 szer.do 40 cm w rozwinieciu - ptyciny
analogia
poz.34 m 5,64
RAZEM 5,64
37| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - m
d.1.3] 03-117 dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - ptyciny
analogia Krotnos¢ = 5
poz.36 m 5,64
RAZEM 5,64
38| TZKNBK VIII| Profile ciggnione wewnetrzne - szer.w rozwinigciu do 30 m
d.1.3| 12-148 cm - gzyms nad parterem
analogia
5,64 m 5,64
RAZEM 5,64
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39| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-116 szer.do 40 cm w rozwinigciu - gzyms nad parterem
analogia
poz.38 m 5,64
RAZEM 5,64
40| TZKNBK VIII | Profile ciggnione wewnetrzne - szer.w rozwinieciu do 20 m
d.1.3| 12-146 cm - gzyms podokienny
analogia
5,64 m 5,64
RAZEM 5,64
41| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-112 szer.do 20 cm - gzyms podokienny
analogia
poz.40 m 5,64
RAZEM 5,64
42| TZKNBK VIl | Profile ciggnione wewnetrzne - szer.w rozwinieciu do 25 m
d1.3| 12-147 cm - obramowania okienne
analogia
(1,95*2+1,29)*3+ (1,80 *2+ 1,29 * 3) m 23,04
RAZEM 23,04
43| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3] 03-113 szer. w rozwinigciu do 25 cm - obramowania okienne
analogia
poz.42 m 23,04
RAZEM 23,04
44| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3] 03-116 szer.do 40 cm - bardzo dekoracyjne podokienniki z
analogia | kroksztynami R*2
(1,29+2*0,15)*3+0,20* 3 m 5,37
RAZEM 5,37
45 KNR 0-33 | Gruntowanie - pod malowanie detali i o$ciezy okien wg. m2
d.1.3| 0126-01 zatgczonej kolorystyki
poz.28 m2 2,44
poz.33 * 0,40 m2 2,26
poz.36 * 0,62 m2 3,50
poz.39 * 0,40 m2 2,26
poz.41* 0,20 m2 1,13
poz.43 * 0,25 m2 5,76
poz.44 * 0,22 m2 1,18
RAZEM 18,53
46| KNR 0-33 | Malowanie detali m2
d.1.3| 0128-01
poz.45 m2 18,53
RAZEM 18,53
47/ KNR-W 4-01 | Wyréwnanie podtoza pod oktadzine kamienng - PRT m2
d.1.3| 0725-03
analogia
poz.11 m2 9,52
RAZEM 9,52
48/ KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.1.3] 0637-01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie -
cokot
(5,64 +3*0,15-1,40) * 0,30 m2 1,41
RAZEM 1,41
49| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1.3| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - cokét
poz.48 m2 1,41
RAZEM 1,41
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50| KNR 2-02 | Okfadzina kamienna - pasy z polrowanych ptyt caffe latte m
d.1.3] 2104-02 | szer. 30 cm gr. 3cm uktadane poziomo w odstepach szer.
3cm ( bonie)
(5,64*8+0,25*6*3+0,80*8+0,65*2)-(1,10*7 + m 27,78
1,67*6+1,97 *6)
RAZEM 27,78
51| KNR 2-02 | Oktadzina kamienna - pasy z polerowanych ptlyt caffe latte | m
d.1.3] 2104-01 szer. 3cm gr. do 1cm - wklejki w bonie
poz.50 m 27,78
RAZEM 27,78
52| KNR 2-02 | Parapety kamienne w witrynach - elem.gr.4 cm i szer.do 20| m
d.1.3| 2103-01 cm
1,70 + 2,00 m 3,70
RAZEM 3,70
53| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia dwukrotnie m2
d.1.3| 0639-06 | preparatem hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz
BS 290 lub réwnowaznym - oktadzina kamienna
poz.47 m2 9,52
RAZEM 9,52
54| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.1.3| 1105-01 zatarte na gtadko - stopnice
0,80 * 1,10 + 0,45 * 0,15 m2 0,95
RAZEM 0,95
55| KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny | m2
d.1.3| 1105-03
poz.54 m2 0,95
0,15*1,55+ 0,09 * 1,10 m2 0,33
RAZEM 1,28
56| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne okiadzinowe proste - stopnice gr. 3cm| m
d.1.3| 2113-01 i szer. do 0.5 m - granit ptomieniowany
1,55+ 1,10 m 2,65
RAZEM 2,65
57| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 2| m
d.1.3] 2113-03 | cmi szer. do 0.15 m - granit pfomieniowany
1,55+ 1,10 m 2,65
RAZEM 2,65
58 NNRNKB | (z.lll) obrobka profili - stepienie krawedzi w elemencie m
d.1.3| 202 2121-11| ptaskim w granicie "Strzegom" - fazowanie zewnetrznych
krawedzi ptyty kamiennej stopnic
1,55+ 1,10 m 2,65
RAZEM 2,65
14 Obrobki blacharskie + parapety okienne
59| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg - minimum 3% | m2
d.1.4| 0832-01
poz.15 m2 2,88
RAZEM 2,88
60 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
gzyms | 0,20 * (5,86 - 0,99 * 3) m2 0,58
podokienny
RAZEM 0,58
61| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
okna 0,41*1,01*3+0,35*1,01*3 m2 2,30
gzyms nad | 0,26 * 5,86 m2 1,52
parterem
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gzyms 0,20 * (5,86 - 0,99 * 3) m2 0,58
podokienny
podokienniki| 0,26 * (1,61 -0,99) * 3 m2 0,48
pas 5,80 * 0,30 m2 1,74
nadrynnowy
RAZEM 6,62
62| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z tytan m
d.1.4| 0509-04 | cynku
kalk. wtasna
poz.8 m 5,80
RAZEM 5,80
63| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy z tytan - cynk | m
d.1.4| 0511-04
kalk. wtasna
poz.9 m 11,50
RAZEM 11,50
64| KNR4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.1.4| 0414-11
5,80 m 5,80
RAZEM 5,80
65| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1.4| 0628-04 | metodg smarowania preparatami olejowymi
5,80 * 0,30 m2 1,74
RAZEM 1,74
66/ KNR AT-09 | Paroizolacja m2
d.1.4| 0201-01
5,80 * 0,50 m2 2,90
RAZEM 2,90
67| KNR-W 4-01| Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na | m2
d.1.4| 0504-04 | zaprawie dachowki ceramicznej karpiowki - wykorzystanie
dachéwki z rozbidrki
5,80 * 0,60 m2 3,48
RAZEM 3,48
68| KNR-W 4-01| Wykonanie pasa pokrycia z uktadanej podwojnie w m2
d.1.4| 0504-04 koronke na zaprawie dachdwki ceramicznej karpiowki - pas
analogia | okapowy
5,80 0,30 m2 1,74
RAZEM 1,74
69| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢é dachowych - wentylacja okapu m
d.1.4| 0104-03
5,80 m 5,80
RAZEM 5,80
70| KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.1.4| 0214-09 | systemowego z blachy tytan-cynk
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
711 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.5 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, - piwnice
kalk. wtasna
0,90 * 0,40 m2 0,36
RAZEM 0,36
72| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.5 0156-01 oknach
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Roboty rézne
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73] KNR2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.6| 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajace przed ptakami - gzyms m
d.1.6| 0104-06
analogia
5,64 *2 m 11,28
RAZEM 11,28
75| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.6| 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.6| 0122-01 | studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ELEWACJA WSCHODNIA + $ciana boczna nad dz. nr 610
21 Rusztowania
77| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
6,23 * 13,33 m2 83,05
RAZEM 83,05
78| KNR AT-05 | Rusztowania stojakowe przyscienne "ROTAX" o szer. 0,73 | m2
d.2.1| 1654-01 i rozstawie podiuznym stojakéw 3,07 m o wys. do 10 m
6,41 <1.50%4.27> m2 6,41
RAZEM 6,41
79| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.77 m2 83,05
RAZEM 83,05
80| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla| m
d.2.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
81| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
82 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| demontaz i montaz anten,schowanie kabli
teletechnicznych, zabezpieczenie elementow
zagospodarowania terenu w odlegto$ci do 80 cm od strony
elewaciji,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety, gzyms
okna 0,26 *(0,99*6 +0,94 + 0,79 * 2 + 0,61) m2 2,36
pas 6,23 * 0,60 m2 3,74
nadrynnowy
wiatrownica | 0,65 <2.15*0.30> m2 0,65
RAZEM 6,75
84| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2| 0535-04
6,25 m 6,25
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RAZEM 6,25
85| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych - nieczynny odcinek zeliwny m
d.2.2| 0535-05
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
86| KNR 4-01 | Rozebranie wykfadziny sciennej z plytek - oscieza wejscia | m2
d.2.2| 0819-15 | gospodarczego
2,00*0,80* 2 m2 3,20
RAZEM 3,20
87| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
0,99*1,65*3+0,99*1,80+0,94*0,94+0,74*0,74*2 | m2 12,23
+0,99*0,64 +0,61*1,30+ 1,07 *2,00
RAZEM 12,23
88| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2) 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | 40% powierzchni $cian
13,13* 5,48 +0,12* (3,26 + 3,17) + 0,51 * 2,57 + (4,27 + | m2 79,67
2,77)/2*1,60
okna, drzwi | -(0,99*1,65*3+0,99*1,80*2+0,94*0,94 +0,79* m2 -14,08
0,74*2+0,99 0,64 +0,61* 1,30 + 1,07 * 2,00)
gzyms | (0,20 +0,10 * 2) * 6,23 m2 2,49
okapowy
oscieza | 0,15*((0,99+2*1,65)*3+(0,99+2*1,80)*2+ (0,94 + | m2 5,23
2*0,94)+ (0,79 +2*0,74) * 2 + (0,99 + 2 * 0,64) + (0,61 +
2*1,30))
A (Suma czesciowa) m2| e
73,31
-poz.88A * 0,60 m2 -43,99
RAZEM 29,32
89| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
okna 0,15*(0,99*6 +0,94 + 0,79 * 2 + 0,61) m2 1,36
RAZEM 1,36
90| KNR 4-01 | Skucie wystepdw przy drzwiach do piwnic m
d.2.2| 0347-07
analogia
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
91| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpidwki podwojnie - pas | m2
d.2.2| 0509-02 | wzdtuz pasa nadrynnowego ( dachowka do ponownego
wykorzystania)
6,25 * 0,60 m2 3,75
RAZEM 3,75
92| KNR-W 4-01| Demontaz krat okiennych i ponowny montaz R*2 szt.
d.2.2| 1306-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowyfadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
poz.86 * 0,03 m3 0,10
poz.88 * 0,03 m3 0,88
poz.89 * 0,06 m3 0,08
poz.90 * 0,10 * 0,30 m3 0,06
RAZEM 1,12
94| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
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poz.93 m3 1,12
RAZEM 1,12
95 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.93 * 1,8 t 2,02
RAZEM 2,02
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
96/ KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.2.3| 0308-05 | m2 - wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97| KNR 19-01 | Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia | m2
d.2.3| 0528-02 | potaci dachowych z ptyt pilsniowych twardych - dach
budynku przy ul. Mtynarskiej nr 9
1,50 * 2,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
98| KNR AT-08 | Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni $cian wodg z | m2
d.2.3| 0101-06 | uzyciem zmywarki ci$nieniowe;
analogia
poz.88A m2 73,31
RAZEM 73,31
99| KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt | m2
d.2.3| 0704-02 wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg -
szpatdowanie powierzchni z gteboko wyptukanym
spoinowaniem cegiet
poz.98 m2 73,31
RAZEM 73,31
100{ KNR-W 2-16 | Izolacja natryskowa wetng mineralng o grub. 60-70 mm na | m2
d.2.3| 0119-04 | styku sciany budynku ze $ciana prostopadtg bud. nr 9 -
analogia | dylatacja
13,13*0,10 m2 1,31
RAZEM 1,31
101 KNR0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 14 cm (roboty m2
d.2.3| 0101-04 | wykonywane reczne) - zlicowanie ze $ciang budynku
ptaszczyzny zamurowanego otworu okiennego w poziomie
1 pietra
1,90 * 0,99 m2 1,88
RAZEM 1,88
102 KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.2.3] 0306-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - pod parapety okienne na
3 pietrze
0,08 *0,99 * 3 m2 0,24
RAZEM 0,24
103| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym - wszystkie Sciany
poz.88A m2 73,31
RAZEM 73,31
104| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.2.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - wszystkie Sciany
poz.103 m2 73,31
RAZEM 73,31
105 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3] 0122-01
analogia
5,60 m 5,60
RAZEM 5,60
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106| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podioza w technologii STO
Therm Vario lub rbwnowaznej wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - od poziomu nadprozy okien na 1
pietrze do gzymsu okapowego (strefa mieszkalna)
7,86 *5,60+0,12*3,17 +0,63*2,57 + (4,27 +2,77)/2* | m2 52,07
1,72
okna, drzwi | -(0,99 *1,65* 3 + 0,99 * 1,80 * 2 + 0,94 * 0,94) m2 -9,35
RAZEM 42,72
107 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * ((0,99 +2*1,65) *3+ (0,99 +2*1,80) * 2 + (0,94 + | m2 7,18
1,80 * 2))
RAZEM 7,18
108| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cianjw. | m
d.2.3] 0123-01
poz.106 * 4 m 170,88
RAZEM 170,88
109] KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.3] 0121-01
((0,99+2*1,65)*3+(0,99+2*1,80)*2+(0,94+1,80* | m 26,59
2))
6,35*2 m 12,70
RAZEM 39,29
110| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3] 03-116 szer.do 40 cm w rozwinieciu - gzyms okapowy
analogia
6,35 m 6,35
RAZEM 6,35
111 KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - naroza wkleste na styku m
d.2.3] 0123-04 | $ciany ze $cianami budynkéw sasiednich
13,13* 2 m 26,26
RAZEM 26,26
112 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2
d.2.3| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza
poz.107 m2 7,18
RAZEM 7,18
113] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3| 0126-01 warstwa posrednia
poz.112 m2 7,18
RAZEM 7,18
114| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.2.3| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - oscieza, gzyms
9,09 <poz.115+poz.112*0.30> m2 9,09
RAZEM 9,09
115| KNR0-33 | Gruntowanie - pod malowanie opasek okien i osciezy okien| m2
d.2.3| 0126-01 wg. zatgczonej kolorystyki
poz.107 m2 7,18
(,11+2*1,71)*3+(1,11+2*1,86) *2+ (1,00 + 1,86 * | m2 27,97
2))
RAZEM 35,15
116 KNR 0-33 | Malowanie detali m2
d.2.3] 0128-01
poz.115 m2 35,15
RAZEM 35,15
117 KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na m2
d.2.3| 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach - $ciany dwdch kondygnac;ji
nadziemnych wg. rys. 2/A z cokotem
5,27 * 5,48 + 0,12 * 0,67 m2 28,96
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okna, drzwi | -(0,79*0,74*2+ 0,99 * 0,64 + 0,61 * 1,30 + 1,07 *2,00) | m2 -4,74
RAZEM 24,22
118 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.2.3| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.117 m2 24,22
RAZEM 24,22
119 KNR 4-01 | Wypeinienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.2.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.118 m2 24,22
RAZEM 24,22
120 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - $ciany j.w. bez
cokotu
4,80*5,48 +0,12* 0,67 m2 26,38
okna, drzwi | -(0,79*0,74*2+ 0,99 * 0,64 + 0,61 * 1,30 + 1,07 * 1,53) | m2 -4,23
RAZEM 22,15
121] KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 30cm m2
d.2.3| 0902-04 | wyk.recznie
0,20 * ((0,79+2*0,74)*2+ (0,99 +2*0,64) + (0,61 +2* | m2 6,19
1,30)) + 0,82 * (1,10 + 2 * 2,00)
RAZEM 6,19
122| KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.2.3| 0825-01 wykonane recznie na tynku zwyktym
analogia
16*5,48+16*0,12-(0,79*2+0,99+0,61*4 + 1,07 * m 79,24
)
RAZEM 79,24
123| KNR 0-33 | Gruntowanie - pod tynk cienkowarstwowy silikatowy K1.5 | m2
d.2.3] 0126-01
Sciany poz.120 m2 22,15
oscieza poz.121 m2 6,19
RAZEM 28,34
124| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna m2
d.2.3] 0101-05 szklanego (roboty wykonywane reczne) - j.w
poz.123 m2 28,34
RAZEM 28,34
125 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3] 0126-01 | warstwa posrednia
poz.124 m2 28,34
RAZEM 28,34
126| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.2.3| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.125 m2 28,34
RAZEM 28,34
24 Cokot
127 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza m2
d.2.4| 0901-01
wycena
indywidualna
0,47 * (5,48 - 1,07) m2 2,07
RAZEM 2,07
128 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2.4| 0637-01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie -
cokot
poz.127 m2 2,07
RAZEM 2,07
129 KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2.4| 0641-02 | uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - cokdt
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poz.128 m2 2,07
RAZEM 2,07
130 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2
d.2.4| 0101-05 | szklanego impregnowanego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
- cokot Igcznie z o$ciezami drzwi
poz.128 m2 2,07
0,82*0,47*2 m2 0,77
RAZEM 2,84
131 KNR0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.2.4| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzineg z ptytek klinkierowych
- druga warstwa
poz.130 m2 2,84
RAZEM 2,84
132| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.2.4| 0919-02 | $cian - cokot tgcznie z osciezami drzwi
poz.131 m2 2,84
RAZEM 2,84
2.5 Obrobki blacharskie - parapety okienne
133| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawa cementowg pod parapety, m2
d.2.5| 0832-01 gzymsy min. 3%
okna 0,15*(0,99*6 + 0,94 + 0,79 * 2 + 0,61) m2 1,36
wiatrownica | 0,65 <2.15*0.30> m2 0,65
RAZEM 2,01
134 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety | 0,36 * (1,04 *6 +0,98) + 0,26 * (0,83 * 2 + 0,65) m2 3,20
pas 6,52 m2 6,52
nadrynnowy
wiatrownica | 2,34 * 0,30 m2 0,70
styk sciany | 1,60 * 0,30 m2 0,48
bocznej z
pokryciem
dachowym
RAZEM 10,90
135 KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15¢cm- z blachy z tytan m
d.2.5| 0509-04 | cynku
kalk. wtasna
6,35 m 6,35
RAZEM 6,35
136| KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.2.5| 0414-11
6,35 m 6,35
RAZEM 6,35
137| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.2.5| 0628-04 | metodg smarowania preparatami olejowymi
1,91 <6.35*0.30> m2 1,91
RAZEM 1,91
138[ KNR AT-09 | Paroizolacja m2
d.2.5| 0201-01
6,35 0,50 m2 3,18
RAZEM 3,18
139| KNR-W 4-01| Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na | m2
d.2.5| 0504-04 | zaprawie dachowki ceramicznej karpiowki - wykorzystanie
dachéwki z rozbidrki
6,35 0,60 m2 3,81
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RAZEM 3,81
140| KNR-W 4-01| Wykonanie pasa pokrycia z uktadanej podwajnie w m2
d.2.5 0504-04 | koronke na zaprawie dachowki ceramicznej karpiowki - pas
analogia | okapowy
6,30 * 0,30 m2 1,89
RAZEM 1,89
141| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2.5| 0104-03
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30
2.6 Roboty rézne
142| KNR 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe kpl
d.2.6| 1220-05 | wspornikowe
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
143] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.2.6| 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
144| KNR-W 2-02 | Kotwy wklejane szt.
d.2.6| 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 Elementy zagospodarowania dziatki - zabezpieczenia
145 KNR-W 2-02| Balustrady z pochwytem stalowym - wys. 110cm m
d.3| 1209-01
analogia
5,50 + 6,00 m 11,50
RAZEM 11,50
146| KNR-W 2-02 | Furtka otwierana stalowa pretowa osadzona w $cianie ( m2
d.3| 1211-02 | zabezpieczenie zejcia do podziemii
analogia
5,50 + 6,00 + 1,50 m2 13,00
RAZEM 13,00
4 DODATKOWE
147 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.4| kalk. wtasna | tasm odblaskowych oraz tablic dotykowych, ktére majg
zwiekszy¢ dostepnosc obiektu osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
149 Montaz tablicy pamigtkowej- materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.4| kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
151 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.4| kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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