Specyfikacja materiałowa dotycząca drzwi wejściowych wewnątrz klatkowych  do lokalu 
oraz drzwi wewnętrznych w lokalu.

Minimalne parametry stolarki drzwiowej, wewnątrz klatkowej do lokalu:
Drzwi winny być przeznaczone do instalowania w budownictwie mieszkaniowym oraz jako wejściowe do lokali użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest ochrona przed włamaniem, ochrona przed pożarem i przenikaniem dymu:
ochrona antywłamaniowa -  RC3,
ochrona przeciwpożarowa – EI30,
dźwiękoizolacyjność Rw – 42dB
i dymoszczelne,
kolorystyka – odcienie brązu (inwestor podejmie ostateczną decyzje na etapie realizacji).
· gładkie lub tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC odpornej na promienie UV.
· wypełnienie wkładem ognioodpornym
· zabezpieczenie przeciwwyważeniowe
· dwie uszczelki na obwodzie drzwi: uszczelka skrzydła oraz uszczelka ościeżnicy
· konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdjęcie skrzydła drzwi.
· Dwa zamki












Minimalne parametry stolarki drzwiowej w lokalu:

Konstrukcja skrzydła
Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa, dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.
· Trzy zawiasy czopowe standard,
· Zamek na klucz zwykły, drzwi łazienkowe z blokadą łazienkową, można zastosować zamki magnetyczne,
· [bookmark: _GoBack]Ościeżnica w komplecie
· Kolorystyka: pastelowe jasne barwy(inwestor podejmie ostateczną decyzje na etapie realizacji). 




