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1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

L1 przez Dolnos$laska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.15
12 Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej str. 17
| do Dolnoslaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa )
1.3 | Uprawnienia projektanta branzy budowlanej nr 32/DOS/04 z dnia 07.06.2004 r. str. 18
wydane przez Dolnoslaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa )
1.4 | Zaswiadczenie nr DOS/BO/0731/04 o przynaleznosci projektanta branzy str. 19
budowlanej do Dolnoslaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa )
Opinia kominiarska nr Nr. 7729 z dnia 11.04.2019 wydana przez Kominiarskg
1.5. | spoltdzielnie Pracy ,,Sw. Florian” we Wroctawiu Rejonowy Zaktad Kominiarskinr | str. 20

17 ul. Psie Pole 6, 58-301 Watbrzych
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji lokalu mieszkalnego nr 1
polegajacy na :
- przebudowie instalacji gazowej zasilajacej kociot gazowy oraz kuchenke gazowa,
- instalacje c.0. wod-kan
- przebudowe tazienki
- instalacje wentylacyjng

2.3.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 92 obr. 27 Srodmieicie w
Watbrzychu. Wyrzutnia instalacji spalinowo-powietrznej zlokalizowana jest zgodnie z §152
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z
p6zn. zmianami). Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan
ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowalo zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach.

2.4. Opis stanu istniejacego.

Budynek, czterokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z
cegly)o kubaturze 1950 m’. Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa typowa drewniana.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng i gazowa. Stropy drewniane nad
parterem 1 I pietrem nad piwnicg strop ceramiczny belki stropowe w stanie dobrym wierzchnia
warstwa (podloga) w stanie dobrym.

Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na II pigtrze Lokal skiada si¢ z pom.
kuchni, dwdch pokojow 1 przedpokoju. W lokalu wystepuje stolarka okienna drewniana stolarka
drzwiowa drewniana, lokal wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczng Lokal ogrzewany byt
za pomocg piecOw m na paliwo state. Podlogi wyktadzina PCV.

2.4. Opis techniczny — cze¢s¢ budowlana.
2.4.1. Przebudowa istniejacego lokalu.

Istniejace $cianki dzialowe w lokalu zdemontowac jak pokazano na rys. nr 1K. Nastepnie
wydzieli¢ pomieszczenia tazienki.
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Wydzieleni pomieszczenia tazienki zostanie wykonane poprzez wybudowanie $cianki
dzialowej typu lekkiego. Scianke wykonaé z wykorzystaniem systemowego rozwiazania budowy
scianek dzialowych o konstrukcji lekkiej f. Knauf . Jako element nosny dla przedmiotowe;j
Scianki dzialowej stanowig ksztaltowniki aluminiowe typu U i1 C. szer. 100 mm. Profile
aluminiowe typu U zamontowa¢ na obwodzie $ciany oddzielajacej, profile pionowe typu C
rozstawione co 40 cm stanowig element wzmacniajacy oraz usztywniajacy dla zamontowane;j
konstrukcji Scianki dzialowej. Jako wypelnienie przestrzeni pomiedzy ksztalttownikami
aluminiowymi zastosowano wypetienia z welny mineralnej o gr.100 mm, oraz gestosci 80
kg/m3. Na konstrukcji aluminiowej Zamontowa¢ plyty typu G-K wodoodporne o grubosci
12.5mm. Od strony pom. kuchni zamontowac¢ ptyty GK zwykte.

W miejscu rozebranej $cianki drewnianej wybudowac $cianke dziatowa typu lekkiego.
Scianke wykona¢ z wykorzystaniem systemowego rozwiazania budowy $cianek dzialowych o
konstrukcji lekkiej f. Knauf . Jako element no$ny dla przedmiotowej $cianki dzialowej stanowig
ksztattowniki aluminiowe typu U 1 C. szer. 100 mm. Profile aluminiowe typu U zamontowa¢ na
obwodzie $ciany oddzielajacej, profile pionowe typu C rozstawione co 40 cm stanowig element
wzmacniajagcy oraz usztywniajacy dla zamontowanej konstrukcji $cianki dziatowej. Jako
wypehienie przestrzeni pomiedzy ksztattownikami aluminiowymi zastosowano wypetnienia z
wetny mineralnej o gr.100 mm, oraz gestosci 80 kg/m3. Zamontowac ptyty typu G-K o grubosci
12.5mm.

Istniejacy tynk w pom. projektowanej tazienki ze wzgledu na zty stan nalezy zbi¢ $ciane
oczysci¢ zagruntowac¢ Srodkiem gruntujacym np. Unigrunt, Sciang obtozy¢ ptyta GK o grubosci
12.5 mm wodoodporng mocowang do §ciany za pomoca kleju gipsowego montazowego.

Przed przystapieniem do montazu ptyt GK nalezy ulozy¢ instalacje wod-kan Polgczenia
pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi zaspoinowaé za pomocg siatki z tworzywa sztucznego
oraz z wykorzystaniem zaprawy do spoinowania. Pltyty od strony kuchni oraz przedpokoju
pomalowa¢ $rodkiem do gruntowania, oraz farbg emulsyjng wewnetrzng. Plyty od strony
fazienki pomalowaé Srodkiem gruntujagcym w miejscach szczeg6dlnie narazonych na dzianie
wody tj. natrysk plyty pomalowac¢ folig ptynie np. Woder E, a nastepnie ulozy¢ glazure na catej
wysokosci. W Sciance dzialowej-oddzielajacej pomieszczenie tazienki od przedsionka
zamontowac¢ drzwi wejsciowe w $wietle osciezy 80 cm. W dolnej czesci drzwi wejsciowych
zamontowac tuleje nawiewne o powierzchni min. 220 cm?2.

Istniejaca posadzke w wydzielonym pomieszczeniu fazienki oraz pom. gospodarczym-
rozebra¢ w pomieszczeniu wystepuje prawdopodobnie strop drewniany, istniejagce docieplenie
stropu - usung¢. Przestrzen pomiedzy belkami stropowymi wypetié¢ styropianem twardym typu
EPS20 do wierzchu belek. Nastepnie ulozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwdch warstw folii
na zaktadke. Na izolacji w pom. tazienki ulozy¢ ptyty jastrychowe gr 25 mm fgczone systemowo
np. FCE25 firmy Fermacell. Nastgpnie zagruntowac

2.4.2. Pozostale pomieszczenia

Na pozostatych $cianach ze wzgledu na zty stan tynkéw na calej powierzchni odbi¢ tynk, Sciang
zagruntowac 1 wykona¢ nowy tynk np. cementowo-wapieny. Z sufitow usung¢ malaturg tynk
zagruntowac a nastepnie wykonac przecierke.

2.4.3. Stolarko - okna

Istniejace okna wymieni¢ na PCV o wspétezynniku U=1.1W/m**K..
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2.4.4. Stolarka — drzwi

W pomieszczeniu tazienki zamontowac drzwi drewniane jednoskrzydlowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia o szerokosci w §wietle osciezy min. 80cm. Drzwi wyposazy¢ w tuleje
wentylacyjne lub kratke wentylacyjna wentylacyjne o przekroju catkowitym F>220cnr’.

Drzwi do pomieszczen kuchni oraz pokojow o szerokosci w §wietle o$ciezy min. 80cm.
Istniejace drzwi wejsciowe wymieni¢ na nowe o szerokosci 90cm w Swietle oSciezy otwierane
do wewnatrz.

2.4.5. Roboty budowlane wykonczeniowe

W  pomieszczeniu tazienki na S$cianach ulozy¢ plytki ceramiczne, pozostale
pomieszczenia pomalowa¢ farba emulsyjng w kolorze biatym.

Posadzke w pom. lazienki wykona¢ z terakoty w pozostatych pomieszczeniach podtogi
z paneli podlogowych.

Branza budowlana:

mgr inz. Zbigniew Uszko
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2.5. Opis techniczny — instalacje
2.5.1. Wentylacja pomieszczen
2.5.1.1.Wentylacja grawitacyjna kuchni.

Dla wentylacji pomieszczenia kuchni projektuje si¢ instalacje wentylacyjng nawiewno-
wywiewng grawitacyjng. Nawiew przez nawiewnik okienny zamontowany w ramiaku okna oraz
z sgsiednich pomieszczen. Dla wentylacji pomieszczenia fazienki projektuje si¢ przewdd
wentylacyjny izolowany z blachy ocynkowanej o §rednicy dz/dw=150/225. Kratke wywiewng o
srednicy fil50mm  umiesSci¢ pod stropem pomieszczenia kuchni. Przewdd wentylacyjny
wyprowadzi¢ ponad dach budynku jak pokazano na rys nr 2S 1 7S.

2.5.1.2. Wentylacja grawitacyjna lazienki

Dla wentylacji pomieszczenia tazienki projektuje si¢ przewod wentylacyjny izolowany z
blachy ocynkowanej o S$rednicy dz/dw=150/225. Kratke wywiewng o $rednicy fil50mm
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kuchni. Przewod wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach
budynku jak pokazano na rys nr 2S 1 7S.

W dolnej czgsci drzwi do pomieszczenia tazienki zamontowac tuleje nawiewne (lub
kratke) o powierzchni min. 220 cm?2.

2.5.2. Zabudowa przewodow powietrzno-spalinowego i wentylacyjnego.

Przewd6d powietrzno-spalinowy 1 przewody wentylacyjne przechodzacy przez pom.
przedpokoju obudowac¢ ptytag GK.

2.5.3. Instalacja zimnej wody i c.w.u

Lokal mieszkalny zasilany jest z istniejgcej instalacji wewnetrznej zimnej wody
w budynku. Na istniejgcym przylagczeniu zimnej wody do lokalu mieszkalnego w tazience
zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowy typu JS1,5 Dnl5, ktory
ma odpowiedni przeptyw do pomiaru zuzycia wody w lokalu. Za zestawem zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy typu EA o $rednicy 20mm.

Przewody wody zimnej 1 c.w.u. dostarczajace wode do poszczegdlnych punktéw poboru
wykona¢ z rur PE/AL./Pex o $rednicach jak na rysunkach. Przewody taczy¢ poprzez ksztattki
zaciskowe.

Przewody w obrebie lokalu mieszkalnego prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w bruzdach $ciennych.

Rurociggi prowadzone w posadzce oraz w bruzdach S$ciennych izolowa¢ otuling
Thermaflex thermoCompact gr. 9 mm.

Na odgatezieniach do baterii czerpalnych 1 urzadzen technologicznych zamocowad
zawory kulowe o Srednicy 15mm. Do laczenia baterii czerpalnych i zaworow z przewodami
instalacji wodociggowej zastosowa¢ weze elastyczne zbrojone. Baterie montowaé na
wysokosciach normatywnych. Przewody wody cieplej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do
przewodow wody zimnej.

Przewdd c.w.u prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji.

Srednice oraz sposéb prowadzenia rur instalacji podano w czesci rysunkowej. Instalacje poddaé
probie szczelnosci woda na ci$nienie 0,6MPa, a nastgpnie przeptukac¢ i zdezynfekowac.

W czesci kuchennej oraz w pomieszczeniu lazinki 1 kuchni zamontowac¢ baterie w
wykonaniu standardowym np. producent Oras.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
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2.5.4. Zestawienie przyborow dla lokalu mieszkalnego

Lp. | Nazwa przyboru 1o$¢ | Qo 2. (A7) | G cva, (dm’/s) Y qn (dm’/s)
1. | Umywalka 1 0,07 0,07 0,14
2. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
3. | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
3. | Pralka 1 0,25 -- 0,25
4. | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 -- 0,13

Yqu= 0,96 dm’/s
> qn = 0,96 dm3/s
Y'qs= 0,52 dm3/s = 1,87 m3/h

2.5.5. Dobor wodomierz dla lokalu mieszkalnego

Umowny przeplyw obliczeniowy wodomierza;

Qw=2xq=2x1,87m3/h=3,74 m3/h

przyjeto wodomierz skrzydetkowy PoWoGaz typu JS 1,5 o $rednicy DnlS 1 Q, = 1,5 m3/h;
Sprawdzenie doboru wodomierza

Dn,<d

2.5.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane sa obecnie do pionu kanalizacyjnego nr
oznaczonego jak K na rysunkach.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur 1 ksztaltek PCV, o polaczeniach kielichowych
uszczelnionych pierscieniami gumowymi Scieki z przyboréw zainstalowanych kuchni
odprowadzane beda do istniejacego pionu oznaczonego jako K. Scieki z lazienki zostana
odprowadzone do projektowanego pionu K1, ktéry nalezy podlaczy¢ do istniejgcego pionu na
poziomie parteru. Pion K1 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym o S$rednicy 0,11PCV.
Przewody kanalizacji w lokalu mieszkalnym prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach $ciennych
pomieszczen. Przewody prowadzi¢ z wymaganymi spadkami do pionu kanalizacyjnego.
Srednice, spadki oraz prowadzenia przewodéw podano w czesci rysunkowe;.

Kanalizacj¢ podda¢ probie szczelno$ci przez napelienie woda 1 dokladne
skontrolowa¢ szczelnos¢ wszystkich zlacz kielichowych.

W pomieszczeniu fazienki z WC zamontowa¢ urzadzenia w wykonaniu standardowym
np. producent Koto

2.5.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewania pomieszczen mieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie pompowe w
systemie dwururowym zamknietym z rozdzialem dolnym o parametrach wody 50/40°C.
Przewody prowadzi¢ po $cianach mocowane uchwytami z tworzyw sztucznych. Przej$cia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wykona¢ z
rur miedzianych produkcji HUTMEN S.A. O potaczeniach lutowanych lutem miekkim. Jako
elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe typu VK firmy VNH. Na galgzkach grzejnikow
zabudowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne o S$rednicy 15 mm. Po zakonczeniu montazu

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
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instalacji poddaé probie szczelnosci na ci§nienie 0.4MPa i przeptukaé woda. Srednice rur oraz
spadki podano w czesci rysunkowe;.

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu Termo - Danfos wg. normy PN-EN ISO 6946
ochrona cieplna budynkoéw. Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami), a temperatury zewnetrzne  wg.  PN-82/B-02403 dla III strefy
klimatycznej .

2.5.8. Montaz kotla gazowego.

Dla wytwarzania ciepta o parametrach 50/40°C na potrzeby centralnego ogrzewania i
c.w.u. dobrano kociol grzewczy wodny gazowy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania
typu MCR 3 o mocy 24 f. DeDietrich.

Dane techniczne kotla

Moc max. dla c.o. Q=21,0 kW
Nominalne zuzycie gazu B=2.20m’h
Sprawnos$¢ cieplna n =107 %
Napigcie znamionowe V =220 V/50 Hz

Kociol zamontowaé w pomieszczeniu kuchni o kubaturze V = 26,52 m’ i wysokosci h
=2,60

Pomieszczenie spelnia wymogi § 172 ust. 1 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Do odprowadzenia spalin z kotla zamontowa¢ komin powietrzno-spalinowy o $rednicy
Dn80/Dn125 mm ktory nalezy wprowadzi¢ ponad dach wg opinii kominiarskiej Komin wykona¢
w systemie SPS firmy MK Zary jak pokazano na rysunkach, przew6d w pom.

Za kotlem zamontowa¢ Za kotlem zamontowac¢ kolano z wyczystka

Kociot nalezy podiaczy¢ do wewngtrznej instalacji zasilanej gazem GZ-50.

Podlagczenie gazowe wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie twarde lub
ksztattkami zaciskowymi do gazu.

Kroécce kotla podlaczy¢ do rurociggéw c.o., zimnej 1 ciepte] wody wyprowadzonych do
pomieszczenia kuchni

2.5.9. Instalacja gazowa.

Instalacje od gazomierza w kierunku odbiornikow wykona¢ z rur miedzianych tagczonych
przez ksztaltki zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem rownym 4%,
od gazomierza w kierunku odbiornikdw. Przej$cia przez §ciany nalezy wykona¢ w rurze stalowej
ostonowej uszczelnionej materialem elastycznym niepalnym. Przed kazdym aparatem gazowym
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

Do pomiaru zuzycia gazu zamontowaé gazomierz miechowy typu G2 Qpom = 2,50 m’/h i
Gazomierz zamontowac na istniejagcym uchwycie montazowym.
Srednice przewoddw oraz usytuowanie gazomierza podano w czesci rysunkowe;.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
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2.5.10. Préby szczelnosci.

Po zakonczeniu prac budowlano - montazowych calg instalacj¢ wewnetrzng gazu nalezy poddac
probie szczelnosci powietrzem na cisnieniu 0.50 MPa . Probe nalezy uwaza¢ za pozytywna
jezeli w ciggu 30 min. zamontowany manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

2.5.11. Wykonanie i odbior robot

Calos¢ robot wykonaé 1 przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 instrukcja
producenta kotla oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano-Montazowych Czes¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych” oraz z
przepisami branzowymi, BHP 1 p. poz.

2.5.12. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

- wykona¢ nowg tablice bezpiecznikowa,

- wykona¢ nowa instalacj¢ elektryczng dla gniazd wtykowych przewodem
YDYp-750V 3x2,5mm’

- wykona¢ nowa instalacje elektryczng dla gniazdek przewodem
YDYp-750V 3x1,5mm’

- wykona¢ polaczenia wyroOwnawcze

- w skrzynce zamontowa¢ wylacznik réznicopragdowy P302

- Instalacje¢ oswietleniowa podtaczy¢ do wylacznika nadpragdowego S301 B10

- instalacje¢ gniazd wtykowych podtaczy¢ do wytacznika nadpradowego S301 B16

- instalacja kotta dwufunkcyjnego wytacznika nadpradowego S301 B16

- instalacja pralki wylacznik nadpradowy S301 B16

- instalacja lodowki wylacznik nadpradowy S301 B16

- w lazience zamontowac¢ osprzet bryzgoszcezelny 1P44

- gniazda wtykowe w pokoju instalowa¢ na wysokosci 35cm od poziomu posadzki, natomiast
w pomieszczeniu kuchni na wysokosci 85¢cm od poziomu posadzki,

- gniazdo wtykowe dla kotta dwufunkcyjnego na gaz instalowa¢ na wysokosci 1,3m od
poziomu posadzki

- dla potrzeb pralki automatycznej, zastosowan nalezy gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony
1P-44 p/t,

- w S$cianach z ptyt GK oraz pod plytkami ceramicznymi przewody nalezy instalowaé¢ w
rurkach instalacyjnych.

2.5.13. Projektowana charakterystyka energetyczna.
I. Wspolezynniki przegrod i stolarki okiennej i drzwiowe;j:

Pomieszczenia ogrzewane:
1.Sciany zewnetrzne U=0,4 W/m’K
2.0kien (U dla ram 1 szyb):
e Okna(U=1,2 W/m’K-ramy, U=1,0 W/m’K-szyby, WSP. g=0,5 max)

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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3.Drzwi zewnetrznych U=2,5 W/m’K
Uwaga: Wszystkie okna majg sumaryczny wsp. U<1,5 W/m*

II. Parametry urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych.
. Przewidywany rodzaj energii do celow grzewczych — gaz ziemny
= Kociol kondensacyjny o mocy 24kW — dwufunkcyjny kondensacyjny
= -moc cieplna 24 KW
- moc elektryczna 90W
- sprawno$¢ kotla (wytwarzania ciepta) nug = 107%
- sprawno$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepta Ny = 92%
. Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przewodow i komponentow
- Izolacje cieptochronng rurociaggdw wg tabeli 1.

Tab. 1 Grubos$¢ izolacji dla rurociggdw instalacji c.o i c.wu.:

Srednica rurociagdéw Grubos¢ izolacji
Srednica wewngtrzna rurociggow a <22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna rurociggow 22 <a <35 mm 35 mm

= Bilans mocy: Pi=9,80K, Kj=0,8; Pz=7,85kW Jo=11.3A
Zapotrzebowanie na media:

= aczne roczne zapotrzebowanie na gaz 1300m’
= dobowe zapotrzebowanie wody 0,45m’/dobe
= dobowy odplyw $ciekow 0,45m’/dobe

inz. Edward Krawczyk

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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3.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Nazwa 1 adres obiektu LOKAL MIESZKALNY NR 8
budowlanego: PRZY ul. Pluga 6
W Walbrzychu

Nazwa 1 adres inwestora: | Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0
ul. Gen. W. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Nazwa i adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Zakres robot objetych projektem budowlanym:

- Roboty budowlane

- Montaz instalacji wody zimnej oraz c.w.u;

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j

- Montaz instalacji gazowej

- Montaz instalacji c.o.

- Montaz wentylacji 1 przewodu powietrzno-spalinowego

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek mieszkalny przy ul. Pluga 6 w Walbrzychu

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- porazenie pradem elektrycznym przy montazu wentylacji
- upadek z wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni zostac¢ przeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy pracach na wysokosci oraz
zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Roboty zwigzane z wykonaniem robot powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi przy realizacji:

- prac montazowych urzadzen wentylacyjnych

- prac montazowych urzadzen grzewczych;

- prac montazowych instalacji wodociggowych

- prac montazowych instalacji elektrycznych

1 wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dzialania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu strefy
wykonywania robdt budowlanych i zabezpieczeniu jej przed wstgpem oséb nieupowaznionych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

14



.0

' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 Wroclaw, 06 _czerwcé 2005r.

DECYZJA T
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlmstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DoOlIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych |

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego

4. ala

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,

mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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: 'Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawmony ' ’ e
~+1. W-specjalnoSci Instalacyjnej -w zakresie siecl, lnstalacji lurza_dzeﬁ cleplnych wentylacy]nych

gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudma 1994r wsprawne
samodzielnych funkgji technjcznych w budownictwie - do: . e
- pro;ektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama oblektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 v

ustawy :
bez ogranlczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalnosci, jezeli'calo$¢ problematyki jest przedstaw;ona
w pro;ekme zagospodarowanla dzialki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. i :

1. Nlmejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powdanego na wstepne rozporzqdzenla MGF’IB nie obe;mu;q

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzeh transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob

w celach turystyczno-sportowych.

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kecygmm

DOS-D5M-1XA-FEZ *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15,/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Janusz Saczepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okrepowe] 1zby Ingymierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmﬂhﬂ.ﬂq opatrzone beqﬂemnm p-ndpi:un elektranicznym wenyfikowsnym ray pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
e pod W st ¥ opatrzonym podpisami winsnorecomymi. )

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kecygmm

DOS5-Q7X-KG6K-BY2 *

Pan Zhigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bar

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-26 roku przez:

Marak Kafinski, Zastepca Przewodniczaceso Rady Dolnosigskiej Okragowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmﬂhﬂ.ﬂq opatrzone beqﬂemnm p-ndpi:un elektranicznym wenyfikowsnym ray pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
e pod W st ¥ opatrzonym podpisami winsnorecomymi. )

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych



E ]

KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY "SW. FLORIAN"
WROTEAW, UL, SW MIKOLALA 16717 )

JA‘-?-Q‘.'&L'—-E-M};J-#J |.|: E .l\.||I £ L'-I-. R EUQJ:‘.K ¥

Opinia Ny Y7729

SRl Aot b Rt |

gt N — L
3w LT Il g e Somgonty el

'.._L E L-.. R emdiie LR |

e Mt pcmere i B st e

AW B =g e lemerte
: 5 rrtllnesete I

B ewhiein - puwcdievan shwierddea sig oo s e -

el LTS ol e g v

gl --'-'.....'.fl'.'i.".-'..t,sf.::... 3

(e

N B i =
e o e i b A T

.
Femewwac
S5 v

Mempare gz e Miian
T |'Il:-.’|'-].1r|.\ b renger (0, L M s
L sl ozl b d._'\_-uk-:\-" siadekiek e L
A02h ks e oy odpowlided Sedye A

ki i h e

) AL S Wi T
Zal b Pl B el g |

4 ra - -
i LR e = T LT | L 5_ o b s 2 B

- e

s L

Pogedin B2, R e 0

, T L ¥

e )

Pt gt e Dokl S suen e

e L e e ]

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

20



