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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00.00 — Wymagania ogélne , str.3 -5

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych :
SST - 01.00 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowe, str. 6 —7

SST - 02.00 Roboty instalacji wentylacyjnej , str. 8 — 10
SST - 03.00 Roboty instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej str. 11 — 14
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogoélne ,
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot ,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, wraz z instalacjg

wewnetrzna gazu w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Pluga 6 w Walbrzychu”

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg o

Zamoéwieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robot zwigzanych z remontem III pigtra w
budynku B wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

Wywoz gruzu na wysypisko

zamurowanie otwor6w w $cianach
wykonanie instalacji c.o. z kotlem gazowym
wykonanie instalacji gazu

wykonanie tynkow

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
montaz armatury sanitarnej

wykonanie wentylacji w sanitariatach

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- Wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejsza specyfikacjg
i umowa.

- Stosowanie materiatdéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.

- Chronienia wlasno$ci publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji iurzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
ibedzie z nim wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- Przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskga Norma lub aprobatg techniczng.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko naturalne.

Sprz¢t uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robét i zawarta
w dalszej czgSci opracowania.

6. Kontrola jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatow i robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonaweca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te begda dotyczyé
w szczegodlnosci :

- trudnosci i przeszkoéd w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Obmiar robot

Czynno$ciom obmiardéw podlega¢ beda roboty, ktore wystapia w trakcie wykonywania zamdwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig uzalezniong od postgpu i rodzaju roboét jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadéw Pracy ( KNRy) .

8. Odbidr techniczny wykonanych robdt

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Dotyczy to robot zwigzanych z ulozong instalacja elektryczng, telefoniczng, informatyczng, TV, C.O., wodno

sanitarng, wentylacyjng, przygotowaniem podtoza pod tynki, Scianki dziatowe, podlogi, glazur¢ $cienng i

podtogows i lakierowanie podtogi.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonanych robot po calkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
Podstawg platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :
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- robocizng bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikoéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzaca . Przy wycenie rob6t Wykonawca jest

zobowigzany kierowaé si¢ wytycznymi STWiORB i wizyta na placu przysztej budowy w celu zbadania

doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczeSniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robot nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
(roboty dodatkowe) — Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robot w ramach
zamowienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia i wykonania zamdwienia dodatkowego
na podstawie odrgbnej umowy.

Podstawg kalkulacji robot dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania zamowienia,
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robét, sporzadzony
w oparciu o dokumenty protokotow koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Dla robot nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutow Kp i Z nie
wyzsze niz Srednie wartoséci dla robot remontowych dla regionu dolnoslaskiego publikowane w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatow nie ujetych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilos¢ materiatu.
Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwroci Wykonawcey. Z dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynikaé, ze material zostal zakupiony dla wykonania robdt dodatkowych na przedmiotowym
zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):

SST - 01.00 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowe, str. 5—7
SST - 02.00 Roboty instalacji wentylacyjnej , str. 27 — 29
SST - 03.00 Roboty instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, str. 30 — 33
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych realizowanych w ramach zadania okre§lonego we Wstepie ST-00.00 -
Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

n/w robot przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie:

- wykucie bruzd

- przebicie otworow

- demontaz wezlow sanitarnych

- demontaz grzejnikow

- demontaz starej instalacji gazowej

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki
- transport ztomu pochodzacego z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materialy
Dla robot wg SST-01.00 materiaty nie wystgpuja.
4., Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokoS$ci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
5. Transport.
Transport materialdow z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem .
6. Wykonanie robdt.
6.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
6.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
7. Kontrola jakosci robét.
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogolne. Kontrole jakosci robot
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
8. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6ot ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .
Jednostkami obmiarowymi sg:
- rozebranie $cianek i sufitow podwieszanych z ptyt GKi —m?2
- wykucie z muru oscieznic drzwi —m2
- demontaz drzwi — m2
- skucie tynkow — m2
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- zerwanie posadzki z paneli — m2

- skucie posadzki z plytek ceramicznych —m2

- usunigcie farby olejnej z tynkow $cian — m2

- demontaz weziow sanitarnych — kpl.

- demontaz starej instalacji elektrycznej — kpl.

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiodrki — t

9. Odbioér robot

Wg zasad okreslonych pkt.S8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10.Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

11.Przepisy zwigzane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty instalacji wentylacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania okreslonego we
Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
n/w robot w zakresie wentylacji wystepujacych w obiekcie :

- montaz wentylacji w tazience i kuchni

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego z kotta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Oraz:

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja wywotana réznica temperatur pomi¢dzy powietrzem zewng¢trznym i
wewnetrznym

Kanal wentylacji — przewdd o odpowiednim przekroju shuzacy do usuwani ai nawiewania odpowiedniej ilosci
powietrza.

Przewod powietrzno-spalinowy - s3 przeznaczone do doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia
spalin dla kotta z zamkni¢tg komorg spalania.

Nawietrzak $cienny — urzgdzenie montowane w $cianie stuzace do nawiewania odpowiedniej ilosci powietrza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelno$é potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementoéw wentylacyjnych i aplinowych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy wentylacyjne i powietrzno spalinowe powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja

producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2. Materialy

Przewody wentylacyjne i powietrzno - spalinowe powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana — przewody wentylacyjne

b) blacha stalowa kwasoodporna — przewod powietrzno spalinowy

1) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
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Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé i
tym podobnych wad.Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.Wykonanie
przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie
4., Transport.
Samochody dostawcze .

5. Wykonanie robot.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne

wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do

100 mm wigksze od wymiardéw zewngetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci

przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatlem elastycznym o podobnych

wiasciwosciach.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej

W miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy obejmami mocujagcymi powinna wynosi max. 2,0m

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ci¢zarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

d) osoby lub osoéb, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperatur¢ powietrza

transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci robét polega na zbadaniu :
- dostepnosci dla obstugi;
- stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
- rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
- zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan
- srodkdéw do uziemienia urzadzen i przewodow
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu :
- czy elementy urzadzen zostaty potaczone w prawidtowy sposob
- czy prawidlowo obracania si¢ wirnik w obudowie
- czy prawidlowo sg uksztaltowane topatki wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu)
- czy zgodna jest predkos¢ obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6ot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Jednostka obmiarowg jest :
- montaz wentylacji w tazience oraz kuchni —m
- montaz przewodu powietrzno-spalinowego — m?
8. Odbioér robot
Wg zasad okreslonych pkt.S8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.
9. Podstawa platnoSci

2
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Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje montaz przewodow wentylacyjnych i wentylatorow wraz z ich sprawdzeniem

11.Przepisy zwiazane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 p6z.

690) PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —

Wymiary PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-B-76002:1976
Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 1751:2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w ramach zadania
okreslonego we Wstepie.
ST-00.00 — Wymagania ogolne.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét instalacyjnych.
1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-montaz rurociggdéw ¢.0. wraz z probami
-montaz kotla c.o.
-montaz armatury c.o.
- montaz rurociggow, urzadzen zw. i cw. i kanalizacji wraz z probami

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania roboét i ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang, SST
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie
moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.Przewody

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur trjwarstwowych typu PE-Xa/AL./PE-Xa PN10-1329 lub PN-
C-89207 taczonych poprzez ksztaltki zaciskowe.

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

- Instalacja centralnego ogrzewania i gazowa bgdzie wykonana z rur miedzianych w stanie twardym o gr.
scianek 1mmm

-Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.
3.Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa standardowa.
4.Armatura
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Grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowo-ptytowe z radiatorem i podiaczeniem bocznym, w pom
tazienki stalowe typu drabinkowego

5. Kociot

Kociot dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania typu kondensacyjnego

6. Lacznik w instalacji c.o. 1 gazowe].

Laczenie przewodow w instalacji c.0. wykona¢ przy pomocy typowych ksztaltek miedzianych do taczenia
kapilarnego. Laczenie za pomoca lutu mickkiego.

Laczenie w instalacji co przy pomocy ksztattek miedzianych d o zaciskanie z uszczelka do instalacji gazowe;.
7.1zolacja termiczna

-Izolacje cieptochronne rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. wg
PT lub przedmiaru robot z powlekanym ptaszczem wewnetrznym i zewnetrznym.

-Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.Transport i sktadowanie.

3.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Elementy wyposazenia.

Transport elementow wyposazenia do ,.bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

S.Armatura

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych.

6.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny ikrawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Montaz rurociggdéw

-Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po Scianach, czesciowo w posadzce. Podejscia pod przybory
prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor
stalych oraz przesuwnych, ktore nie moga powodowac uszkodzen rury przewodowe;.

Rurociagi wody ciepltej zaizolowa¢ termicznie.

Rurociagi taczy¢ zgodnie z technologia producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidlowego zgrzewa jest uzyskanie podwdjnej, rownomiernej wyptywki na catym
obwodzie Igczonych elementow.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci: probe wstepng i probg gtdowng. Manometr do prowadzenia proby podigczamy w najnizszym punkcie
instalacji.

-Rurociagi kanalizacyjne taczone begda na kielichy uszczelnione gumowymi pier§cieniami.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. Prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).-Przed
montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,
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-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potgczen.

-W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen mig¢dzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany
lub stropu.

-Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z instrukcjg producenta.

-Wykonane piony nalezy zaizolowa¢ akustycznie welng mineralng o grub. 50 mm.

-Na pionach kanalizacyjnych wykona¢ rewizje.

2.Montaz armatury i osprz¢tu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

3.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnoscei.

-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéow Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

-Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jako$ci robot

-Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.. Powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6ot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostka obmiarowg jest:

-montaz rurociggdéw - mb

-montaz armatury — szt.

- ptukanie instalacji— mb

- proba szczelnosci c.o. — urzadz.

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne:

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-$ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),

-bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

-Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementdéw do prawidlowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

-protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych,

-protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

-protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:
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GAZU W LOKALU MIESZKALNYM NR 9 PRZY a. Puszkina 15 WALBRZYCHU”

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” ST — 00.00,
Platno$¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

9. Przepisy zwiazane

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjne;.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
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