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ZESTAWENIE POMIESZCZEN
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1.4 tazienka - 2,95m2 _ .
Obiekt i [Lokal mieszkalny nr 7A Branza
adres  |ul. B. Chrobrego 48B, 58—300 Watbrzych Budowlana
dz. nr 302/2," Obreb nr 19 Stary Zdréj AM5
Projektant: | mgr inz. Z. Uszko [3BSgkenst, budowlaneas 5020 Skala
Asystent: 1:50
Tytut _ Nr rys.
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H_ — Scianka z pfyt GK na ruszcie metalowym
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Oznaczenia:
W — wentylacja wywiewna — istniejqca
N1 — nawiewnik okienny o wydajnosci ~30m3/h

Kl. schodowa
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UWAGI:

1. Istniejgcq posadzke w fazience — rozebra¢ w
pomieszczeniach , istniejgce docieplenie stropu — usungc. Przestrzen
pomiedzy belkami stropowymi wypefni¢ styropianem twardym typu
EPS20 do wierzehu belek. Nastgpnie ufozy¢ izolacje przeciwwilgociowq
z dwéch warstw folii na zaktadke. Na izolacji w pom. fazienki ufozy¢
piyty jastrychowe gr 25 mm fgczone systemowo np. FCEZ2S firmy
Fermacell. Nastepnie zagruntowac i ufozyc terakote
Projetownq scienke wykonac jako systemowg np. Knauf.
Przestrzeri migedzy pfytami GK wypefnic wefna mineralna gr 10cm
Do montazu Scianki oraz okfadania Scian uzy¢ ptyt wodoodpornych.
W miejscu montazu umywalki wykonac izolacje folig pfynng typu
Woder E.
Sciany w pom. fazienki wykona¢ jako zmywalne poprzez montaz
ptytek ceramicznych. Na posadze zamontowac ptytki ceramiczne
antyposlizgowe.
7. Istniejgce okna wymieni¢ na PCV wspdfezynniku U=1.1W/m2*K.

W oknach zachowac istniejgcy podziaf.

RGN

>

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych




