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szt.Oczyszczenie z sadzy kanału, wylepienie paleniska,
ospoinowanie ścian pieca i trzonu kuchennego z kafli
gładkich

KNR 19-01 
1113-02

1
d.1

2,000szt.2

RAZEM

mDemontaż karniszyKNR-W 2-05 
0904-04 

z.o.7.
analogia

2
d.1

6,000m6,0

RAZEM

kpl.Demontaż rolet okiennychKNR K-05 
0209-04
analogia

3
d.1

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 -
drzwiowych

KNR 4-01 
0354-04

4
d.1

1,000szt.1

RAZEM

m2Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2
w ścianach z cegieł

KNR 4-01 
0320-02

5
d.1

1,800m20,90 * 2,00

RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne
jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykończone

KNR 2-02 
1019-01

6
d.1

1,800m20,90 * 2,00

RAZEM

szt.Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowychKNR 4-01 
0920-26

7
d.1

1,000szt.1

RAZEM

kplZałożenie klamek z szyldamiKNR 4-01 
0920-20

8
d.1

1,000kpl1

RAZEM

m2Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic
drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem

KNR 2-02 
1510-06

9
d.1

0,900m20,90 * 2,00 * 0,5 <wsp>

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2

KNR 4-01 
1209-10

10
d.1

1,600m20,80 * 2,00

RAZEM

sztWymiana uszczelek w oknach PCV11
d.1

2,000szt2

RAZEM

sztRegulacja , dopasowanie istniejącej stolarki okiennej PVC
z nawiewnikami

12
d.1

2,000szt2

RAZEM

szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnychKNR 4-01 
0354-13

13
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01 
0322-02

14
d.1

1,000szt.1

RAZEM
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m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

15
d.1

35,116m23,84 * 5,53 + 2,51 * 5,53

RAZEM

m2Rozebranie płyt podłogowychKNR-W 4-01 
0439-02
analogia

16
d.1

35,116m2poz.15

RAZEM

m2Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB)KNR 0-21 
4007-03

17
d.1

35,116m2poz.15

RAZEM

m2Izolacja z płyt ze szkła piankowego na sucho - montaż
izolacji pod panele (pokoje)

KNNR 2 
0604-04

18
d.1

21,235m23,84 * 5,53

RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowychNNRNKB 
202 1136-01

19
d.1

21,235m2poz.18

RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02 
1112-05

20
d.1

13,880m22,51 * 5,53

RAZEM

mMontaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym
(panelowych)

KNR 2-02 
1113-06
analogia

21
d.1

34,820m(3,84 + 5,53 + 2,51 + 5,53) * 2

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

22
d.1

91,920m291,92

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

23
d.1

91,920m2poz.22

RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

KNR-W 2-02 
2011-02

24
d.1

91,920m2poz.23

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

25
d.1

91,920m2poz.24

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
podłoży gipsowych bez szpachlowania

KNR 2-02 
1503-06

26
d.1

91,920m2poz.25

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufity

KNR 4-01 
1202-09

27
d.1

35,116m2poz.15

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

28
d.1

35,116m2poz.27

RAZEM
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m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

29
d.1

35,116m2poz.28

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

30
d.2

0,527m3poz.15 * 0,003 + poz.16 * 0,012

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12

31
d.2

0,527m3poz.30

RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

32
d.2

0,791t0,791 <poz.31*1,5>

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścianKNR 2-02 
1501-01

33
d.3

6,000m26,00

RAZEM
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