SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

»Wydzielenie WC w budynku przy ul. 11 Listopada 198B Walbrzychu”

Lp.

Rodzaj materiatu

\ Parametry

BRANZA BUDOWLANA

Drzwi wewnetrzne - tazienkowe

-wymagania akustyczne:>Rw 27 dB
-wspdlczynnik przenikania ciepta:U< 2,6 w/m2K
-szeroko$¢ w $§wietle o$cieznicy 80

- kratka wentylacyjna o przekroju 220cm’

Cegta budowlana

-typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm

Zaprawa murarska

- uziarnienie 3-10 mm

- twardo$¢ kulkowa 20 N/mm

- wytrzymatoS¢ na Sciskanie >2,5 N/mm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm

- twardo$¢ kulkowa 8 N/mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie >2,5 N/mm

- wspOtczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Naroznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dlugos$¢ 3 m

Tasma samoprzylepna

- materiat: PCV
- szerokos¢ 5 cm

Farba emulsyjna

-gesto$E: 1,50 g/cm3
-czas schnigcia : 2 h

Ptytki ceramiczne podlogowe

-wymiar: 30x30 cm
-grubo$¢ >7mm
-wytrzymatos$¢ : mrozoodporne

10

Plytki ceramiczne Sciany

-wymiar: 30x20 cm

-grubos$¢: 5 mm

-odpornos¢ na $cieranie wglebne: max 175mm’
-skuteczno$¢ antposlizgowa: grupa NPD, ROR12

11

Klej do plytek

-przyczepnos¢: min. 0,5 N/mm?2
-grubo$¢ warstwy: 2 -10 mm

12

Jastrych podlogowy

- plyta z gipsu 1 widkien celulozowych
- plyta podtogowa FCEE 250 wymiarach
1500x500x25mm

13

Plyta G-K zielona (tazienka)

-grubos$¢ : 12,5 mm
-wymiary: 2,5 x 1,25 m

14

Grunt gleboko penetrujacy

- baza: woda dyspersyjna zywic syntetycznych




- gestosé: ok. 1.0kg/dm’
- temp. Stosowania od +5°C do +25°C

15

Profile stalowe +ksztaltki

- profile CW50 ,UWS50,1aczniki
-dtlugos¢ 2,5 m

16

Welna mineralna

-grubos¢: 50
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,035
W/mK

17

Siatka z widkna szklanego

- szerokos¢ 100 cm
-materiat PCV-U

BRANZA SANITARNA

18

Zlewozmywak

-typ: dwukomorowy
-material: stal nierdzewna

19

Umywalka

-typ: jednokomorowa
-materiat: porcelana

20

Miska ustepowa

-typ: Compakt
-materiat: porcelana

21

Wodomierz skrzydetkowy

- typ JS-1,5 firmy PoWoGaz
- srednica przytagcza DN15mm
-PN10

22

Zawor antyskazeniowy

- typ EA-RV 277 firmy Honeywell
- Srednica przytagcza DN15mm
-PN10

-material: mosiadz

23

Zawor kulowy

- prosty z motylkiem

- DN I5mm 1 20mm
-PN10

-materiat: mosigdz/nikiel

24

Rura do wody cieptej/zimne;j

- rura wielowarstwowa PE-Xc/AL./PE-Xc
- PN10

- temp. robocza 95°C

- odporna na dyfuzj¢

25

Otulina na rur¢ do wody cieptej 1
C.0.

-przeznaczenie: woda ciepta

-kolor: czerwony

-grubs¢ izolacji: 13 mm

-wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK przy
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

26

Otulina na rur¢ do wody zimne;j

-przeznaczenie: woda zimna

-kolor: czerwony

-grubs¢ izolacji: 9 mm

-wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK przy
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

27

Rura kanalizacyjna, ksztaltki
kanalizacyjne

-material:PCV
-wymiary: 40,50,110

28

Rura ochronna

-Srednica: dn 25,32,40
-rodzaj: bez szwu

29

Kratka wentylacyjna

- wymiary @150 mm
- materiat: PCV




- kolor : bialy

30

Rura prosta +ksztaltki -
wentylacyjna

- $rednica @150 x1,0 mm/ @250 x1,0 mm
- Materiat : stal ocynk

- material izolacyjny wena mineralna
-odpornos¢ temperaturowa <350 st.C
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Bateria umywalkowa

- $rednica przytacza 3/8”

- bateria umywalkowa stojaca

-materiat mosiadz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa
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Bateria zlewozmywakowa

- $rednica przylacza 3/8”

- bateria zlewozmywakowa stojaca
-materiat mosiadz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa
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Zawor czerpalny

- Srednica przylacza 1/2”

- zawOr $cienny katowy

-materiat mosigdz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa

BRAN

7ZA ELEKTRYCZNA
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Wiacznik roznicowopradowy

-typ: P312
-prad znamionowy: 25 A

35

Gniazda - lazienka

-prad znamionowy: 16 A
-kolor: bialy

- bryzgoszczelne
-zaciski gwintowe

36

Wilaczniki — tazienka

-prad znamionowy: 16 A
-kolor: bialy

- bryzgoszczelne
-zaciski gwintowe

37

Listwy o$wietleniowe sufitowe

-typ: plafony sufitowe
-moc maksymalna: 50 W
- ilo$€ Zrodet Swiatla : do 4 szt.

38

Przew6d YDYp 3x2,5 mm?2 p/t

- przeznaczenie: do gniazd wtykowych
-napigcie: 450/750 V

-rodzaj: podtynkowy

-maks.temp. Pracy: 70 st.C

39

Przew6d YDYp 3x1,5 mm?2 p/t

- przeznaczenie: do oSwietlenia
-napi€cie: 450/750 V

-rodzaj: podtynkowy

-maks. temp. Pracy: 70 st.C
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Przew6d YDYp 3x2,5 mm?2 p/t

- przeznaczenie: do gniazd wtykowych
-napigcie: 450/750 V

-rodzaj: podtynkowy

-maks.temp. Pracy: 70 st.C




