
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-01

1
d.1

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

KNR-W 5-08 
0902-02

2
d.1

7,000pomi
ar

7

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 
0901-01

3
d.1

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08 
0901-02

4
d.1

4,000pomi
ar

4

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-05

5
d.1

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

KNR-W 5-08 
0902-06

6
d.1

7,000pomi
ar

7

RAZEM

szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2

KNR 4-03 
1122-01

7
d.2

8,000szt.8

RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podłączeniem

KNR 5-08 
0309-03

8
d.2

8,000szt.8

RAZEM

szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

KNR 4-03 
1124-02

9
d.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem

KNR 5-08 
0307-03

10
d.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
(il. otworów mocujących do 2) - dzwonek 230V

KNR 5-08 
0403-01

11
d.2

1,000szt.1

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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