SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

.Zastosowanie grzejnikow na paliwo gazowe typu w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku
przy ul. 11 Listopada 198b w Watbrzychu”

Lp. Rodzaj materiatu Parametry
1 Kurek gazowy - $rednica 1/2 "

-PN10

-materiat: mosigdz
2 Grzejnik gazowy - moc 2,5kW

- wyrzut spalin przez $ciang

- zakres mocy 6.1-24.8 tryb c.o.

- temp. pracy tmin=25°C, tmax=90°C
- ci$nienie robocze 3 bar

3 Rura miedziana Cul5 - rura miedziana twarda
- srednica zewng¢trzna 15mm
- gr. Sciankilmm

4 Rura miedziana Cul8 - rura miedziana twarda
- srednica zewnetrzna 18 mm
- gr. Sciankilmm

5 Rura miedziana Cu22 - rura miedziana twarda
- srednica zewnetrzna 22 mm
- gr. Sciankilmm

6 Kratka wentylacyjna - wymiary @150 mm
- material: PCV
- kolor : bialy
7 Rura prosta +ksztaltki - - $rednica @150 x1,0 mm/ @250 x1,0 mm
wentylacyjna - Materiat : stal ocynk

- material izolacyjny wena mineralna
-odpornos¢ temperaturowa <350 st.C




