Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 19-01 | Oczyszczenie z sadzy kanatu, wylepienie paleniska, szt.
d.1| 1113-02 | ospoinowanie $cian pieca i trzonu kuchennego z kafli
gtadkich
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR-W 2-05| Demontaz karniszy m
d.1| 0904-04
z.0.7.
analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
3| KNRK-05 | Demontaz rolet okiennych kpl.
d.1| 0209-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 w Scianach z cegiet
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
6] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
7| KNR 4-01 | Zatozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
‘I:ll Wymiana uszczelek w oknach PCV szt
d.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 Regulacja , dopasowanie istniejgcej stolarki okiennej PVC | szt
d.1 z nawiewnikami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
3,84 * 5,53 +2,51*5,53 m2 35,116
RAZEM 35,116
16| KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.15 m2 35,116
RAZEM 35,116
17\ KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.15 m2 35,116
RAZEM 35,116
18] KNNR 2 | Izolacja z ptyt ze szkta piankowego na sucho - montaz m2
d.1| 0604-04 | izolacji pod panele (pokoje)
3,84 *5,53 m2 21,235
RAZEM 21,235
19| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1] 202 1136-01
poz.18 m2 21,235
RAZEM 21,235
20| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
2,51*5,53 m2 13,880
RAZEM 13,880
21| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 | (panelowych)
analogia
(3,84 +5,53+2,51+5,53)*2 m 34,820
RAZEM 34,820
22| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
91,92 m2 91,920
RAZEM 91,920
23| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | Sciany
poz.22 m2 91,920
RAZEM 91,920
24| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2
d.1| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podfozu z tynku
poz.23 m2 91,920
RAZEM 91,920
25| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | $ciany
poz.24 m2 91,920
RAZEM 91,920
26| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg m2
d.1] 1503-06 | podtozy gipsowych bez szpachlowania
poz.25 m2 91,920
RAZEM 91,920
27| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
poz.15 m2 35,116
RAZEM 35,116
28| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01/ sufity
poz.27 m2 35,116
RAZEM 35,116
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29] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.28 m2 35,116
RAZEM 35,116
2 Wywdéz i sktadowanie gruzu
30| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.15* 0,003 + poz.16 * 0,012 m3 0,527
RAZEM 0,527
31| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.30 m3 0,527
RAZEM 0,527
32 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
0,791 <poz.31*1,5> t 0,791
RAZEM 0,791
3 Remont komérki piwnicznej
33| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow $cian | m2
d.3| 1501-01
6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
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