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UWAGI:

1.

Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykona¢ z rur PE
PEx/Al/PEx tqczonych przez ksztattki zaciskowe.

. Projektowna wode podfaczye do istniejacego pionu W
. Projektowanqg kanalizacje podtaczyé do pionu K2.

Odpfyw z muszli podfaczyc do projektowanego pionu
K1 o srednicy 0,11PCV. Przy muszli zamontoac
zawdr napowietrzajacy o Srednicy 0,11PCV

4.Przewody wodociagowe prowadzi¢ w bruzdach

sciennych w Scianach z GK.

5. Na odgatezieniach do punktéw czerpalnych
montowa¢
zawory odcinajace.
6. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych, stalowych
7. Rurociggi zimnej wody i c.w.u. izolowa¢ otulinami
gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np.
Thermaflex, przewody c.o izolacjg FRZ gr 25mm.
8. Wentylacje wywiewng zakoficzyé 06m nad potaciq
dachu.
OZNACZENIA:
— zimna woda
_——— - W
— kanalizacja projektowana
— kandlizacja istniejgca
- woda istniefgca
U — umywalka
Zz - zlewozmywak
Pt — ptuczka ustgpowa
Pr - pralka automatyczna
W — wentylacja wywiewna—istniejgca
W1 — wentylocja wywiewna—projektowana

N1 = nawiewnik okienny o wydajnosci ~30m3/h
— nawienik typu NPT

— pion wodociggowy — istniejgcy

NP1
@ — pion kanalizacji sanitarnej 0,11PCV — projektowany

— pion kanalizacji sanitarnej 0,826l — istniejgcy

— pion kanalizacji sanitarnej 0,11zel — istniejgcy

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE

Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zoétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkdéw Sp. z o.o. Stadium
ul. Gen. WI. Andersa 48, 58—-304 Watbrzych PB

Obiekt i |Lokal mieszkalny nr 10 Branza

adres ul. 11 Listopada 198B, 58-301 Watbrzych Sanitarna
dz. nr mwo\@ Obreb nr 26 Nowe Miasto AM 7

Projektant:  |inz. E. Krawczyk BRE stdl- sanitamelng g Skala

Asystent: 1:50

Tytut Lokal mieszkalny — instalacja wod—kan Nrrys.
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