Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Branza budowlana
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0801-07
5,64 m2 5,640
RAZEM 5,640
2| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
290*(2,66*2)+2,12*2,90 m2 21,576
RAZEM 21,576
1.2 Roboty montazowe
3] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1.2/ 202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
powierzchnia $cian
poz.2 m2 21,576
RAZEM 21,576
4| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.2| 0803-03 | scianach i stupach
poz.2 m2 21,576
RAZEM 21,576
5 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2| 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.2 m2 21,576
RAZEM 21,576
6| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1.2 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.2 m2 21,576
RAZEM 21,576
7] KNR0-21 | Slepa podtoga z ptyt widrowych - z ptyt OSB gr 18mm m2
d.1.2| 4007-03
5,64 m2 5,640
RAZEM 5,640
8 Pianka pod panele m2
d.1.2| kalk. wlasna
poz.7 m2 5,640
RAZEM 5,640
9] NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2| 202 1136-01
poz.8 m2 5,640
RAZEM 5,640
10| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
d.1.2| 1124-06 profile
266*2+212 m 7,440
RAZEM 7,440
1 Renowacja drzwi wej$ciowych do przedpokoju kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1.2| 0106-04 | wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i
analogia | ziemi
R*2
poz.2 * 0,03 m3 0,647
RAZEM 0,647
13| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.2| 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.12 m3 0,647
RAZEM 0,647
14| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.2| 0108-17 | rozbieranych konstrukgcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 7
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poz.13 m3 0,647
RAZEM 0,647
15 Optata wyspiskowa t
d.1.2| kalk. wtasna
poz.13*1,8 t 1,165
RAZEM 1,165
2 Roboty instalacji sanitarnych
21 Roboty demontazowe
16| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m
d.2.1] 0229-04 100 mm - na $cianach budynku
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
2.2 Instalacja wodociagowa
17| KNR 0-13 | Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 25 mm m
d.2.2| 0127-02
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
18| KNR0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Thermacompact| m
d.2.2| 0107-04 | S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
poz.17 m 6,500
RAZEM 6,500
2.3 Instalacja kanalizacyjna
19| KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 110 mm fgczonych | msc.
d.2.3] 0212-08 | metodg wciskowg
analogia
1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
4 m 4,000
ilos$¢ podejsé RAZEM 1,000
taczna diugosé RAZEM 4,000
20] KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach m
d.2.3| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
21| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.3] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,000
j-
RAZEM 1,000
24 Roboty budowlane towarzyszgce pracg instalacyjnym
22| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2.4| 0341-07 | na zaprawie cementowo-wapiennej
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
23| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z m
d.2.4| 0328-04 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.22 m 6,500
RAZEM 6,500
24| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.2.4/ 0106-04 | wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i
analogia | ziemi
R*2
0,25 * 0,25 * poz.22 m3 0,406
RAZEM 0,406
25| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.4| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.24 m3 0,406
RAZEM 0,406
26| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.4| 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.25 m3 0,406
RAZEM 0,406
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27 Optata wyspiskowa t
d.2.4| kalk. wtasna
poz.25* 1,8 t 0,731
RAZEM 0,731
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