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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét rozbiérkowych w ramach zadnia:

»Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowo - warsztatowego
przy ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu z adaptacja na garaze, dz. nr 375,
obreb 0020 Nowe Miasto, Walbrzych"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozbidrkami.

14. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdélne dot. robdt podano w czesci — Specyfikacja
ogdlna ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace robot wynikaja
z zapisOw dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB
producentéw i dostawcOw materialéw 1 urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejsze;j
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw S$cian, stropéw, dachow, podiozy
1 drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- ladowarki

- zurawie samochodowe

- samochody ci¢zarowe

- mioty elektryczne

- pily mechaniczne

- rusztowania

- koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ do7,0km
na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektu obejmuja usunig¢cie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z jej zapisami, SST lub
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji,
w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy dokona¢ oczyszczenia rozebranych elementéw (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji
itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$ciowa
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Skuwanie powierzchni zniszczonych muréw 1 wystgpow, a takze rozbiorki scian oblicza si¢

w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1m?2.

Wykucie bruzd, wykucie strzgpi oblicza si¢ w metrach z doktadnoscig do 0,1m.

Wykucie o$cieznic 1 powierzchni ponad 1m? oblicza si¢ w Swietle oscieznicy w metrach

kwadratowych z doktadnoscig do 0,1m?.

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m? w $cianach z cegiel o grubosci Y2 cegly oblicza

si¢ w sztukach.

Przy o$cieznicach zaokraglonych nalezy przyjmowac¢ wysokos¢ w srodku tuku.

Wykucie otworéw oblicza si¢:

- w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01m3,

- w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1m?2,

Rozebranie i rozbicie elementéw konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem

czapek kominowych) oblicza si¢ w metrach szesciennych z doktadnoscig do0,1m3.

Rozebranie oraz rozbicie czapek kominowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych

z doktadnoscig do 0,1m2. Z obliczonych powierzchni nie dokonuje si¢ zadnych potracen.

Rozbiérki elementéw drewnianych oblicza si¢ w metrach z dokladnoscia do 0,Im oraz

w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1m?2.

Z obliczonych iloSci nie potraca sig:

- otworéw o powierzchni do 1m? przy wymianie lub uzupelnieniu $cian, $cianek, podsufitek,
obicia $cianek dziatlowych, sufitéw i sklepien sklejka, ptytami pilSniowymi lub wiérowo-
cementowymi,

- otwordw o powierzchni do 2m? przy wymianie lub uzupelnieniu deskowania i tacenia
dachow,

- powierzchni zajetej przez belki stropowe oraz otworéw o powierzchni do 1m? przy
wymianie lub uzupetnieniu slepych putapéw.

Rynny dachowe 1 rury spustowe oblicza si¢ w metrach z doktadnoscia do 0,Im. Do

obliczonych ilo$ci nie dolicza si¢ zaktadéw.
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Dlugosci rynien przyjmuje si¢ po ich osi, a dlugosci rur spustowych po osi od dna rynny do
wylotu rury spustowej lub wierzchu rury kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur przyjmuje si¢ wg
wymiaréw zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Reczne rozbicie elementéw przy uzyciu mtotow 1 klindw.

Przycigcie pretéw zbrojeniowych.

Odtozenie pretéw zbrojeniowych.

Reczne wykucie otworéw z wyréwnaniem osciezy.

Odltozenie na bok cegiel nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.

Reczne wykucie bruzd.

Reczne przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m?2.

Reczne rozebranie Scianek.

Odtozenie na bok cegiet calych i potéwek nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.
Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

Ostrozne wykucie o$cieznic drewnianych z odniesieniem i zatozeniem na wskazane miejsce.
Ustawienie i rozebranie rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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