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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Il. A PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

- decyzja o warunkach zabudowy nr 160/2019 z dnia 04.11.20195r. - pismo znak
BAB.6730.110.2019 1D/441353/2019

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- uzgodnienia z Inwestorem.

I.B CELIZAKRES OPRACOWANIA

1. Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji
polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku biurowo - warsztatowego
przy ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu z przeznaczeniem na garaze.

2. Opracowanie obejmuje projekt budowlany, a takze projekt zagospodarowania terenu.
Il.C OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
biurowo - warsztatowego przy ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu z przeznaczeniem na
garaze.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Na dziatce, dla ktérego opracowano dokumentacje znajduje sie istniejacy
budynek biurowo - warsztatowy, petnigcy funkcje Biura Obstugi Klienta Miejskiego
Zarzadu Budynkéw Sp. z 0.0. w Watbrzychu. Do budynku prowadzi dojazd poprzez
istniejgce dwa wjazdy na dziatke. Budynek wyposazony jest w przytgcza wod — kan,
gazowe, kan. deszczowej oraz elekiryczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1. Usytuowanie budynku

Przewiduje sie wykonanie przebudowy budynku polegajgcej na zmianie sposobu

uzytkowania czesci pomieszczen znajdujgcych sie na parterze budynku na garaze.

Przewiduje sie budowe ramp dojazdowych do garazy.
Poziom posadowienia parteru nalezy wykonaé - zgodnie z projektem
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zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym.
Budynek jest dostosowany swoim charakterem do otaczajgcego krajobrazu i istniejgcej
zabudowy.

3.2. Odprowadzenie sciekow sanitarnych, przytacze kanalizacji sanitarnej,
przytacze wodociggowe, odprowadzenie wod opadowych, przytacze
kanalizacji deszczowej, przytacze gazowe. Bez zmian.

3.3. Przytacze energetyczne niskiego napiecia.

Przytagcze elektryczne istniejgce, pozostaje bez zmian. Projektowane garaze
zasilane bedg z istniejgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej, zasilajgcych
wczesniej pomieszczenia warsztatowe - strona lewa i strona prawa.

3.4. Dojazd i dojscie do budynku (garazy)

Dojazd i dojscie do budynku bez zmian. Dojazd do garazy poprzez istniejgce dwa
wjazdy z ul. Sygietynskiego, zgodnie z PZT. Czes¢ terenu przy budynku, bedgcego
w chwili obecnej trawnikiem przewiduje sie uzupetni¢ powierzchnig asfaltowg po
wybudowaniu podjazdéw do garazy.

Warstwy nawierzchni asfaltowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - gr. 6 cm,

- skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5 — 0,7 kg/m?2,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

- wykonanie ulepszenia istniejgcej warstwy gruntu tzw. ,metodg na miejscu”
z zastosowaniem spoiwa hydraulicznego np. TERRAMIX PF 2,5 do uzyskania modutu
wtérnego nie mniejszego niz 100 MP - gr. 20 cm

W miejscu potagczenia z istniejgcg nawierzchnia asfaltowag nalezy istniejgca
warstwe przycigé pitg do asfaltbw na catej diugosci wigczenia, wyréwnujgc brzegi
i skropi¢ uptynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/ m?, a nastepnie posmarowac potgczenie
uptynnionym asfaltem w celu uszczelnienia stykéw i wyréwnania potgczenia.

3.5. Dane charakteryzujace inwestycje:

- powierzchnia zabudowy 730,92 m?
- powierzchnia uzytkowa 828,80 m?

- powierzchnia chodnika betonowego 93,20 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 2036,55 m?
- powierzchnia dziatki 0,4661 ha

- stosunek pow. biol. czynnej do pow. dziafki 0,44 - 43,7%
- powierzchnia zabudowy po przebudowie 730,92 m?
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie 833,20 m?
- powierzchnia podjazdéw i chodnika po przebudowie 181,83 m?
- powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie 1918,28 m?

- stosunek pow. biol. czynnej do pow. dziatki po przebudowie 0,41 - 41,16%
- przeksztatcenie powierzchni biologicznie czynnej roznica 5,8%
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Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane dotyczace eksploatacji gorniczej:

Teren dziaftki nie jest objety wptywem szkod gérniczych.

Dane dotyczace zagrozen srodowiska:

Projektowany obiekt nie zagraza srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikdéw.
. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu:

Przyjete rozwigzania projektowe dla opracowywanego obiektu sg typowe
| powszechne stosowane w budownictwie.

Opracowali:

mgr inz. Anna Rabiniak

inz. Mieczystaw Ruszata
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ll. CZESC BUDOWLANO - KONSTRUKCJYNA
lll. A OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiekiu miesci sie
w catosci na dziatce nr 375 obreb 0020 Stary Zdréj w Watbrzychu.

Przedmiotowe roboty zostaty zaprojektowane w budynku zlokalizowanym na dziatce
nr 375, obreb 00020 Stary Zdr6j w Watbrzychu, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002r. z pézn. zm.).
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko, a takze nie wptywa negatywnie na
sgsiadujgce z nig dziatki.

ll. B EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
BUDYNKU

1. Opis konstrukcyjno - materiatowy

Budynek, w ktérym projektuje sie przedmiotowe prace zbudowano w technologii
tradycyjnej. Posiada czesciowe podpiwniczenie, parter i 1 pietro. Sciany wykonane z cegty
petnej, stropy zelbetowe. Dach ptaski, kryty papg. Budynek sktada sie z czesci biurowej,
dwukondygnacyjnej oraz czesci warsztatowo - garazowej, jednokondygnacyjnej.

2. Ocena stanu technicznego budynku

Niniejsza analiza dotyczy okreslenia stabilnosci budynku pod katem mozliwosci
wykonania przebudowy czesci budynku z przeznaczeniem na garaze. W trakcie ogledzin
nie stwierdzono widocznych pekniec ani rys konstrukcji scian czy stropu.

Fundamenty budynku wykonane jako zelbetowe tawy fundamentowe, w stanie
dobrym.

Sciany no$ne budynku w stanie dobrym, utrzymane w wiekszosci tynkowanie
i malatura $cian. Sciany wewnetrzne, dziatowe réwniez w stanie dobrym.

Stropy w czesci biurowej budynku w stanie dobrym, brak widocznych uszkodzen
czy ugiec stropdw.

Dach budynku, zaréwno czesci warsztatowo - garazowej jak i czesci biurowej jest
w stanie dobrym. Dach kryty papg termozgrzewalng, w stanie dobrym.

Kominy murowane i te wykonane ze stali ocynkowanej w stanie dobrym w catym
budynku.

Stolarka okienna w stanie srednim, w czesci biurowej wymieniona czesciowo na
nowa, plastikowa, a w czesci warsztatowo - garazowej pozostawiona stara, drewniana.

Stolarka drzwiowa w stanie $rednim, w czesci biurowej wymieniona czesciowo na
nowg, aluminiowg, a w czesci warsztatowo - garazowej pozostawiona stara, blaszana.
Bramy garazowe réwniez blaszane w stanie srednim.

Istniejgca rampa w stanie Srednim, a czesciowo miernym, popekana - w celu
wykonania podjazdéw nalezatoby ja wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowa.
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3. Wnioski koncowe

Planowana przebudowa czesci budynku nie spowoduje wzrostu obcigzeh ponad
nosno$¢ konstrukcji ani nie pogorszy warunkOéw bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego i ochrony $rodowiska. Konieczna jest przebudowa rampy w celu
wzmochienia konstrukcji, tak aby spetniata wymogi najazdu dla samochodoéw osobowych.

lll. C Opis techniczny
1.1. Sciany zewnetrzne

Istniejgce sciany zewnetrzne, po dokonaniu czesciowych wyburzen oraz zamurowaniu
otwordéw nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowg wyprawg elewacyjng. W miejscu wykonania
otworow dla bram wjazdowych nalezy osadzi¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane
L 270 w ilosci 4 sztuk na kazde nadproze.

1.2. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie czesciowych wyburzeh scian wewnetrznych oraz budowe
nowych z bloczkow Ytong o gr. 12 cm - zgodnie z rysunkiem nr 2/PB.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - zaprojektowano stolarke okienng PCV. Wspofczynnik przewodzenia
ciepta dla okna nie wiekszy niz Uk = 1,6 W/m?K (wspédtczynnik dla catego okna), natomiast
dla szyby nie wiekszy niz 1,1 W/m?K. Parapety zewnetrzne z PCV.

Bramy garazowe - projektuje sie bramy garazowe rolowane o wymiarach 230/205 cm.

1.4. Posadzka

Posadzka istniejgca; w czesci pomieszczeh wykonczona warstwg betonu o gr. ok 1
- 2cm, wykonana ze spadkiem 1-2%.

1.5. Wentylacja grawitacyjna

Dla celéw wentylacji pomieszczenia garazu przewiduje sie wykonanie instalaciji

wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem stalowym o $rednicy ©@150mm.
Doprowadzenie powietrza dla celédw wentylacji pomieszczenia poprzez nawiewniki
w bramie garazowe,;.
Komin wentylacji wywiewnej — komin o przekroju kotowym, srednicy 150mm z blachy
stalowej w otulinie termicznej i ptaszczu ochronnym takze z blachy stalowej. Komin
wyprowadzi¢ ponad dach. Kratke wentylacyjng o $rednicy min 15 cm nalezy obsadzi¢ w
rurze wentylacyjnej przeprowadzonej przez pota¢ dachowa. Przejscie komina przez dach
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi montujgc odpowiednig ostone. Po
wykonaniu komina nalezy odtworzyé pokrycie dachu wokét niego z papy. Nad
zbiorniczkiem skroplin nalezy wykonac¢ wyczystke. Wykonanie i montaz komina nalezy
Zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia.
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1.6 Ochrona ppoz.

Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku:
- ilos¢ kondygnaciji — trzy, budynek niski N,
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill dla czesci administracyjnej, ZL IV - dla czeSci
administracyjnej, w ktérej znajduje sie lokal mieszkalny,
- podstawowa funkcja budynku — administracyjno - ustugowa oraz garaze indywidualne,
- obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m2.
Dla wyzej wymienionych zatozeh odpornos¢ pozarowa budynku powinna
odpowiadac klasie C i D.
Czes¢ administracyjna:
- Sciany zewnetrzne ceglane o grubosci 43 cm o odpornosci ogniowej El 60,
- konstrukcja dachu — bezklasowa spetnia wymogi w klasie odpornosci pozarowej,
- Sciany wewnetrzne z cegly petneji gr 24 cm o odpornosci ogniowej El 60
- pokrycie dachu papg termozgrzewalng, o odpornosci ogniowej El 60.
Strefy pozarowe:
w przedmiotowym obiekcie wyrdznia sie dwie strefy pozarowe:
- cze$¢ administracyjng i mieszkalng— istniejgcg wydzielong $cianami murowanymi
0 odpornosci ogniowej El 60,
- garaze indywidualne, wydzielone $scianami z cegty petnej o odpornosci ElI 60 od czesci
strefy pozarowej ZL llI.

Ze wzgledu na projektowane zamurowanie otworéw drzwiowych stanowigcych
komunikacje wewnatrz budynku przed jego przebudowg (korytarz), stwierdza sie, ze
dostep do garazy odbywat bedzie sie tylko z poziomu terenu przylegajgcego, a nie
z wnetrza budynku.

Ewakuacja:

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w oznakowanie drég ewakuacyjnych.
Ewakuacja odbywa sie poprzez klatke schodowg zlokalizowang w $rodkowej czesci
budynku i dalej na zewnatrz poprzez sze$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych. Ewakuacja z garazy
bezposrednio przez bramy garazowe.

Podreczne srodki gasnicze:

W kazdym garazu powinna znajdowac¢ sie jedna gasnica o masie srodka
gasniczego 2 kg na 300m2. Miejsca, gdzie zlokalizowane bedg gasnice nalezy oznakowac.

W poblizu budynku znajduje sie 1 hydrant @80 w odlegtosci ok 50 m od budynku
(u zbiegu ul. Sygietynskiego i Kazury).

1. 7. Ochrona akustyczna

Parametry zastosowanych materiatbw oraz odpowiednia stolarka okienna
gwarantujg wtasciwg ochrone przed hatasem i drganiami. Lokal mieszkalny znajdujacy sie
w czesci administracyjnej budynku oddzielony jest od pomieszczeh garazowych innym
pomieszczeniem - magazynem, o szerokosci 420 cm, oraz dwiema S$cianami z cegty
petnej - jedna o gr. 18 cm , a druga o gr. 43 cm.

Stolarka okienna o izolacyjnosci akustycznej min. 32 dB. Bramy garazowe
o izolacyjnosci 36 dB. Sciany z cegty o izolacyjnosci 47 dB. Stropodach o izolacyjnosci
akustycznej 48 dB.
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1.8. Instalacje wod - kan., ogrzewanie

Przewiduje sie demontaz istniejgcych instalacji wod - kan oraz ogrzewania
w obrebie projektowanych garazy.

1.9. Podjazdy zelbetowe

Dojazdy do garazy wykonac¢ jako zelbetowe z betonu B25, zbrojonego stalg A Il
i A 0. Wymiarowanie najazdéw oraz poziom posadowienia zgodnie z rysunkiem PZT oraz
2/PB. Szczeg6ty zbrojenia poszczegdinych najazdéw zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.10. Wykonanie i odbior robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia stropdéw, scian, tynkdéw itp. w czesciach wspdlnych
powstate podczas wykonania robét.

ll. D INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :
* Upadki z wysokos$ci pracownikow;
* Potracenie pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszo-
ny element,
* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,
» Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace po-
wodowacé urazy,
* Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementow rusztowanh podczas montazu i demontazu,
» Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM:
Uzytkowanie maszyn i urzgdzen
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:
- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie ozna-
czony wytgcznik awaryjny.
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Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegél-

nych zakresow prac rozbidérkowych;
* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢é wyraznie oznaczone
| zabezpieczone;
* nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;
* nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuz-
szych niz 4m i ciezszych niz 30kg;
« teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogro-
dzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
» wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wy-
nosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub materiaty jednak nie
mniej niz 6,0 m.
* na placu rozbiérki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatéw;
* w miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwosé od-
czytania tablic i znakéw ostrzegawczych;
* maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploato-
wane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji;
» przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy pracownikéw zapoznac
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;
* przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie wy-
tacznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu dozoru technicz-
nego;
* zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robo6t powyzej;
* obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronio-
ne;
» w czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;
* W czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych sposobem przewracania diugosé umocowa-
nych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powin-
no by¢ niezawodne.

Dziatania poprawiajgce stan bhp: )

INSTRUKTA_ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLA-
NEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowac prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

« informowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bhp,

» zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
» wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia

» dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,
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Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia budow-
lane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, takie jak:

- kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwo-
$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic o tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczego6-
towymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny
dla wszystkich 0s6b przebywajgcych na placu rozbioérki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym, w szczeg6lnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszko-
lonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowieh zawartych w:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika bu-
dowy , montazu i rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane do-
tyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr120, poz. 1126);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401);

* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

Opracowata:
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V. CZESC ELEKTRYCZNA

V.A OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
w zakresie zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku biurowo-warsztatowego przy
ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu na garaze.

2. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany branzy elektrycznej opracowano w oparciu o :
- Zlecenie Inwestora
- Umowa o dostawe energii elektryczne;j
- uzgodnienia branzowe
- wizje lokalng w terenie
- katalogi firmowe
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych

+ sie¢ zasilajgca - 4N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
* moc przytgczeniowa - 15,0 kW oraz 20 kW

» zabezpieczenia przelicznikowe - 3x 25 A oraz 3x32 A

* instalacje gniazd wtykowych - 230V, 50 Hz, TN-S

230V, 50 Hz, TN-S
samoczynne wytgczenie

* instalacje oswietlenia
+ system ochrony przeciwporazeniowe;j

4. Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109 w zakresie
ochrony przed przepieciami

+ Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
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5. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych
wewnetrznych. W opracowaniu zaktada sie wykonanie przebudowy budynku polegajgca
na zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen znajdujgcych sie na parterze budynku
na garaze. Projekiuje sie wykonanie czesciowych wyburzen i budowy nowych Scian
wewnetrznych z bloczkéw Ytong.

Do gtéwnych elementdw instalacji elektrycznych nalezg :

- rozdzielnie gtéwne zespotdéw garazy TGL wraz z zabezpieczeniami
(osobno strona lewa i strona prawa)

- rozdzielnie z zabezpieczeniami TG w garazach

- instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

5.1 Zasilanie i tablice rozdzielcze.

Dostarczenie energii elektrycznej dla przedmiotowego budynku odbywa sie na

podstawie zawartej umowy sprzedazy energii elektrycznej z ENERGA Obrét S.A.
w Gdansku. Budynek jako catos¢ zasilany jest z przytgcza napowietrznego niskiego
napiecia. W budynku znajdujg sie uktady pomiarowe energii elektrycznej, w tym dwa
liczniki, z ktérych zasilane bedg przedmiotowe garaze. Poszczegdlne garaze zasilane
beda poprzez podliczniki, zabudowane w rozdzielnicach TGL, osobno dla strony lewej
i strony prawej. Wykorzystuje sie przy tym istniejgce linie zasilajgce do wytgcznikow
gtéwnych WG, ktére pozostajg bez zmiany.
Od wytacznikéw WG do rozdzielnic TGL utozy¢ linie zasilajgce przewodem typu YDY 5x4
mm=2. Rozdzielnice TGL/L oraz TGL/P wykona¢ jako podtynkowe w miejscach
zdemontowanych rozdzielnic z zabezpieczeniami dla wcze$niejszych warsztatow.
Rozdzielnice TGL wyposazy¢ w aparaty i zabezpieczenia jak na Schemacie gtéwnym
zasilania. Od rozdzielnic do tablic garazowych TG utozy¢ przewody zasilajgce typu YDY
3x2,5 mm2. Przewody ukitada¢é na wewnetrznych $cianach pod tynkiem.
W poszczegdlnych boksach garazowych zabudowac tablice TG.

Tablice bezpiecznikowe TG wykonac¢ jako nascienne w oparciu o rozdzielnice RN
1x6-65. Obwody os$wietleniowe zabezpieczy¢é wytgcznikiem instalacyjnym typu S 301 B6
natomiast obwody gniazd wtykowych wytgcznikiem réznicowoprgdowym P 312 B10 30
mA.. Wartosci zabezpieczen poszczegblnych obwoddéw oraz przekroje przewodéw
zasilajgcych podano na Rys. Nr 1/E Schemat gtowny Zzasilania.

5.2 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wewnetrzne obejmujg zasilanie odbiornikbw os$wietlenia i gniazd
wtykowych. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?, obwody
gniazd wtykowych przewodem YDYZo 3x2,5 mm?.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ z zytg ochronng "PE". Przewody
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uktada¢ w liniach prostych, prostopadle do krawedzi Scian, zgodnie z wymogami norm
i przepisow.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki a tgczniki
instalacyjne na wysokosci 1,4 m. W pomieszczeniach zabudowaé oprawy LED typu
PROXIMA LED EVO PLUS 2300Im (21W) 4000K lub inne, dobrane przez uzytkownika,
z zastosowaniem stopnia szczelnosci IP 54. Rozmieszczenie osprzetu

i opraw o$wietleniowych pokazano na Rys. Nr 2/E Rzut parteru - Instalacje elektryczne.
Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary opornosci izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Catos¢ rob6t po zakonczeniu powinna spetniaé wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ wymagane
dokumenty odbiorowe oraz protokoty badan.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-S
stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza instalacji oraz aparatury. Ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane przez zabezpieczenia
w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach instalacji nie
bedacych pod napieciem.

W tablicy bezpiecznikowej TG stosowa¢ wytgcznik przeciwporazeniowy
roznicowoprgdowy serii P 312 oraz wytgcznik instalacyjny serii S 301. Wszystkie
metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie bedgcych pod napieciem oraz bolce zerowe
gniazd wtykowych potgczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢
oznaczone kolorem zielono-zoéttym.

7. Uwagi koncowe.

Roboty montazowe wykonywac¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow. Tablice
rozdzielcze oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujgcg symbolikg. Po zakonczeniu robot
wykonac niezbedne préby i pomiary. Instalacja elektryczna spetniaé ma wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690).

Materiaty uzyte do wykonywania instalacji powinny mie¢ certyfikat jakosci i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie B lub certyfikaty CE zharmonizowane z UE.
Certyfikaty powinny by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej i okazane w czasie
odbioru.

Opracowat :




