< )

—— —— ;
f 1 5

4 440;
¢ 3302
2T 275 7, 454 28 439 25 443 19
24 240 —B1_2738 230 10 .37 71 230 A0, 9221 OB 50 230 325 84 32 525,50 230 36, 94 ANG735
’ 250 : - 290 — 74 290 ; 196 .
¥’
-10,37 - 0,41 - 10,41
podjazd podjazd pod jazd
do garazu do garazu do garazu ¢
Be 2 3
g ) g i g ) E
= = =
[ als
e 2
o
:NH
43
13
(=
hsr=250cm g h&r=250cm hér=250em h§r=250cm 9 hsr=250cm k
W w
W w W wyw. W : m |-
w R mi =3 -
fﬁ‘ﬁﬁm L .
—_ —_ q_& Ll
- I~ B | Se0e |
71 — M ! 5 R
o 80 b £10,00
L 05 - o R
i 31 &
o o [
—_— - o4 —
A 1 WYW.
mm :wE%m&u m W,/ W wyw. mim LA
mm
nér=250cm [
oy
g
i
hsr=250cm hér=250cm ~fo00 & hsr=2§3cm hsr=250cm t
uwq
93
hp=94 hp=94
q F &
Q) (= Tp)
i) MIc gl =]
(ot} o
£
er— L
e
7 <
¥ podjazd ¥ podjazd nd odjazd i
g do garazu g do garazu 2— dg garozu %
—10,48 - -1060 -10,68
5 200 L 193 L 290 L 220 L 280 L 135
2R3 240 L 83 pRas) 230 147449 230 L60 | 83231 P7LEQ L 230 35, 94 QopR 925 | 230 L 1205195 1 58
2% 336 2n 275 37, 455 21, 438 . s26 443 T
: 3302
1 4407

CZESC OBIEKTU PODJEGAJACA PRZEBUDOWIE

SCHEMAT PODJAZDU DO GARAZU

UWAGI:
— bramy garazowe z nawiewem o pow.220 cm2
— N — nadproze prefabrykowane 4xL270

NAJAZDY, RAMPY ZELBETOWE; szczeqgdty zbrojenic w projekcie wykonawe

beton B25, otuling a = 5,0 em

zbrojenie gféwne — stal A — Il ( 18G2 ); podidine 6 fi 12; poprzec:

zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) — stal A — O ( StOS ); fi 6 / 25




