Przebudowa wraz ze zmiag sposobu @ytkowania czesci budynku biurowo- warsztatowego
na garaze przy ul. Sygietyiskiego 19 w Watbrzychu (dz. nr 375, olyb 0020 Stary Zdrgj)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

Beton C20/25 (B25)

- wytrzymatai¢ nasciskanie: 25 MPa
- wytrzymatai¢ na rozciganie: 2,2 MPa
- gestasé: 2000 kg/m

Stal zbrojeniowa A 1l (18G2

- wytrzymatai¢ obliczeniowa: 305 MPa
} wytrzymatai¢ na rozciganie: 490 MPa
- granica plastyczrioi: 355 MP:

Cement portlandzki

- wytrzymatdi¢ nasciskanie po 2 dniacke 10 MPa
- wytrzymatdi¢ nasciskanie po 28 dniacks 32,5 MPa< 52,5 MPa
- pocatek czasu wizania:> 75 minu

Wapno hydratyzowane

- wapno czynnex 80%

- wilgotnasé: <2 %

- pozostaté¢ na sicie 0,2 mmx 2 %
- pozostaté¢ na sicie 0,09 mms 7 %
- glebokas¢ wnikania:> 10 i <50 mn

Blacha stalowa ocynkowan
ptaska

agruba¢ 0,50-0,55 mm
- granica plastyczrigi: 250 - 280 MPa
- wytrzymaltai¢ na rozciganie: 330 MP

Spoiwo cynowo-otowiowe
LC-60

- temperatura topnienia: 183 - 193°C
- temperatura pracy: 250 - 350°C

- zawartgc cyny: 59,5 - 60,5 %

- zawart@¢ otowiu: 39,5 - 40,5 %

- min. czystd¢ surowcow: 99,90 ¢

Farba olejna
nawierzchniowa

- gestas¢: najwyzej 1,5 g/cm?3

- lepkas¢: 130 - 160 s (20°C)

- czas schrcia powtoki: najwyej 12 h(20+/-2°C)
- grubas¢ powtoki po wyschriciu: 30um

Tynk silikatowy

- gestas¢: DIN 53217 warté¢ 1,8-2,0 g/cm?

- wsp. dyfuzji pary wodnej: EN ISO 7783-2 75-110

- odczyn pH: VIQO 011 11-12

- wsp. przenikania wody: F-EN 106:-3 0,1-0,2 kg (m2h1/Z

Zaprawa mineralna
klejaca

- gestas¢ stwardniatej zaprawy: DIN 18555 wagtol,4 g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej: EN ISO 7783-2 15-35

- wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87 W/(m*K)

- wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN 1855&-4N/mm:

Powtoka gruntujca na bazi
wodengo szkla potasowe

> gestas¢é: DIN 53217 warté¢ 1,1 g/cm?3

Folia kubetkowa

- materiat; polietylen o wysokiejegtasci

- grubgé: > 0,5 mm

- wysoka¢ ttoczenia: 8-9 mm

- odporng¢ na dziatanie korzeni, grzbow i bakt

Farba wierzchniego krycig

- gestasé: 1,5 g/cms

- sktad: pigment, substancja btonotworcza - dygpestyrenowo - akrylowa,
rozpuszczalnik - woda

- odporng¢ na szorowanie: kla 2

)

Beton asfaltowy
AC11S 50/70

- gatunek lepiszcza: 50/70

- penetracja 25°C: 0,1 mm

- temperatura ngknienia: 46 - 54°C

- temperatura zaptonu, nie mniegn230°C

- zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych nie mniegn®9% m/m

- zmiana masy pstarzeniu (ubytek lub przyrost) nie mniez:r®,5 % m/n




- pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej50%
- temperatura ngknienia po starzeniu, nie mniegnd8%

Beton asfaltowy
AC16W 35/50

- gatunek lepiszcza: 35/50

- penetracja 25°C: 0,1 mm

- temperatura ngknienia: 50 - 58°C

- temperatura zaptonu, nie mniegn240°C

- zawart@¢ sktadnikéw rozpuszczalnych nie mnieg®9% m/m

- zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost)mniej nz: 0,5 % m/m
- pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej58%

- temperatura mgknienia po starzeniu, nie mniegnb2%




