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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wykonania rob6t malarskich, w ramach zadnia:

»Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowo - warsztatowego
przy ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu z adaptacja na garaze, dz. nr 375,
obreb 0020 Nowe Miasto, Walbrzych"

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich w obiekcie.

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogélne dot. robét podano w czesci — Specyfikacja
ogolna ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Szczegétlowe wymagania dotyczace rob6t wynikaja z

zapiséw dokumentacji projektowo — Kkosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB
producentéw 1 dostawcOw materialdw 1 urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie jednej czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzac jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych oraz emulsyjnych
- terpentyng i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby gotowe

2.4.1. Wymagania og6lne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach
i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej

2.5.2. Mydlo szare:

stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6. Preparaty chloroweglowodorowe

Preparaty chloroweglowodorowe niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadad
wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przy malowanie powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni przed rozpoczgciem malowania pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzeczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
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- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych)

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach

5.2. Przygotowanie podlozy

- podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng

5.3. Gruntowanie

5.3.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowanie mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywanie powlok malarskich

5.4.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam
i odpryskow.

5.4.2. Powtoki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug , plam 1 §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie i biatlkowanie $cian i sufitow
nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle Scian surowych. Wysokos¢ $cian mierzy
si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi 1 emulsyjnymi Scian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez
malowane, z powierzchni ich nie potraca si¢ otworéw do 3m?. Jezeli oscieza 1 nadproza nie sg
malowane, wéwczas potraca si¢ powierzchnie otworéw, mierzone w $wietle oscieznic lub
muru (jezeli otwory nie posiadaja oscieznic). Nie potrgca si¢ jednak otwordéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do Im2. Otwory ponad 3m? potraca si¢ doliczajagc powierzchni¢
malowanych o$ciezy.

Powierzchnie stropéw belkowych oraz $cian z pilastrami oblicza si¢ w rozwinigciu.

Elementy malowane jednostronnie obmierza si¢ wedlug powierzchni mierzonej w obrysie
zewnetrznym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowanie podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajagcych ptatéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowane do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkukrotne potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? biatkowania, malatury emulsyjnej obejmuje:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie malatury badz biatkowania
- ustawienie i rozebranie rusztowan
- zabezpieczenie wyposazenia i innych elementéw budowlanych
- dostarczenie materiatéw
- konieczne naprawy
- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do grutnowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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