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I. OPIS TECHNICZNY
LA PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0.
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

II. B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projekiu wykonawczego stuzgcego
wykonaniu rob6t budowanych dla inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania
czesci budynku biurowo - warsztatowego przy ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu
Z przeznaczeniem na garaze.

Il.C OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Podjazdy zelbetowe

Do wiekszosci garazy projekituje sie podjazdy zelbetowe oparte na warstwie
podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5, utozonej w miesjcu rozebranej rampy oraz jako
uzupetnienie gruntu.

W kazdym z najazdéw nalezy wykonac 2 x siatke z pretow & 10 o oczku 15 cm x
15 cm oraz zbrojenie trzpieni zelbetowych zagtebionych w gruncie. Zastosowac beton min.
B25, mrozoodporny oraz stal zbrojeniowg A-Il i A-O zgodnie z rysunkami 1/PW - 7/PW.

2. Wykonanie i odbiér robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami

branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata:
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Il. OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
w zakresie zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku biurowo-warsztatowego przy
ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu na garaze.

2. Dane wyjsciowe.

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej opracowano w oparciu o :
- Zlecenie Inwestora
- Umowa o dostawe energii elektryczne;j
- podktady budowlane
- uzgodnienia branzowe
- wizje lokalng w terenie
- katalogi firmowe
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych
wewnetrznych. W opracowaniu zaktada sie wykonanie przebudowy budynku
polegajgca na zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh znajdujgcych sie na
parterze budynku na garaze. Projektuje sie wykonanie czesciowych wyburzen i budowy
nowych $cian wewnetrznych z bloczkéw Ytong.

Do gtéwnych elementdw instalacji elektrycznych nalezg :

- rozdzielnie gtéwne zespotdéw garazy TGL wraz z zabezpieczeniami
(osobno strona lewa i strona prawa)

- rozdzielnie z zabezpieczeniami TG w garazach

- instalacje os$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

3.1 Stan istniejacy.

Budynek jako catosc zasilany jest z przytgcza napowietrznego niskiego napiecia.
W budynku znajdujg sie uktady pomiarowe energii elektrycznej, w tym dwa liczniki,
z ktérych zasilane beda przedmiotowe garaze. Dostarczenie energii elekirycznej dla
przedmiotowego budynku odbywa sie na podstawie zawartej umowy sprzedazy energii
elektrycznej z ENERGA Obrét S.A. w Gdansku.

Z powyzszych licznikbw zasilane byty pomieszczenia warsztatow, kiére w chwili
obecnej przebudowane bedg na pomieszczenia garazowe. tgczna moc zainstalowana
urzgdzen elektrycznych podtgczanych do rozdzielni gtdwnej nie ulega zmianie w stosunku
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do istniejgcej mocy przytaczeniowej - nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w zakresie
pomiarowym  energii  elektrycznej oraz wymiany zabezpieczenn  gtdownych -
przelicznikowych.

W przebudowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejgce instalacje
elektryczne i wykonac nowe, zgodnie z niniejszym opracowaniem.

3.2 Zasilanie i tablice rozdzielcze.

Przebudowywane pomieszczenia warsztatéw zasilane byty z istniejgcych rozdzielnic
(strona lewa i strona prawa), znajdujgcych sie na korytarzu. Do rozdzielnic doprowadzone
sg linie zasilajgce, poprzez wytgczniki gtéwne. Istniejgce linie oraz wytgczniki pozostajag
bez zmian, wymianie podlegajg istniejgce rozdzielnice bezpiecznikowe wraz z odcinkami
linii zasilajacych - od wytgcznikéw gtownych.

Od wytgcznikbw WG do rozdzielnic TGL/L oraz TGL/P utozyé nowe linie zasilajgce
przewodem typu YDY 5x4 mm?. Rozdzielnice TGL/L oraz TGL/P wykona¢ jako
podtynkowe w miejscach zdemontowanych rozdzielnic z zabezpieczeniami dla
wczesniejszych warsztatéw. Rozdzielnice TGL wyposazy¢ w aparaty i zabezpieczenia jak
na Schemacie gtéwnym zasilania. Od rozdzielnic do tablic garazowych TG utozy¢
przewody zasilajgce typu YDY 3x2,5 mm=2. Przewody uktada¢ na wewnetrznych $cianach
pod tynkiem.

W poszczegélnych boksach garazowych zabudowa¢ tablice TG. Tablice bezpiecznikowe
TG wykona¢ jako nascienne w oparciu o rozdzielnice RN 1x6-65. Obwo6d oswietleniowy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym typu S 301 B6 natomiast obwdd gniazd
wtykowych wytgcznikiem réznicowoprgdowym P 312 B10 30 mA.. Wartosci zabezpieczen
poszczegbdlnych obwodbéw oraz przekroje przewoddw zasilajgcych podano na Rys. Nr 1/E
Schemat gtdwny zasilania.

3.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne obejmujg zasilanie odbiornikbw oswietlenia i gniazd
wtykowych. Instalacje te wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm=. Wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych wykona¢ z zytg ochronng "PE". Przewody uktadac w liniach prostych,
prostopadle do krawedzi $cian, zgodnie z wymogami norm i przepiséw. Gniazda
wtyczkowe instalowac¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki a tgczniki instalacyjne na
wysokosci 1,4 m.

W pomieszczeniach zabudowac¢ oprawy LED typu PROXIMA LED EVO PLUS
2300Im (21W) 4000K lub inne, dobrane przez uzytkownika, z zastosowaniem stopnia
szczelnosci IP 54. Rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych pokazano na Rys.
Nr 2/E Rzut parteru - Instalacje elektryczne.
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3.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje
i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa). Instalacje
odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S (z dodatkowym przewodem ochronnym "PE")

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w ukfadzie sieciowym TN-S
stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza instalacji oraz aparatury. Ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane przez zabezpieczenia
w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach instalacji nie
bedacych pod napieciem.

W tablicy bezpiecznikowej TG stosowa¢ wylgcznik przeciwporazeniowy
roznicowoprgdowy serii P 312 oraz wytgcznik instalacyjny serii S 301. Wszystkie
metalowe czesci urzagdzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem oraz bolce zerowe
gniazd wtykowych potgczyé z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢
oznaczone kolorem zielono-zéttym.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy
PN-IEC/60364-4-41/2000 w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

3.5 Uwagi koncowe.

Roboty montazowe wykonywa¢ wedtug obowigzujacych norm i przepisow.
Rozdzielnie oznakowa¢ i opisa¢ zgodnie z obowigzujgcg symbolikg. Po zakonczeniu robét
wykonaé¢ niezbedne préby i pomiary elekiryczne. Pomiarami objg¢ catos¢ instalacji
elektrycznej.

Materiaty uzyte do wykonywania instalacji powinny miec¢ certyfikat jako$ci i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie B lub certyfikaty CE zharmonizowane z UE.
Certyfikaty powinny by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej i okazane w czasie
odbioru.

Opracowat:




