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Piwnica

IZOLACJI PE GR MIN 13 MM.

- IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ NALEZY ZAtOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE

ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE
- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY OSLONOWEJ
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE

(

projektowane grzejniki

istniejgce grzejniki

INSTALACJA C.O0. ZRUR PEX

— rodzaj pomieszczenia

[eksploatacja +20 °C}e temp. obliczeniowa w pom.

dwym: 952 W |< zapotrzebowanie na ciepto

CV 22-451=0,9m <— k. grzejnika [m]
T A wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

1033W <—— moc grzejnika

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0.,
58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48

Temat: Remont pomieszczen biurowych i socjalnych Obiekt: "BOK Srodmiescie”,
na parterze. ul. Mickiewicza 35, 58-300 Watbrzych
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
Kociumbas PB S 297x885 | 05.2020
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
Asystowat: mgr inZ. Piotr Kopinowski L . -
Rozwinigcie instalacji c.o. Nrrys.
Asystowal: mgr inz. Daria Skowrofiska 3/S




