parter

piwnica

cokot ponad poziomem

terenu wykonczyc¢
ptytkami klinkierowymi
mrozoodpornymi lub
wyprawg elewacyjng
mrozoodporng np.

ATLAS CERMIT DR 20

Sciany wyréwnacé
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AN KAPINUS

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

betonem klasy
C12/15 (grubosé
obrzutki max.10cm).
Prety spajajgce
nowag warstwe
betonu z murem

@ 140mm, 1=0,3m,
naprzemiennie w
szachownicy w
odstepach
pionowych i
poziomych co 0,5m
(4 prety na 1m?).
|zolacja pionowa
$cian firmy
Deitermann typu
Superflex 10.

PROJEKTY BUDOWLANE [ | ‘
KIEROWANIE RoBoTAMI | IDWeEStOr:

NADZOR ZASTEPCZY

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.,
58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48

Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian Obiekt: "BOK Srodmiescie”,
bocznych oraz wykonanie izolacji pionowe;j.

ul. Mickiewicza 35, 58-300 Watbrzych

Asystowat: mgr inz. Daria Skowronska

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: Arkusz Data:
Kociumbas PB S A4 05.2020
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
Asystowat: mgr inz. Piotr Kopinowski L . -
Izolacja pionowa $cian Nr rys.
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