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N NADZOR ZASTEPCZY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA

45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe
i renowacyjne, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45331210-1
Instalowanie wentylacji, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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Remont pomieszczen biurowych i socjalnych na parterze.
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Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartosciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatowych:

1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

2. Wszystkie uzyte farby i plytki w kolorach pastelowych. Odcienie uzgodni¢
Z inwestorem.

3. Plytki ceramiczne $cienne

- gat. |

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.
- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

- wymiar plytek - min. 20x33cm

4. Plytki ceramiczne podlogowe

- gat. |

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- §cieralnos¢ nie wigecej niz 1,5 mm

- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

- antyposlizgowos¢ min R10

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

o dlugos¢ 1 szerokos¢: 1,5 mm

o grubos¢: £ 0,5 mm

o krzywizna: 1,0 mm

- wymiar plytek - min. 33x33cm

5. Zaprawy klejowe
Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8MPa albo kleje elastyczne.

6. Sciany
- GladZz cementowo-wapienna wg instrukcji producenta. Produkt powinien by¢
zgodny z: PN-65/B-14503

7. Posadzka

Po zdjeciu starych podtog i legarow, usunigciu zasypki, po oczyszczeniu,
osuszeniu 1 wyrownaniu warstwy konstrukcyjnej (sklepienia ceramicznego) nalezy
utozy¢ na niej izolacje przeciwwilgociowa powlokowa (zalecana elastyczna
mikrozaprawa uszczelniajgca ,,Superflex D1” firmy Deitermann) lub tradycyjng
papowa. Na zaizolowanej powierzchni utozy¢ warstwe izolacji termicznej — np.



styropian podlogowy o gr. Scm. Na powierzchni ptyt OSB 3 o gr. 2,5 cm
przewidziano ulozenie we wszystkich pomieszczeniach paneli podtogowych.

- Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegllnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sktadac si¢ z roznych frakeji

- Pospotka

Pospoditka - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

8. Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne ze skrzydtami bezprzylgowymi z dedykowang
oscieznicg. Material MDF w kolorze jasnoszarym, malowanym lakierem akrylowym
utwardzonym promieniami UV.

9. Oprawy oswietleniowe

Zastosowac¢ kwadratowe podtynkowe, wpuszczane w sufit, panele LED.
Parametry:

diody LED

pobor pradu S0W

zasilanie 30V

strumien $wiatta 4700 Im

barwa Swiatla: neutralna 4100K
material aluminium

stopien ochrony, szczelnosci [P40
certyfikaty: CE, RoHS

kolor obudowy: biaty

10. Instalacje sanitarne.

Rury PEX/AL/PEX wykonane zgodnie z norma europejska PN-
EN ISO 21003-1:2009
Izolacja cieplna Gestos¢ 30 - 40 kg/m3
Struktura komorkowa zamkni¢te, drobne,
rOwnomierne

Kolor folii czerwony
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (1) 0,040
W/mK przy 40°C Temperatury pracy od -




80°C do

+95°C

Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej (i) >3500
Chtonno$¢ wody po 7 dniach 1,05%

zapach neutralny

odporno$¢ chemiczna doskonata

toksyczno$¢ w ogniu praktycznie nie ma
katogeria pozarowa B2, nie rozprzestrzenia
ognia

certyfikat CE zgodny z norma 14313

Grzejniki stalowe ptytowe

Materiat: gleboko ttoczna blacha
niskoweglowa

walcowana na zimno FePOl1

Grubos¢ blachy: z ktorej tloczy si¢ plyty
grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

Rozstaw pionowych kanatow wodnych: 33
1/3 mm

Wysokos¢ grzejnikow: 400mm-600 mm
Dhugos¢ grzejnikow: 520 mm- 1600 mm
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Cisnienie probne: 13 bar (podczas produkcji)
12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C Kolor: RAL
9016 $nieznobiaty

Malowanie podktadowe: KTL II — kataforeza
drugiej generacji

Malowanie koficowe: napylanie
elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001
certyfikat FM 32533 oraz BS EN ISO 14001
certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez
British

Standards Institution Deklaracja zgodnosci z:
PN-EN 442 Atest Higieniczny:
HK/B/0437/02/2007

Kanat wentylacyjny

Material: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M?2/ ujeta w normie PN-71/H-
86020

Kratki wentylacyjne wywiewne do
montowania na wejsciu przewodow

Srednica @150 mm, aktualna Aprobata
Techniczna.




wywiewnych.

Rekuperator

Materiat obudowy: aluminium ocynkowane,
Moc max: 56 W

Wydajnos¢: 106m3/h

Filtr wylotowy: G4

Srednica kroéécow przylaczeniowych 125mm
Typ rekuperatora: wymiennik krzyzowy
Materiat rekuperatora: polistyren

Napigcie: 1~230

11. Instalacje elektryczne.

Remont instalacji
elektrycznej obeymujacy wykonanie
nowych obwodow,

gniazd wtyczkowych.

oswietlenia ogdlnego 1 miejscowego oraz

Watbrzych, 12 maja 2020r.




