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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U. z2018r poz. 1202; 1276, 1496, 1669/, o§wiadczam,
ze projekt budowlany
Remont elewacji wraz z dociepleniem scian bocznych oraz
wykonanie izolacji pionowej,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Remont elewacji wraz z dociepleniem scian bocznych oraz wykonanie izolacji
pionowe;.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek administracji publicznej
., BOK Srodmiescie" — Kategoria budynku XII
ul. Mickiewicza 35, 58-300 Watbrzych
(dz. nr 15/4, 18/3, 19/1, 15/3, 15/5 obrgb nr 26
Nowe Miasto)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont elewacji
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen Andersa 48
58-304 Walbrzych
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celow projektowych,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdzZniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

(z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek administracji publicznej przy ulicy Mickiewicza 35 potozony jest
w Srodmiesciu w dzielnicy Walbrzycha. Budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, ale lezy w obszarze miasta ujetym w rejestrze zabytkow.

Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych.

Dach ptaski pokryty papa. Elewacja frontowa ozdobna.

Po stronie frontowej teren wokot budynku w wigkszos$ci nieutwardzony. Po stronie
elewacji bocznych teren utwardzony. Obecnie tynki zewngtrzne z ubytkami
1 odspojeniami. Miejscowo widoczne pekniecia gzymsow.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano remont elewacji z dociepleniem $cian z zachowaniem
istniejgcego  wystroju  architektonicznego (istniejacych podziatow, detali
architektonicznych, okltadzin cokotowych).




Przed przystapieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy zdemontowac
wszystkie urzgdzenia zamocowane do $cian, zabezpieczy¢ folig okna.

4.1 Sciany zewnetrzne budynku

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystagpi¢ mozna do
remontu elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegle
oczysci¢ z kurzu, znaczne ubytki w murze uzupeilni¢ zaprawa naprawcza do
ceramiki.

Sciany (oprocz $ciany z gléownym wejéciem) nalezy ociepli¢ styropianem
grubosci 15cm. Pozwoli to na uzyskanie dla tych $cian zalecanej wartosci
wspolczynnika przenikania ciepta U <= 0,21 W/m’K. Nalezy przyja¢ wykonanie
izolacji termicznej $cian wg jednego z dostepnych systemow docieplen, opartych
na metodzie lekkiej-mokrej (np. systemy Sto, Weber, Atlas Stopter, Kreisel,
Ceresit VWS, Optiroc VWS, ,ispo-therm WDV, Bolix, Dryvit, lub innych
producentow).

Po skuciu odstajacych tynkdéw, oczyszczeniu 1 naprawieniu podloza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podtoza ptyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane
Z przesuni¢ciem w ,,cegietke” zarbwno na powierzchni jak 1 w narozach budynku.
Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace). Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke¢ z widkna
szklanego 1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym. Na tak przygotowanym
podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe, samoczyszczace, barwione
w masie, np. StoLotusan MT zacierany na gtadko. Jako kolor podstawowy przyjeto
tynk barwy RAL CLASSIC 1015.

Plaszczyzng $ciany frontowej, na ktorej zostaty skute tynki nalezy zagruntowac,
nastepnie pokry¢ obrzutkg np. na bazie wapieni 1 krzemianow — tynkiem
podktadowym np. StoMurisol VS. Tynki podktadowe powinny charakteryzowac
si¢ niskim skurczem, dobra przyczepnoscig do zabytkowego podloza , wysoka
paroprzepuszczalnoscig. Powinny takze zapewnia¢ mozliwos¢ szpaldowania
nierdwnosci w murze ze znacznymi ubytkami. Na calych powierzchniach $cian
w obrzutce zatopi¢ siatk¢ zbrojeniowa z witokna szklanego.

Na tak przygotowanym podlozu wykonac¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan MT zacierany na gtadko. Jako
kolor podstawowy przyjeto tynk barwy RAL CLASSIC 1015.

Szczegbdlng staranno$¢ zachowac przy naprawie i uzupetnianiu wszystkich detali
architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzi¢ stosujac materiaty stuzace do
tego celu, np. zaprawy do napraw sztukaterii StoMurisol ZSP firmy Sto, Funcosil®
GROBZUGMORTEL c¢zy FEINZUGMORTEL firmy Remmers lub tez
materialami z serii BaumitBayosan do prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy
Baumit. Detale architektoniczne malowaé farbg silikonowg o barwie RAL
CLASSIC 1013.



Wszelkie obrobki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy cynkowo-
tytanowej. Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy,

a takze na podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajace ptactwo.

Istniejace elementy metalowe oczySci¢ ze starych warstw farby 1 malowac¢ farba
chlorokauczukows.

4.2 Podjazd dla oséb niepelnosprawnych

Poniewaz rdéznica poziomOw pomigdzy posadzka parteru, a poziomem
terenu wynosi okoto 80 cm niezbgdne jest wykonanie pionowego podnosnika dla
osoby niepetnosprawne;.

Nalezy zainstalowa¢ pionowy podnosnik o malej wysokosci podnoszenia,
np. Kali B 1100 (wys. Podnoszenia do 3m) o wymiarach platformy 1100 mm x
1400 mm- dla wjazdu 1 wyjazdu pod katem 90 stopni.

Winde zamontowac¢ obok schodow przy glownym wejsciu do budynku- po
uprzednim remoncie elewacji.

4.3 Izolacja pionowa

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla $cian fundamentowych
zewngtrznych budynku, wg rysunku 1/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg
systemu Deitermann typu Superflex 10 lub réwnowaznego innej firmy, schemat
wykonania wedtug rysunku 2/S. Izolowane $ciany nalezy oczysci¢ 1 wyroOwnac
betonem klasy C12/15 stosujgc grubos¢ obrzutki nie przekraczajacg 10cm. Nowa
warstwe betonu spaja¢ z murem stosujac prety spajajace ¢l4mm, 1=0,3m,
mocowane naprzemiennie w szachownicy w odstepach pionowych i poziomych co
0,5m (4 prety na 1m?). Warstwg wyréwnujaca betonu wykona¢ do wysokosci
cokotu. Na wyroOwnang warstwe betonu natozy¢ dwie warstwy elastycznej,
modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajgca np. Superflex
10 firmy Dietermann. Warstwe izolacyjng z masy uszczelniajace] w czesci
przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli kubetkowe;j. 1zolacje przeciwwilgociowa
wyciggng¢ na min. 30cm ponad przylegajacy do budynku poziom terenu. Cokot
wyprowadzi¢ 50 cm ponad poziomem terenu wykonczy¢ ptytami z piaskowca.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z inwestycja, teren wokot budynku nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed rozpoczgciem robot.




4.4 Odprowadzenie wod deszczowych

Projektuje si¢ wymiane istniejagcych podiaczen z rur spustowych do
kanalizacji deszczowe;.
Nalezy uktada¢ przewody z rur PCV @160mm w wykopie na podsypce z piasku,
grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci
15 cm nad gorng powierzchni¢ rury, a nast¢pnie wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym bez kamieni, korzeni 1 gruzu.

Wode¢ deszczowg z rur spustowych od strony zachodniej budynku nalezy
gromadzi¢ w projektowanych amforach o pojemnosci 300 1 kazda.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

5.2.  Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po
uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

5.3. Nalezy stosowa¢ materialy 1 rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty, $wiadectwa,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

5.4. W celu prawidtowego zabezpieczenia SrodkoOw na realizacje inwestycji nalezy
przyjac rezerw¢ min 15% wartosci inwestycji na prace dodatkowe, ktorych
wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALI :
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 12 maja 2020r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek administracji publicznej
ADRES: Watbrzych, ul. Mickiewicza 35
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen Andersa 48
58-304 Watbrzych
1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora
2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sig:
- Remont elewacji z ,,dociepleniem” §cian
- Wykonanie izolacji pionowej
- Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewng¢trzne,

2. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe —cokoly,

3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,

4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robot. Maksymalna wysokos¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 10 m ponad poziom
terenu. Glebokich wykopdw nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robodt opisanych w punkcie 3a.

OPRACOWALI :
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 12 maja 2020r.
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