[
[
)
[
[
[
[
)
[
[
[
[
)
)
[
)
[
]
)
[
[
[
]
)
[
[
[
]
)
[
[
[
]
)
[
[
[
)
)
[
)
[
]
)
[
[
[
]
)
[
[
[
]
)
[
[
[

oliolio
oliolio

oliiollio
oloino

I

6623

&

. 618b2
7\
B /

LEGENDA

Po skuciu tynkdéw, naprwaie gzymsOw oraz opasek okiennych zaprawa
naprawcza wraz z wymiang oku¢ blacharskich, jako warstwy wykonczeniowe
przyjeto nastgpujace materialy:

1 Podstawowa plaszczyzna elewacji - tynk silikonowy, samoczyszczacy
podczas opadow, np. StoLotusan o odcieniu RAL CLASSIC 1015

2 Cokot - od poziomu gruntu w kolorze RAL CLASSIC 1001

B 3 |Po uzupetieniu gzymsow oraz opasek okiennych zaprawg naprawcza oraz
wymiang obrobek blacharskich detale pomalowac farbg silikonowa
np. StoColor Lotusan w kolorze RAL CLASSIC 1013

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.,
58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48
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Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian Obiekt: "BOK Srodmiescie",
bocznych oraz wykonanie izolacji pionowej ul. Mickiewicza 35, 58-300 Watbrzych
Projektowat: Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
PB A A3 05.2020
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/Ww/72 Tytut rysunku: Skala:
DS-0846 Widok elewacji bocznej- L»mo S
Asystowat: mgr inz. Piotr Kopinowski wschodniej oraz poinocnej 4 \N ’




