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ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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1. Dane wejsciowe

jednostka

Imig¢ i nazwisko
beneficjenta

Miejski Zarzad Budynkow
Spzo.o.

Adres budynku / lokalu

ul. Kaszubska 20/1

Czy istnieje szczegbdlnie
pilna potrzeba wymiany

tak

Czy istnieje mozliwos¢
podiaczenia do ciepta
sieciowego

nie

Czy istnieje mozliwos¢
podiaczenia do sieci
gazowej

tak

Powierzchnia ogrzewana
budynku / lokalu

43,5

Liczba 0s6b

0sob

2. Istniejace zrodla
ogrzewania

jednostka

Istniejace gtowne zrddlo
ogrzewania

Kociol weglowy stary

Rodzaj spalanego paliwa

Wegiel kamienny

Srednia ilo$¢ spalanego
paliwa na cele ogrzewania
i wentylacji

2400

Srednia ilo$¢ spalanego
paliwa na cele
przygotowania c.w.u.

1500

Warto$¢ opatowa
spalanego paliwa

kWh/kg

6,30

Roczne zapotrzebowanie
na energi¢ koncowa na
ogrzewanie i wentylacje
Qk,h

kWh/rok

15120

Roczne
zapotrzebowanie na
energi¢ koncowa do
podgrzania c.w.u.
Qk,w

kWh/rok

9325




3. Obliczenia koncowe jednostka

Roczne zapotrzebowanie na kWh/rok 24445

energi¢ koncowa Qk

Wskaznik zapotrzebowania kWh/m®/rok 562

na energi¢ koncowa EK

Wskaznik zapotrzebowania kWh/m®/rok 618

na energi¢ pierwotng EP

Wskaznik zapotrzebowania kWh/m®/rok 431

na energi¢ uzytkowa EU

Emisja CO2 kg/rok 8336

Emisja PM10 g/rok 37053

Emisja PM2,5 g/rok 28692

4. Nowe zrodla ogrzewania jednostka

Nowe zrédlo ogrzewania Kociol gazowy
kondensacyjny

Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 9737

uzytkowa do ogrzewania

Qu,h (1)

Sprawno$¢ urzadzenia nH,tot % 0,83

Zaawansowane systemy tak

automatyki i sterowania

ogrzewaniem

Emisja CO2 kg/rok 2335

Roczne zapotrzebowanie na kWh/rok 11617

energi¢ koncowa na

ogrzewanie 1 wentylacje

Qk,h

5. Nowy sposob podgrzania jednostka

cieplej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na kWh/rok 3018

energie uzytkowa do

podgrzania c.w.u. (bez strat)

Qu,w

Urzadzenie do podgrzania Kociol gazowy

c.w.u kondensacyjny

System dystrybucji c.w.u. Lokalne przygotowanie

c.w.u. — rury nieizolowane

Zasobnik na c.w.u Brak zasobnika

Sprawno$¢ urzadzenia % 0,50

N (c.w.0.)

przelicznik EK do EP (2) 1,1

Emisja CO2 kg/rok 1218

Roczne zapotrzebowanie na kWh/rok 6060

energi¢ koncowa do
przygotowywania c.w.u.
Qk,w




6. Urzadzenia pomocnicze

jednostka

Urzadzenia pomocnicze tak
(pompy obiegowe)

E el pom H - energia 142
pomocnicza na cele systemu

C.0.

E el pom W — energia 79
pomocnicza na cele systemu

C.W.U.

Roczne zapotrzebowanie na kWh/rok 221
energi¢ pomocniczg Eel pom

7. Obliczenia koncowe jednostka

Roczne zapotrzebowanie na kWh/rok 17898
energi¢ koncowa Qk

Wskaznik zapotrzebowania kWh/m®/rok 414
na energi¢ koncowa EK

Wskaznik zapotrzebowania kWh/m®/rok 462
na energi¢ pierwotng EP

Wskaznik zapotrzebowania kWh/m®/rok 298
na energi¢ uzytkowa EU

Emisja CO2 kg 3726
Redukcja CO2 kg 4610
Redukcja CO2 % 55
Emisja PM10 g/rok 40
Emisja PM2,5 g/rok 40
Redukcja PM10 % 100
Redukcja PM2,5 % 100




