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UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDtUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODLOGOWEJ LUB W = PROJEKTY BUDOWLANE
s ..
BRUZDACH SCIENNYCH. bzzumwz : >1 — z c m KIENOWANE ROBOTAMI

- ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA _UO_<_OO> GRZEJNIKOW www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

- PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
PRZED STRATAMI CIEPLA WARSTWA IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO — p—
PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY ZAtOZYC BEZ PRZERW | LUK Mieski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Lokal mieszkalny nr 1,
ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA ul. Gen Andersa 43, 58-304 Walbrzych. vl aszubska 20, 35-303 Walbrzyeh
NIEDOZWOLONE Temat: Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.0.| Stadium: | Branza: Arkusz Data:
. . . na paliwo gazowe z kottem kondensacyjnym i c.w.u. PB S A3 04.2019
- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD T _ Tytl rysunka:
SREDNICY RURY OSLONOWEJ mwﬁmw@%c%w% Skala
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE - gwgé.s w_m gi_:éw Rautlokalu mieszkalnego nr 1-
= [ 4 systowat: Z. \\%4 mstalacja C.o.
- LEZAK DO PRZEWODU KOMINOWEGO NR 4 NALEZY OBUDOWAC PLYTAMI G-K ystowal: mer In. Flofr Bopinowskd ! Nr 1ys.
Asystowat: mgr inz. Daria Skowronska 1/8




