PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

KAPINUS

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

PROJEKT BUDOWLANY
| WYKONAWCZY /

Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo

gazowe z kotlem kondensacyjnym i c¢.w.u.

OBIEKT, ADRES: Lokal mieszkalny nr 1 - Kategoria budynku XIII

58-303 Walbrzych, ul. Kaszubska 20
(dzialka nr 633/2 obreb nr 33 Podgorze)

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.o.

58-304 Walbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

AUTORZY PROJEKTU:

Tytul, Imi¢ i Nazwisko Podpis
Projecam | "8 2 ol Kot
Asystent mgr inz. Piotr Kopinowski
Asystent mgr inz. Daria Skowronska

Egzemplarz nr: ......
Na prawach rekopisu

Watbrzych, 25 Kwietnia 2019 r.



|0 [ [ =

SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta
Dokumenty formalno - prawne
Opis techniczny do projektu

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ graficzna

1/S

Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja CO

1:50

2/S

Rozwinigcie CO

3/S

Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja gazowa oraz
izometria instalacji gazowe;j

1:50

|

Uproszczony audyt energetyczny

A\\\\\\\\\ KAPI NUS www.kapinus.pl




Watbrzych, 25 Kwietnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U. z 2018 poz. 1202; 1276, 1496, 1669/, oswiadczam,
ze projekt budowlany
Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo

gazowe z kotlem kondensacyjnym i c.w.u.,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kotlem
kondensacyjnym i c.w.u.

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 1 - Kategoria budynku XIII
58-303 Watbrzych, ul. Kaszubska 20
(dziatka nr 633/2 obreb nr 33 Podgorze)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania
- opinia kominiarska

- warunki przytaczenia do sieci gazowe;j

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dzialki nr 633/2 obrgb nr 33
Podgorze.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonego audytu
energetycznego oraz projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania z kottem
gazowym 1 c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kaszubskiej 20
w Walbrzychu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

S. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 usytuowany jest na parterze w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kaszubskiej 20 w Watbrzychu.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, gazowa i1 wodno-
kanalizacyjna.

W  pomieszczeniu kuchni, gdzie przewidziano zamontowanie kotta
dwufunkcyjnego, prawidlowa wentylacja nawiewna.

W mieszkaniu istniejagcy kociol c.o. na opal staty przeznaczony do
demontazu.




L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (mz)
1. Przedpokoj 2,55

2. I azienka 4,25

3. Kuchnia 10,00

4. Pokoj 1 7,80

5 Pokoj 2 18,90

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: ok. 43,50m’
Wysokos$¢ pomieszczen ogrzewanych: ok. 2,65m
Kubatura pomieszczen ogrzewanych: ok. 115,28 m’
Pomieszczenie zrédia ciepla to kuchnia o kubaturze 26,50 m’.

Budynek znajduje si¢ III strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewnetrzna -20 °C.

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania lokalu wynosi ok.
Q=3993 W.

Projektuje si¢ podejscie z instalacji wody zimnej do kotla, z rur PE o Srednicy
20 mm oraz podejscie instalacji gazowej z rur miedzianych o Srednicy 22
mm do kotla.

S. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 75/60°C
z grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikow
r¢cznych montowanych na grzejnikach.

Przewody i armatura

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur 1 ksztaltek z PEX taczonych
zaciskowo. Przewody rozprowadzajace uklada¢ wzdluz S$cian przy listwie
podlogowej (zalecane) lub w posadzce. W przypadku prowadzenia przewodow
wzdhuz scian ukladac¢ na catej dtugosci w otulinie termoizolacyjnej o gr. 20 mm,
natomiast przewody prowadzone w bruzdach Sciennych lub posadzce, uklada¢ na
catej dlugosci w otulinie termoizolacyjnej o gr. 13 mm. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Przejscia przez S$ciany w tulejach
ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Kompensacje termicznych wydtuzen przewoddéw zapewni¢ poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytow mocujacych.
Jako armature odcinajaca przewidziano zawory kulowe.

Tras¢ prowadzenia przewodow, ich Srednice, armature i osprzet pokazano

w czeSci rysunkowej projektu.



Zrodlo ciepla

Zrédlem ciepla bedzie wiszacy dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy
z zamknieta komorg spalania o mocy maksymalnej 21 kW, zlokalizowany
w kuchni.

Przewiduje si¢ prace kotta na potrzeby centralnego ogrzewania i1 przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 6 | ustawione na cisnienie 0,75 bar. Kociot w bloku

hydraulicznym ma wbudowany zawor bezpieczenstwa na ciSnienie otwarcia rOwne
3 bar.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z odpowietrznikiem 1 korkiem
spustowym. Na przewodach zasilajagcym 1 powrotnym grzejnikOw zamontowac
zawory odcinajace typu RLV.

Grzejniki montowac nie nizej niz 15 cm od podtogi oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica
sciany.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Tlos¢
pomieszczenia ciepla [W] (lub robwnowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]

l. Przedpokoj 81 - - -

2. Lazienka 857 CV22-60 900 1
903W

3. Kuchnia 902 CV21s-60 900 1
958W

4. Pokoj 1 770 CV11-60 1000 1
819W

5. Pokoj 2 1383 CV22-60 1000 1
1378W

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robot, przed zamurowaniem otwordw w $cianach, przeprowadzic¢
probe szczelnosci trwajacg min. 24 godz. Rurociagi poddaé probie szczelnosci na
ci$nienie 4,5 bar, przepluka¢ woda z predkoscig 1,5 m/s 1 poddaé probie na gorgco.
W czasie prob kociot powinien by¢ odlagczony od instalacji. W czasie plukania
nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjg 1 zaleceniami
producentow rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
wykonawce robdt 1 inwestora.



6. KOMORA SPALANIA - DOPROWADZENIE POWIETRZA
I ODPROWADZENIE SPALIN

Odprowadzenie spalin 1 doprowadzenie powietrza do kotta gazowego
z zamknieta komorg spalania za pomocg spalinowo-powietrznego przewodu
koncentrycznego ©¥80/125 mm oznaczonego na rysunkach jako przewod KIl,
umiejscowionego w przewodzie kominowym nr 3 i zakonczony min. 0,8 m nad
dachem, zintegrowang czerpnio-wyrzutnig.

Przewdd wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i zaroodpornej
posiadajacy niezbedne certyfikaty 1 atestyy Komin montowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta. Na podejsciu do kotta zamontowac¢ trojnik z deklem
oraz adapter z odkraplaczem. Odkraplacz podtaczy¢ z kanalizacjg sanitarng.

Prowadzenie wedlug rysunku 1/S.

Po wykonaniu instalacji c.o. i podlaczeniu kotla do przewodu spalinowego
zglosi¢ do Zakladu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidlowosci
podlaczenia.

7. BUDOWA NOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO.

W budynku istnieje przewidziana dla lokalu instalacja gazowa z kroé¢cami
przytaczeniowymi dla licznika G2,5. Projektuje si¢ instalacje gazowa na odcinku
od szafki gazowej do odbiornikdw gazu w mieszkaniu tj. kotta dwufunkcyjnego
21kW 1 czteropalnikowej kuchenki gazowe;.

Projektuje si¢ instalacj¢ wykonang z rur miedzianych w stanie twardym
o grubosci Scianek nie mniejszej niz 1lmm, laczonych przez zaprasowywanie, lub
lutem twardym, dobrano nastgpujace Srednice przewoddéw do trojnika
rozdzielajacego przeptyw gazu na kuchenke 1 kociol DN 28mm, do kotta DN
22mm, a do kuchenki DN 15mm. Szczegoty prowadzenia na rysunku 3/S.

Prowadzenie pod sufitem od projektowanego na Kkorytarzu licznika
miechowego klasy G2,5 z rejestratorem impulsow. Na przejSciach rur gazowych
przez Scian¢ nalezy zastosowac¢ stalowe tuleje ochronne z wktadka z tworzywa
sztucznego. Rury mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytow stalowych z wktadka
z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewngtry budynku nalely prowadzi¢ na powierzchni scian
(w odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach oslonietych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.

Poziomy przewod gazowy nalezy ulozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych. Przy przej$ciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na Scianach mocowa¢ za pomoca
hakow lub uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 m. Przewoddéw nie wolno
uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow
instalacyjnych 1 w odlegltosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,




- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylgczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

7.1. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ.
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywa¢ si¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. 1l - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Probe
nalezy wykonac¢ po podlaczeniu rurociggdéw gazowych do odbiornikow.
Przed proba szczelnoSci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggdéw sprezonym
powietrzem. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazow niz
wymienione.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podlaczeniem
urzadzen gazowych nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaklad Gazowniczy w
Walbrzychu. Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. WENTYLACJA WYWIEWNA
Wentylacja wywiewna pomieszczenia tazienki oraz kuchni realizowana
bedzie poprzez istniejace przewody kominowe, dla tazienki komin nr 4, dla kuchni
komin nr 2. Przewdd wentylacyjny (lezak) nalezy obudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi na profilach metalowych oraz zaizolowa¢ wetng mineralna.
Szczegbdly potozenia nawietrzakow, kratek, pionow i kanatow wentylacyj-
nych wg rysunku 1/8S.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Projektuje si¢ podigczenie istniejacej instalacji wodnej do projektowanego kotta
dwufunkcyjnego. Instalacje c.w.u. projektuje si¢ z rur PEX przeznaczonych do
kontaktu z woda pitng. Armature odcinajaca wykonaé z ksztattek dostosowanych
do instalacji z PEX.

Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie dwufunkcyjny
kociot opisany w pkt. 5.

Przewody rozprowadzajace c.w.u. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty




czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami a przegroda uszczelnic.

Przewody poprowadzone w bruzdach Sciennych 1 podlogowych zaizolowacé
termicznie poprzez zastosowanie otuliny o grubosci 13 mm.

Wykonana instalacje wodng nalezy podda¢ probie ciSnieniowej na ci$nienie
min. 9 bar zgodnie ,Warunkami Technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano — montazowych”. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i1 kanatéw, przed wykonaniem izolacji cieplne;.

8 . PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem osob uprawnionych do tego typu robot.

9. ZAKRES ROBOT

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego,
- podiaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki gazowej,

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z PEX

- montaz zrodla ciepla — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komorg
spalania

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany 1 w podlodze, i ich obrébka po utozeniu
przewodow

- obudowanie przewodoéw

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodporne;j

- montaz kratek wentylacyjnych,

- proby sprawnosci wentylacji

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podigczenie go do kotta
- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- wiercenie otworOw przez Sciany i ich obrobka po utozeniu przewodow.



Instalacja wodociggowa

roboty instalacyjne:

- montaz rurociggow instalacji wodociggowej wraz z armaturg,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowe;j

- prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
- wykonanie bruzd $ciennych i1 podtodowych,

- obudowanie przewodow.

10. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegdlnych elementow obudowy przewodow wentylacyjnych musza byc
gladkie bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw
1 wad walcowniczych. Polaczenia rozlgczne poszczegdlnych elementow
urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budoweg nalezy dostarczy¢ lacznie
ze Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiatly 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreSlonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow 1 1ilosci, wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania




warunkow  Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robaét.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu Robot 1 powinien gwarantowa¢ wysoka jako$¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacja wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych etapow montazu
pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.

8) Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ 1 zmontowaé¢ w klasie
szczelnosci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych. Grubos$ci blach na kanaly nalezy przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu rdéznicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
migdzy podporami. Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka bez
wgniecen 1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kottem
kondensacyjnym i c.w.u.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa instalacji centralnego ogrzewania z kotlem
gazowym oraz c.w.u w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Kaszubskiej 20
w Walbrzychu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.  UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowg kotta na paliwo gazowe.
Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotla gazowego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kotla dwufunkcyjnego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki gazowej,

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z PEX

- montaz zrodla ciepla — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komorg
spalania

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany 1 w podlodze, i ich obrébka po utozeniu
przewodow

- obudowanie przewodoéw

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy
roboty instalacyjne:
- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodporne;j



- montaz kratek wentylacyjnych,

- proby sprawnosci wentylacji

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podigczenie go do kotta
- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- wiercenie otwordw przez Sciany i ich obrobka po utozeniu przewodow.

Instalacja wodociggowa

roboty instalacyjne:

- montaz projektowanych rurociggdw instalacji wodociggowe] wraz
z projektowang armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowe;j

- prace wykonczeniowe 1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,

- wykonanie bruzd $ciennych i1 podtodowych,

- obudowanie przewodow.

2.2 Wykaz Obiektow
Catos¢ prac prowadzona bedzie w lokalu przy ul. Kaszubskiej 20/1 w Watbrzychu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- prace przy przebijaniu otworow,

- mozliwos$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury
miedziane, otuliny

- mozliwos$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownica

- mozliwo$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelnosci
z uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz uderzenie
o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie

2.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robaét.

2.4 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.



- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami oso6b niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnos$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwo$cig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okreSla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

2.5 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznosci przygotowania planu
BIOZ.

OPRACOWAL :
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