Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp.z ul.Jaworowa 15a;

0.0. 58-306 Watbrzych
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw naftowych i
gazociggow

NAZWA INWESTYCJI:  Remont i przebudowa budynku w ramach zadania pn. "Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku przy ul.Moniuszki 10a w
Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont"

ADRES INWESTYCJI: dz.nr 535/1, 535/2, 528/2 obr. nr 27 Srodmiescie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Watbrzych

ADRES INWESTORA: Pl. Magistracki 1; 58-300 Watbrzych

WYKONAWCA: Przedsiebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.

ADRES WYKONAWCY: ul. Jaworowa 15a
58-306 Watbrzych

BRANZE: sieci zewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sieci zewnetrzne, instalacje mgr inz. Kamila Stachon
wewnetrzne

DATA OPRACOWANIA: 14.01.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.01.2021
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Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im. |  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont i przebudowa budynku
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
A KOTLOWNIA | CENTRALNE OGRZEWANIE
1.11 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.1.1| 0507-01 $r. 15-20 mm
poz.12 + poz.14 m 120,60
RAZEM 120,60
2| KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.1.1| 0507-02 $r. 25-32 mm
poz.15 m 80,60
RAZEM 80,60
3| KNR4-02 | Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego szt.
d.1.1.1] 0512-01 lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
poz.26 szt. 24,00
RAZEM 24,00
4] KNR 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 | kpl.
d.1.1.1] 0521-02 i GP-4
poz.26 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
5] KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
d.1.1.1 0333-02 zaprawie wapiennej
1T+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt.
d.1.1.1 0333-04 zaprawie wapiennej
2+2+1+1 szt. 6,00
1 szt. 1,00
RAZEM 7,00
7] KNR 2-19 | Przejscia instalacji centralnego ogrzewania przez sciany przej
d.1.1.1 0216-01 murowane o grubosci 1 ceg. dla rur instalacyjnych de15-18mm
w tulejach z rur stalowych o $ér. 32mm
poz.5 przej 4,00
RAZEM 4,00
8| KNR 2-19 | Przejscia instalacji centralnego ogrzewania przez sciany przej
d.1.1.1] 0216-05 murowane o grubosci 2 ceg. dla rur instalacyjnych de25mm w
tulejach z rur stalowych o sr. 50mm
poz.6 przej 7,00
RAZEM 7,00
9] KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.1.1] 0323-03
poz.5 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 | szt.
d.1.1.1 0323-04 ceg.
poz.6 szt. 7,00
RAZEM 7,00
11| KNR4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i rur i grzejnikéw m3
d.1.1.1| 0106-04
0,5 {kociot i naczynie} m3 0,50
(3,14 * 0,025 * 0,025 * 0,24) * poz.5 m3 0,00
(3,14 * 0,04 * 0,04 * 0,49) * poz.6 m3 0,02
(0,6 *1,0*0,15) * poz.4 m3 2,16
(3,14 * 0,01 *0,01) * poz.1 m3 0,04
(3,14 * 0,015 * 0,015) * poz.2 m3 0,06
RAZEM 2,78

Rurociagii armatura
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Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNNR 4 0404 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.1.2 -02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach
40 m 40,00
RAZEM 40,00
13| KNNR 4 0404 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.1.2 -01 zewnetrznej 18 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach
6,8+6,5+1,0+6,8+6,5+1,0+2,5+2,5 {zasilanie} m 33,60
6,8+6,5+1,0+6,8+6,5+1,0+2,5+2,5{powrdt} m 33,60
RAZEM 67,20
14| KNNR 4 0404 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.1.2 -01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach
11,4+1,0+20,1+ 11,4+ 1,0 + 2,1 {zasilanie} m 47,00
6,8+6,5+1,0+6,8+6,5+1,0+2,5+2,5{powrdt} m 33,60
RAZEM 80,60
15| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.1.2| 0101-10 gr.20 mm (N)
poz.14 m 80,60
RAZEM 80,60
16| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr.18 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.1.2| 0101-10 gr.20 mm (N)
poz.12 m 40,00
RAZEM 40,00
17] KNR 0-35 | Cieptomierz kompaktowy 0,6 V DN 15 z przetwornikiem kpl.
d.1.1.2] 0222-01 przeptywu typu JS90 wraz z modutem radiowym dla kazdego
lokalu.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
18] KNR0-35 | Cieptomierz kompaktowy 0,6 V DN 15 z przetwornikiem kpl.
d.1.1.2] 0222-01 przeptywu typu JS90 wraz z modutem radiowym dla pionu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji co, ct i ogrzewania podiogowego w m
d.1.1.2] 0128-02 budynkach niemieszkalnych
analogia Krotnos¢ = 2
poz.12 + poz.14 m 120,60
RAZEM 120,60
20| KNNR 4 0406 | Proby szczelnosci instalaciji ct z rur stalowych w budynkach m
d.1.1.2 -02 niemieszkalnych
poz.19 m 120,60
RAZEM 120,60
21/KNNR 4 0436 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji cieptego ogrzewania urz.
d.1.1.2 -01
analogia
poz.26 urz. 24,00
RAZEM 24,00
113 Urzadzenia
22|KNNR 4 0501 | Montaz kotta jednofunkcyjnego kondesacyjnego o mocy 38kW |kocio
d.1.1.3 -01 t
analogia
1 kocio 1,00
t
RAZEM 1,00
23| KNR AT-45 | Montaz komina powietrzno-spalinowego ze stali m
d.1.1.3] 0103-14 kwasoodpornej dn 160/110 mm
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
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Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 Rozruch kotta kpl
d.1.1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25(KNNR 4 0412 | Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm - DO szt.
d.1.1.3 -01 GRZEJNIKOW cn -bocznych
poz.26 szt. 24,00
RAZEM 24,00
26| KNNR 4 0412 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - GLOWICE szt.
d.1.1.3 -01 TERMOSTATYCZNE np. HERZ-TS-90 lib rowmowazne
poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 szt. 24,00
RAZEM 24,00
27|KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do szt.
d.1.1.3 -05 1600 mm - boczne bok -22/600/600
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28| KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do szt.
d.1.1.3 -05 1600 mm - boczne bok -22/600/1000
1+1+7 szt. 9,00
RAZEM 9,00
29| KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do szt.
d.1.1.3 -05 1600 mm - boczne bok -22/600/800
6+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
30[KNNR 4 0425 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoéci do 1800 mm - szt.
d.1.1.3 -03 1500/700
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1.3| 0412-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32| KNR-W 2-15 | Zawory cyrkulacyjny c.w.u. o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1.3| 0411-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14 Osprzet kottowni
33| KNR 7-08 | Montaz automatyki wraz z regulatorem pogodowym ukt.
d.1.1.4| 0205-02
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNNR 4 0511 | Naczynia wzbiorcze przeponowe uktadu CWU 33 | z armaturg | szt.
d.1.1.4 -02 przeptywowg FLOWJET 3/4"
1 szt. 1
RAZEM 1
35/KNNR 4 0511 | Naczynia wzbiorcze przeponowe uktadu C.O. 35| szt.
d.1.1.4 -02
1 szt. 1
RAZEM 1
36| KNR-W 2-15 | Szybkozigcze samoodcinajgce DN 20 do naczyn szt.
d.1.1.4] 0411-02 przeponowych
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR 7-07 | Modut pompowy CWU - ciepta woda uzytkowa 12 kW kpl.
d.1.1.4| 0102-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 7-07 | Pompa obiegowa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej kpl.
d.1.1.4| 0102-01
2 kpl. 2,00
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Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
39 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.1.4] 0411-02 nominalnej 20 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.1.4] 0411-02 nominalnej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
41)KNNR 4 0144 | Stacja uzdatniania wody na potrzeby uktadéw grzewczych kpl.
d.1.1.4 -01
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
42 KNR 2-15 | Neutralizator kondensatu z pompka szt.
d.1.1.4| 0508-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa 6,0 bar o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.4| 0411-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15 | Zawor regulaciji ci$nienia dn 20 mm szt.
d.1.1.4| 0518-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawér mieszajacye dla cisnien 1.6 MPa o sr. szt.
d.1.1.4] 0524-01 nominalnej 15-25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mmo | m
d.1.1.4] 0403-05 potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
47] KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mmo | m
d.1.1.4] 0403-02 potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
48| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l | m2
d.1.1.4| 0101-03 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
(0,2*4)*4,0 m2 3,20
RAZEM 3,20
491 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
d.1.1.4] 0137-01 przewodow murowanych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50/ KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.1.1.4| 1212-29 mm
poz.46 + poz.47 m 40,00
RAZEM 40,00
511 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1.1.4| 1212-28 gazowych o srednicy do 50 mm
poz.46 + poz.47 m 40,00
RAZEM 40,00
52 KNR INSTAL | Rurociagi stalowe o potgczeniach zaciskowych o sr.zew. 28 m
d.1.1.4| 0408-05 mm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
53] KNR 0-34 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 28 mm, m
d.1.1.4| 0107-05 gr. izolacji 30 mm
poz.52 m 6,00
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RAZEM 6,00
54| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.1.4| 0103-07
poz.47 m 20,00
RAZEM 20,00
55| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami gr. 40 mm m
d.1.1.4| 0103-16
poz.46 m 20,00
RAZEM 20,00
56/ KNNR 4 0528 | Proby szczelnosci instalacji kottowni szt.
d.1.1.4 -02
1 szt. 1
RAZEM 1
57]KNNR 4 0529 | Uruchomienie kottowni. Pomiary serwisowe i regulacja szt.
d.1.1.4 -02 kottowni, sprawdzenie poprawnosci dziatania. Napetnienie
ztadu wodg zmigkczong, odpowietrzenie, wyregulowanie i
uruchomienie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.21 Roboty rozbiérkowe
58] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.1.2.1 0101-06 jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1. 9904-
02
poz.70 m 79,50
RAZEM 79,50
59] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.1.2.1 0101-07 jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) - demontaz demolacyjny
z.0.3.1. 9904-
02
poz.67 + poz.69 m 23,60
RAZEM 23,60
60 KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm | m
d.1.2.1| 0114-01
poz.70 m 79,50
RAZEM 79,50
61| KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm | m
d.1.2.1| 0114-02
poz.69 + poz.67 m 23,60
RAZEM 23,60
62| KNR 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z szt.
d.1.2.1 0131-01 zakorkowaniem podejscia o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,00
1+2 szt. 3,00
RAZEM 4,00
63| KNR4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.2.1| 0132-01
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64| KNR4-02 | Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.1.2.1| 0132-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.2 Woda zimna, ciepta
65| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
d.1.2.2] 0333-02 zaprawie wapiennej
1+1+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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66/ KNR 2-19 | Przejscia instalacji wody przez sciany murowane o grubosci 1 |przej
d.1.2.2| 0216-01 ceg. dla rur instalacyjnych de20-25mm w tulejach z rur
stalowych o $r. 50mm
poz.65 przej 4,00
RAZEM 4,00
67| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej| m
d.1.2.2] 0112-04 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6,4 +3,2{z.w.} m 9,60
RAZEM 9,60
68| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o sr. m
d.1.2.2] 0112-03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
25,4 {c.w} m 25,40
RAZEM 25,40
69 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. m
d.1.2.2] 0112-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
25+1,0+3,5{zw.} m 7,00
25+1,0+3,5{C.w.} m 7,00
RAZEM 14,00
70[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. m
d.1.2.2| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
28+20+14,7+2,8+2,0+14,7+2,0 {z.w.} m 41,00
28+12,7+28+12,7+2,0{C.W.U} m 33,00
5,5 {cyrk} m 5,50
RAZEM 79,50
71| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. m
d.1.2.2] 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
33+27+38+33+27+3,8+1,0{zw.} m 20,60
33+20+20+45+3,2+3,3+20+20+45+3,2+1,0 m 31,00
{C.W.U.}
RAZEM 51,60
72] KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.2.2| 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63
mm)
poz.67 + poz.68 + poz.69 + poz.70 + poz.71 m 180,10
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci proéb.
3 prob. 3,00
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 180,10
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 3,00
73] KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr. nom. do odc.
d.1.2.2| 0803-01 150 mm 200
m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
74] KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2.2] 0128-02 niemieszkalnych
poz.67 + poz.68 + poz.69 + poz.70 + poz.71 m 180,10
RAZEM 180,10
75| Kalkulacja | Wykonanie badania baktreriologicznego wody dla rurociggéw kpl
d.1.2.2 wilasna
wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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76| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2| 0101-03 gr. 9mm (E)
33+2,7+38+33+2,7+3,8+1,0{z.w.} m 20,60
RAZEM 20,60
77| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2| 0101-03 gr. 9mm (E)
28+2,0+14,7+28+2,0+14,7+2,0{z.w.} m 41,00
RAZEM 41,00
78] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2| 0101-04 gr. 9mm (E)
25+1,0+3,5{zw.} m 7,00
RAZEM 7,00
79 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2| 0101-04 gr. 9mm (E)
6,4 {z.w.} m 6,40
RAZEM 6,40
80/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2| 0101-10 gr. 20 mm (N)
33+20+20+45+32+33+20+20+45+3,2+1,0 m 31,00
{C.W.U.}
RAZEM 31,00
81| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2| 0101-10 gr. 20 mm (N)
5,5 {cyrk} m 5,50
28+12,7+28+12,7+2,0{C.W.U} m 33,00
RAZEM 38,50
82| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2 0101-11 gr. 20 mm (N)
25+1,0+3,5{Cw.} m 7,00
RAZEM 7,00
83| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.2.2 0101-11 gr. 20 mm (N)
25,4 {c.w} m 25,40
RAZEM 25,40
84| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2.2| 0323-03
poz.65 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85| KNR4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.2.2] 0106-04
(3,14 0,01 * 0,01) * poz.60 m3 0,02
(3,14 * 0,016 * 0,016) * poz.61 m3 0,02
RAZEM 0,04
1.23 Armatura
86|/ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.1.2.3] 0107-01 baterii UMYWALKOWYCH o $r.nominalnej 15 mm
poz.88 + poz.89 szt. 4,00
RAZEM 4,00
87] KNR 2-15 | Zawory podumywalkowe odcinajgce z wyjsciem na wezyk do szt.
d.1.2.3] 0114-05 baterii.o Sr.nom. 15 mm
poz.86 * 2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
88| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2.3] 0115-01
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm dla NP szt.
d.1.2.3] 0115-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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90| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.1.2.3] 0107-01 baterii zlewozmywakowych i zlewowych o $r.nominalnej 15 mm
poz.92 szt. 4,00
RAZEM 4,00
911 KNR 2-15 | Zawory odcinajgce z wyjsciem na wezyk do baterii.o sr.nom. 15| szt.
d.1.2.3| 0114-05 mm
poz.90 * 2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
92] KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o $r. nom. 15 szt.
d.1.2.3| 0115-01 mm
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
93| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt.
d.1.2.3] 0115-08 misek ustepowych o potgczeniu elastycznym z tworzywa o sr.
nominalnej 15 mm
1+1+1 szt. 3,00
1{wc dla NP} szt. 1,00
RAZEM 4,00
94| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1.2.3] 0130-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm -do wc
poz.93 szt. 4,00
RAZEM 4,00
95| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2.3| 0135-02
1+ 1+ 1+ 1{pralka} szt. 4,00
1+ 1+ 1+ 1{zmywarka} szt. 4,00
RAZEM 8,00
96/ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.1.2.3] 0107-02 zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.
nominalnej 20 mm
poz.97 * 2 szt. 6,00
poz.98 * 2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
97| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej | szt.
d.1.2.3| 0137-09 15mm
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
98| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej | szt.
d.1.2.3| 0137-09 15 mm - dla NP
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.24 Osprzetinstalacyjny
99 KNR-W 2-15 | Skrzynki wodomierzowe wraz z wodomierzem c.w. oraz szt.
d.1.2.4] 0142-02 cieplomierzem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100 KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.1.2.4| 0111-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101| KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2.4| 0134-08
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. | kpl.
d.1.2.4] 0108-02 20 mm do wodomierzy skrzydetkowych
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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103| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.2.4| 0140-02
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
104| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1.2.4| 0130-03 stalowych o sr. nominalnej 25 mm
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3 KANALIZACJA SANITARNA
131 Roboty rozbiorkowe
105 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na Scianach m
d.1.3.1] 0230-07 budynku
poz.137 m 26,00
RAZEM 26,00
106 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o s$r. 75-110 mm na scianach m
d.1.3.1] 0230-08 budynku
poz.138 + poz.136 m 19,20
RAZEM 19,20
107 KNR 4-02 | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny szt.
d.1.3.1 0234-03 piwniczny sr. 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108 KNR 4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW | szt.
d.1.3.1] 0234-13 0$r.do 110 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109 KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.1.3.1] 0235-06
1T+1+1+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
110 KNR 4-02 | Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.1.3.1] 0235-05
1+1+1+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
111 KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.3.1] 0235-08
1T+1+1+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
112| KNR 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.3.1] 0233-06
poz.109 + poz.110 szt. 8,00
RAZEM 8,00
113 KNR 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rurz PCW o ér. 110 mm | szt.
d.1.3.1] 0233-08
poz.111 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.2 Rurociagi
114| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.3.2] 0335-21 Krotnos¢ = 2
1+1+4+2+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
115 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
d.1.3.2] 0333-02 zaprawie wapiennej
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
116] KNR 2-19 | Przejscia instalacji ks przez sciany murowane o grubosci 1 ceg.|przej
d.1.3.2| 0216-01 dla rur instalacyjnych dn110 mm w tulejach z rur stalowych o
sr. 150mm
poz.115 przej 3,00
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RAZEM 3,00
117| KNR-W 2-15 | Rewizja z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.1.3.2| 0222-03 wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118| KNR-W 2-15 | Rewizje z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1.3.2| 0222-02 wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119| KNR-W 2-15 | Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach szt.
d.1.3.2| 0222-01 wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110  |pode
d.1.3.2] 0211-03 mm o potgczeniach wciskowych j-
poz.117 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
121 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o s$r. 75 pode
d.1.3.2] 0211-02 mm o potgczeniach wciskowych j-
poz.119 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
122 KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3
d.1.3.2] 0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
1,2*0,9%2,5 m3 2,70
1,2*1,6*1,6 m3 3,07
RAZEM 5,77
123 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm| m2
d.1.3.2| 0501-02
0,9*2,5 m2 2,25
RAZEM 2,25
124 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2
d.1.3.2| 0504-03
1,6*1,6 m2 2,56
RAZEM 2,56
125| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm na $cianach w m
d.1.3.2] 0207-04 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
58+52+25 m 13,50
RAZEM 13,50
126| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.1.3.2| 0207-03 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
28+1,0+0,5+25+25+50+50+7,5 m 26,80
RAZEM 26,80
127| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na Scianach w m
d.1.3.2| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,1+25+25+25+25 m 11,10
RAZEM 11,10
128| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110  |pode
d.1.3.2] 0211-08 mm o potgczeniach klejonych - podejscie do pionudn 110 mm j-
2 pod 2,00
j-
RAZEM 2,00
129| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o s$r. 50 pode
d.1.3.2| 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych - podejscie do pionu dn 50 mm| j.
1 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
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130| KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, kpl.
d.1.3.2| 0224-01 wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o
gtebokosci do 1.0 m - studnia schfadzajgca z pompa zatapialna
dn 600 mm h=1,0m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm| m2
d.1.3.2| 0501-03
0,9*2,5 m2 2,25
RAZEM 2,25
132] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm| m2
d.1.3.2| 0501-04
0,9*2,5 m2 2,25
RAZEM 2,25
133| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3
d.1.3.2] 0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
]
poz.122 m3 5,77
-poz.123 * 0,15 m3 -0,34
-poz.124 * 0,15 m3 -0,38
-poz.131 * 0,2 m3 -0,45
-poz.132 * 0,25 m3 -0,56
RAZEM 4,04
134| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna | m
d.1.3.2] 0336-03 zaprawie cementowo-wapiennej
poz.136 {pod dn 110} m 4,40
poz.137 {pod dn 50} m 26,00
poz.138 {pod dn 32} m 14,80
RAZEM 45,20
135 KNR4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i rur i grzejnikow m3
d.1.3.2| 0106-04
poz.134 * 0,12 * 0,12 m3 0,65
(3,14 * 0,0025 * 0,0025) * poz.105 m3 0,00
(3,14 * 0,05 * 0,05) * poz.105 m3 0,20
(0,4*0,5*0,15) * poz.109 m3 0,12
(0,8*0,4*0,12) * poz.110 m3 0,15
(0,7*0,3*0,6) * poz.111 m3 0,50
RAZEM 1,62
136| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.1.3.2| 0207-03 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
09+08+09+0,8+1,0 m 4,40
RAZEM 4,40
137| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na Scianach w m
d.1.3.2| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
37+1,4+19+20+3,0+3,7+1,4+1,9+20+3,0+2,0 m 26,00
RAZEM 26,00
138| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na Scianach w m
d.1.3.2| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0,7+15+1,0+2,7+0,7+15+2,0+2,7+2,0 m 14,80
RAZEM 14,80
139| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 110/160 | szt.
d.1.3.2| 0213-05 mm
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
140 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w m
d.1.3.2] 0324-04 Scianach z cegiet 'na petno'
poz.136 {pod dn 110} m 4,40
poz.138 {pod dn 75} m 14,80
poz.137 {pod dn 50} m 26,00
RAZEM 45,20
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141| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach | szt.
d.1.3.2] 0222-02 wciskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
142| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm | szt.
d.1.3.2| 0213-05
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
143 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3.2| 0323-03
poz.115 szt. 3,00
RAZEM 3,00
144 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 | szt.
d.1.3.2] 0323-04 ceg.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
145| kalkulacja | Czyszczenie istniejgcej kanalizacji, wpiecie, remont odcinka szt
d.1.3.2 wiasna kanalizacji przed budynkiem ,wymiana
wycena
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
133 Armatura
146| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 |pode
d.1.3.3] 0211-03 mm o potgczeniach wciskowych j-
poz.155 {wc} pod 3,00
j-
poz.156 {wcNP} pod 1,00
j-
poz.148 {wpusty dn100} pod 1,00
j-
RAZEM 5,00
147] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o s$r. 50 pode
d.1.3.3] 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych j-
poz.149 {umywalki} pod 3,00
j-
poz.151 {umNP} pod 1,00
j-
poz.153 {zlew 2kom} pod 4,00
j-
poz.157 {brodzik} pod 4,00
j-
RAZEM 12,00
148| KNR-W 2-15 | Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.3.3] 0216-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka | kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT
0104-03
1+1+1 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
150 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane | kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT | przy Scianie masywnej
0102-03
poz.10 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
151 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka | kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT | dla NP
0104-03
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
152 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane | kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT | przy Scianie masywnej
0102-03
poz.151 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na | szt.
d.1.3.3] 0229-05 szafce - 2 komorowy
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
154 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT | montowane przy scianie masywnej
0102-01
poz.155 + poz.156 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
155 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT
0104-01
1+1+1 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
156 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla kpl.
d.1.3.3| 15/GEBERIT | NP
0104-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
157| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.3.3| 0232-02
1T+1+1+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
158 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - porecz katowa
d.1.3.3 uchylna przy wc
7 1,00
RAZEM 1,00
159 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - porecz uchylna
d.1.3.3 prostaprzy wc
7 1,00
RAZEM 1,00
160 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - porecz prosta RK80
d.1.3.3 przy umywalce
1 1,00
RAZEM 1,00
161 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - porecz uchylna
d.1.3.3 prosta przy umywalce
1 1,00
RAZEM 1,00
1.4 INSTALACJA GAZOWA
141 Roboty rozbiérkowe
162| KNR 4-02 | Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm m
d.1.4.1| 0308-02
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
163 KNR 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm - przy szt.
d.1.4.1| 0310-04 urzadzeniach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.2 Roboty montazowe rurociggéw
164| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt.
d.1.4.2] 0333-04 zaprawie wapiennej
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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165 KNR-W 2-19 | Rury ochronne o $r. nominalnej 50 mm m
d.1.4.2| 0119-01
05*2 m 1,00
RAZEM 1,00
166| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.1.4.2] 0303-04 spawanych o §r.nom. 32 mm na scianach w budynkach
mieszkalnych
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
167| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i 100
d.1.4.2| 0307-05 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu ponad 65 mm
1 100 1,00
m
RAZEM 1,00
168| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 | szt.
d.1.4.2] 0323-04 ceg.
poz.164 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169] KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu rur i grzejnikow m3
d.1.4.2| 0106-04
(3,14*0,1*0,1*0,49) * poz.164 m3 0,03
24 *(0,6 * 0,8 * 0,2) {grzejniki} m3 2,30
RAZEM 2,33
1.5 INSTALACJA WENTYLACJI
170] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. | m2
d.1.5 0113-02 200mm - udziat ksztattek do 35 %
2*3,14*0,1*(12,0) m2 7,54
RAZEM 7,54
1711 KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do szt.
d.1.5( 0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
172| KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe kotowe typ B o $r. do 400 mm szt.
d.1.5 0142-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
173|KNNR 5 0410 | Wentylatory $cienne wyciggowe dn 100 szt.
d.1.5 -02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
174] KNR 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych m2
d.1.5| 2007-03 pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na stropach
poz.175 m2 10,80
RAZEM 10,80
175 KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) m2
d.1.5] 2006-03 pojedyncze na $cianach na rusztach
(12,0*0,3)*3 m2 10,80
RAZEM 10,80
176] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.5| 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.175 m2 10,80
RAZEM 10,80
177 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm wetng mineralng pod blachg m2
d.1.5( 0117-01 ocynkowang powierzchni ptaskich
2*3,14*0,1*12,0 m2 7,54
RAZEM 7,54
1.6 Instalacja solarna
178| KNR-W 2-15 | Montaz zasobnikéw cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 | kpl.
d.1.6| 0507-01 dm3 wraz z podejsciem
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
179] KNR 7-08 | Konstrukcje wsporcze i no$ne - zestawy do montazu kpl
d.1.6| 0603-04 + | kolektorow stonecznych (dach ptaski)
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
180 KNR 0-15 | Osadzenie kolektorow stonecznych - kolektor ptaski 2.51 kpl.
d.1.6| 0526-02
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
181 KNR 2-15 | Zestaw montazowy na dach ptaski po dwa kolektory kpl.
d.1.6] 0422-01
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
182| KNR-W 2-15 | Zestaw potgczeniowy z separatorem powietrza dla 6 kpl.
d.1.6| 0428-06 kolektoréw
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
183 KNR 7-07 | Grupa pompowa GPS 60A kpl.
d.1.6| 0102-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
184| KNNR 4 0511 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa | szt.
d.1.6 -02 o pojemnosci catkowitej do 50 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185/KNNR 4 0519 | Zawor kulowy gwint.wodny do 150 st fi 20 mm szt.
d.1.6 -02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
186 KNR-W 2-15 | Regulator objetosci przeptywu 0,5-15 I/min szt.
d.1.6] 0411-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
187| KNR-W 2-15 | Regulator solarny szt.
d.1.6] 0412-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
188/ KNNR 4 0145 | Armatura do napetniania uktadu solarnego szt.
d.1.6 -02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
189 KNR 7-24 | Napetnianie ptynem solarnym instalacji solarnej kpl.
d.1.6| 0507-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
190/ KNNR 4 0519 | Kurek kulowy spustowy dn 20 szt.
d.1.6 -02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|KNNR 4 0519 | Kurek kulowy ze ztgczkg do weza do 150 st fi 20 mm szt.
d.1.6 -02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
192| KNNR 4 0412 | Odpowietrznik aut.do instalacji solarnej szt.
d.1.6 -06
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
193|KNNR 4 0524 | Zawory bezpieczenstwa solarny 6 bar 1/2" szt.
d.1.6 -01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194/ KNNR 4 0524 | Zawory bezpieczenstwa solarny 6 bar 3/4" szt.
d.1.6 -02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195| KNR-W 2-15 | Separator powietrza z obudowa szt.
d.1.6] 0412-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196 KNR 7-08 | Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - czujnik ukt.
d.1.6/ 0102-01 zanurzeniowy temperatury
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
197 KNR 7-08 | Czujnik zasilania kolektora ukt.
d.1.6] 0402-05
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
198| KNR INSTAL | Rurociaggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. m
d.1.6| 0201-05 Scianek 1.0 mm) na Scianach w budynkach mieszkalnych
(lutowanie twarde)
38,1+42,0 m 80,10
RAZEM 80,10
199 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw solarnych otuling systemowa m
d.1.6/ 0101-06
poz.198 m 80,10
RAZEM 80,10
200| KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadz.i instal. solarnej,przeprowadzenie kpl.
d.1.6] 0504-0310 | prac regulacyjnych i uruchomienie instalacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Wywoéz gruzu i ztomu
201 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.7]0108-17 0108 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
-20
poz.11 m3 2,78
RAZEM 2,78
202 Oplata za skladowanie gruzu z przebic i przekuc t
d1.7
((3,14 * 0,025 * 0,025 * 0,24) * poz.5) * 1,9 t 0,00
((3,14 * 0,04 * 0,04 * 0,49) * poz.6) * 1,9 t 0,03
RAZEM 0,03
203| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.7]0108-17 0108 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
-20
poz.85 m3 0,04
RAZEM 0,04
204 Oplata za skladowanie gruzu z przebic i przekuc t
d1.7
(3,14 * 0,025 * 0,025 * 0,24) * poz.65 * 1,9 t 0,00
0,21 * 1,6 {izolacja} t 0,34
RAZEM 0,34
205] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.7]0108-17 0108 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
-20
poz.135 m3 1,62
poz.133 m3 4,04
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RAZEM 5,66
206 Oplata za skladowanie gruzu z przebic i przekuc t
d1.7
(3,14 * 0,0025 * 0,0025) * poz.105 * 1,8 t 0,00
(3,14 * 0,05 * 0,05) * poz.105* 1,8 t 0,37
(0,4*0,5%0,15) * poz.109 * 1,8 t 0,22
(0,8*0,4*0,12) * poz.110 * 1,8 t 0,28
(0,7*0,3*0,6) * poz.111* 1,8 t 0,91
poz.134 *0,12*0,12* 2 t 1,30
RAZEM 3,08
207 Oplata za skladowanie ziemi t
d1.7
poz.133 * 1,7 t 6,87
RAZEM 6,87
208| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.7]0108-17 0108 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
-20
poz.169 m3 2,33
RAZEM 2,33
209 Oplata za skladowanie gruzu z przebic i przekuc t
d1.7
(3,14 * 0,04 * 0,04 * 0,49) * poz.164 * 1,8 t 0,01
RAZEM 0,01
2 SIECI | PRZYLACZA ZEWNETRNE
2.1 PRZYtACZE WODOCIAGOWE
210 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
(poz.223) / 1000 km 0,04
RAZEM 0,04
211| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka kraweznikow kamiennych 20x35 cm m
d.2.1 0107-03 wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
212 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1 0806-08 rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
11,50 m2 11,50
RAZEM 11,50
213| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 | m2
d.2.1{0801-03 0801 | cm
-04
11,5 m2 11,50
RAZEM 11,50
214 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1 0806-06 rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
(4,3*2,0)-((0,6*0,4) * 2,0) m2 8,12
RAZEM 8,12
215 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1| 0814-02
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
216] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na m2
d.2.1 0815-03 podsypce piaskowej
(0,6 *0,4)*2 m2 0,48
RAZEM 0,48
217] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 m2
d.2.1{0810-05 0810 | cm
-06
15,0* 1,6 m2 24,00
RAZEM 24,00
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218 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.2.1 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
(1,65 * 0,8 * poz.223) * 0,8 m3 43,82
RAZEM 43,82
219] KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3
d.2.1 0310-03 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
1IV) - 20% robot ziemnych wykonywanych recznie
(p0z.218/0,8) * 0,2 m3 10,96
RAZEM 10,96
220| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. | m2
d.2.1 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
(1,65 * poz.223) * 2 m2 136,95
RAZEM 136,95
221 KNR 2-18 | POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.1| 0501-01
(0,8 * poz.223) m2 33,20
RAZEM 33,20
222 KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe szt.
d.2.1 0902-03 (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 150 mm monta
opaski z odejsciem gwintowanym do rur PE dn110/40 PE
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.1 0109-01 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
41,5 m 41,50
RAZEM 41,50
224| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz
d.2.1f 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm
poz.223 /12 + 1 ztgcz 4,46
RAZEM 4,46
225 KNR 2-19 | Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o przej
d.2.1 0217-01 grubosci do 25 cm dla przytaczy gazowych o sr. nom. 40 mmw | .
tulejach z rur stalowych o sr. 65 mm
2 przej 2,00
RAZEM 2,00
226 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz
d.2.1| 0111-04 ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 110 mm - montaz tréjnika
PE SDR17 De110/40 mm
1 ztacz 1,00
RAZEM 1,00
227 KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowag o $r. 32 mm montowane na kpl.
d.2.1 0213-01 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
228| KNR-W 2-15 | Szafki wodociggowe o wymiarach 0,7x1,0x0,25m szt.
d.2.1| 0142-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
229| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.1 0116-03 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
230 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2.1| 0140-04
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
231| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rurz | szt.
d.2.1 0132-04 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
232| KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA Dn25 mm szt.
d.2.1] 0134-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233| KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.2.1| 0111-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
234| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200
d.2.1] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob.
poz.223 / 200 200 0,21
m -1
prob.
RAZEM 0,21
235 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnejdo | odc.
d.2.1| 0708-01 150 mm 200
m
(poz.223) / 200 odc. 0,21
200
m
RAZEM 0,21
236 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej | odc.
d.2.1] 0707-01 do 150 mm 200
m
poz.235 odc. 0,21
200
m
RAZEM 0,21
237| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnejdo | odc.
d.2.1] 0708-01 150 mm 200
m
(poz.223) / 200 odc. 0,21
200
m
RAZEM 0,21
238 Badanie bakteriologiczne wody kpl
d.2.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
239 KNR 2-18 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.1| 0501-02
(0,8 * poz.223) m2 33,20
RAZEM 33,20
240 KNR 2-18 | Zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1] 0501-03
(0,8 * poz.223) m2 33,20
RAZEM 33,20
2411 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.1 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.223 m 41,50
RAZEM 41,50
242 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.218 + poz.219 m3 54,78
-poz.221* 0,1 m3 -3,32

-21-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3809 Uzytkownik: Stachon




Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-poz.239 * 0,15 m3 -4,98
-p0z.240 * 0,2 m3 -6,64
RAZEM 39,84
243| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.2.110212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
poz.221* 0,1 m3 3,32
poz.239 * 0,15 m3 4,98
poz.240 * 0,2 m3 6,64
poz.213 * 0,15 {gruz betonowy} m3 1,73
poz.217 * 0,15 {gruz betonowy} m3 3,60
RAZEM 20,27
244 Optata za skigdowanie ziemi na skigdowisku odpadéw t
d.2.1
poz.243 * 1,7 t 34,46
RAZEM 34,46
245 Optata za skigdowanie gruzu betonowego na sktgdowisku t
d.2.1 odpadow
poz.213*0,15* 1,9 t 3,28
poz.217 *0,15* 1,9 t 6,84
RAZEM 10,12
246 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(p0z.223) / 1000 km 0,04
RAZEM 0,04
247) KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1| 0402-04
((0,2*0,1) +(0,15*0,11)) * poz.248 m3 0,16
RAZEM 0,16
248 KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na m
d.2.1 0404-01 podsypce piaskowej - krawezniki z demontazu
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
249| KNR 2-31 Obrzeza kamienne na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.2.1 0404-05 obrzeza z demntazu
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
250 KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce m2
d.2.1 0502-08 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - piyty z
demontazu
(0,6*0,4)*2 m2 0,48
RAZEM 0,48
2511 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m2
d.2.110109-03 0109 | zageszczeniu 15 cm
-04
11,5 m2 11,50
RAZEM 11,50
252 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm | m2
d.2.1 0302-01 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
(4,3*2,0)-((0,6 *0,4) * 2) m2 8,12
RAZEM 8,12
253 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm | m2
d.2.1 0302-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
11,5 m2 11,50
RAZEM 11,50
2.2 SIEC GAZU
254 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.2] 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
(poz.260) / 1000 km 0,01
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RAZEM 0,01
255| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 m2
d.2.2/0810-05 0810 | cm
-06
13,0*1,6 m2 20,80
RAZEM 20,80
256 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.2.2| 0218-06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych
wykonywanych mechanicznie
(1,35 * 0,8 * poz.260) * 0,8 m3 11,23
RAZEM 11,23
257 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado | m3
d.2.2| 0310-03 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych recznie
(poz.256/0,8) * 0,2 m3 2,81
RAZEM 2,81
258| KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. | m2
d.2.2| 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
(1,35 * poz.260) * 2 m2 35,10
RAZEM 35,10
259 KNR 2-18 | POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.2| 0501-01
(0,8 * poz.260) m2 10,40
RAZEM 10,40
260| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.2.2 0301-03 nominalnej 32 mm z rur w zwojach
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
261 KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o ér. 32 mm za pomoca ksztattek | szt.
d.2.2| 0303-03 elektrooporowych
poz.260/12 + 1 szt. 2,08
RAZEM 2,08
262| KNR 2-19 | Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o przej
d.2.2( 0217-01 grubosci do 25 cm dla przytgczy gazowych o $r. nom. 32 mm w
tulejach z rur stalowych o sr. 50 mm
2 przej 2,00
RAZEM 2,00
263| KNR 2-19 | Szafkowa gazowa o srednicy nominalnej wlotu i wylotu stacji kpl.
d.2.2| 0210-01 do 50/32 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
264| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.2.2| 0313-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
265| KNR-W 2-15 | Montaz gazomierza miechowego G4 szt.
d.2.2| 0313-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
266 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
13 m 13,00
RAZEM 13,00
267] KNR 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy m
d.2.2] 0220-02 domowych
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
268 KNR 2-18 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.2| 0501-02
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Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,8 * poz.260) m2 10,40
RAZEM 10,40
269] KNR 2-18 | Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.2| 0501-03
(0,8 * poz.260) m2 10,40
RAZEM 10,40
2701 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.260 m 13,00
RAZEM 13,00
271 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.2] 0230-02 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.256 + poz.257 m3 14,04
-poz.259 * 0,1 m3 -1,04
-poz.268 * 0,15 m3 -1,56
-p0z.269 * 0,2 m3 -2,08
RAZEM 9,36
272 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.2.2]0212-08 0214 | m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 7 km
poz.259 * 0,1 m3 1,04
poz.268 * 0,15 m3 1,56
poz.269 * 0,2 m3 2,08
poz.255 * 0,15 {gruz betonowy} m3 3,12
RAZEM 7,80
273 Optata za sktgdowanie ziemi na sktgdowisku odpadow t
d.2.2
poz.259 * 0,1 * 1,7 t 1,77
poz.268 * 0,15 * 1,7 t 2,65
poz.269 * 0,2 * 1,7 t 3,54
RAZEM 7,96
274 Optata za skigdowanie gruzu betonowego na sktgdowisku t
d22 odpadow
poz.255*0,15*1,9 t 5,93
RAZEM 5,93
275 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.2] 0119-03 drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
(poz.260) / 1000 km 0,01
RAZEM 0,01
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