Moniuszki 10a - rozbudowa budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
1 PRZYBUDOWKA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1]0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
5,6*2,9*1,5 m3 24,36
RAZEM 24,36
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1.1]0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.1 m3 24,36
-[poz.4+poz.5+poz.7*0,24+(2,35*2,75+1,58*2,35)*0,5] m3 -11,04
RAZEM 13,32
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km (wraz z|m3
d.1.1/0108-08 kosztem sktadowania)
Krotno$¢ = 9
poz.1-poz.2 m3 11,04
RAZEM 11,04
1.2 Fundamenty
4|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
[0,8*(5,36+2,18*2)+0,6*2,18]*0,1 m3 0,91
RAZEM 0,91
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.1.2/0202-01 nie betonu
0,6%0,25%(5,36+2,18*2) m3 1,46
0,4*0,25*2,18 m3 0,22
RAZEM 1,68
6/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - tawy |t
d.1.2/0105-01 fundamentowe
fi12 4*(5,36+2,78*3)*0,888/1000 t 0,05
fi 6 0,92*(5,36+2,78*3)*4*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,06
7|KNR SEK Sciany z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x24x12 cm grubo$ci 24 cm m?2
d.1.2/02-01 0102-
01
1,15*(4,76+2,48*3) m?2 14,03
RAZEM 14,03
1.3 Izolacje
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.3/0603-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
tawy 0,25%(2,78*2+5,36+2,18*4+1,3+2,46) m2 5,85
$ciany fund. |1,15%(4,76+2,48*2+2,18*4)*2 m?2 42,41
RAZEM 48,26
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.3/0603-04 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.8 m? 48,26
RAZEM 48,26
10|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.1.3/0207-02 wierzchni
poz.9 m? 48,26
RAZEM 48,26
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.3/0602-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
tawy 0,6%(5,36+2,18*2)+0,4*2,18 m?2 6,70
RAZEM 6,70
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw i $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.1.3/202 0618-01
tawy poz.11 m2 6,70
Sciany fund. |0,25%(4,76+2,48*3) m?2 3,05
RAZEM 9,75
1.4 Sciany nadziemia
13|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2
d.1.4/202 0188c-07|betonu komodrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow
wyciagiem
(5,03+2,35*2)*5,86+2*2,63*0,8 m2 61,23
-(1,25%1,64*2+0,9*2,0) m?2 -5,90
RAZEM 55,33
14|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z ~ |m?
d.1.4/202 0188c-06|betonu komdrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow
wyciagiem
2,35%(3,08+2,56) m2 13,25
-0,8*2,0 m?2 -1,60
RAZEM 11,65
15/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/150 |m
d.1.4/0126-05

-1 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42107 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




Moniuszki 10a - rozbudowa budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,54 m 6,00
RAZEM 6,00
16/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/120 |m
d.1.4/0126-05
1,2*3 m 3,60
RAZEM 3,60
1.5 Strop
17/ KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe wys.24 cm m2
d.1.5/0214-01
2,35*4,51 m?2 10,60
RAZEM 10,60
18| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.5/0212-12
0,24*0,28*(5,04+2,35*2) m3 0,65
RAZEM 0,65
19/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - Zebra, |t
d.1.5/0105-05 belki podciagi i wience
fi12 (5,07+2,59)*2*4*0,888/1000 t 0,05
fi 6 (5,07+2,59)*2*1,02*4*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,06
1.6 Dach
20|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0406-02 drew.
0,15*0,15*5,07 m3 0,11
drew.
RAZEM 0,11
21/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.6|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belka na Scianie istniejgcej (podwalina dla krokwi) | drew.
0,15*0,15*5,07 m3 0,11
drew.
RAZEM 0,11
22|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.1.6/0408-03 cicy nasyconej
0,10*0,16*2,45%6 m3 0,24
RAZEM 0,24
23|KNR 0-21 Obicie powierzchni dachu z ptyt OSB grub.25 mm m2
d.1.6/4007-03
2,65*5,33 m?2 14,12
RAZEM 14,12
24| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.6/0504-02
poz.23 m?2 14,12
RAZEM 14,12
25/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.6/0504-03
kominy (0,4+0,68)*2*0,4 m2 0,86
pot.z bud.ist. |5,33*0,4 m? 2,13
RAZEM 2,99
26| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.1.6/0514-01
pas nadryn- |5,33*0,25 m?2 1,33
nowy
listwy przy (0,3+0,58)*2*0,09+5,33*0,09 m2 0,64
obrébkach z
papy
RAZEM 1,97
27/KNR-W 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1.6/0514-02 nej
czapy ognio- |2,65%0,4*2 m?2 2,12
muréw
RAZEM 2,12
28| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.6/0522-02 stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
; m 5,40
RAZEM 5,40
29|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementéw - |szt.
d.1.6/0522-05 lej spustowy 150/100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.6/0501-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10,0 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- m
d.1.6/0529-01 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
5,1+3,243,0 m 11,30
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RAZEM 11,30
32|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.6/0502-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33/ KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja szt.
d.1.6/0502-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Kominy wentylacyjne
34|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodow 2x17x12 cm - |szt.
d.1.7/0116-02 6 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 2x17x12 cm - |m
d.1.7/0116-06 kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
36/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m2
d.1.7/2011-01 KNR|lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o pow.mniejszej niz
2-02r20z. |5m2.
sz.5.1. 9929
obudowa ko- |(0,16+0,65)*(3,08+2,56) m?2 4,57
minéw
RAZEM 4,57
37|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.7/0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38/KNR Nr SEK |Obmurowanie komina ponad dachem cegtg klinkierowa grub.12 cm m2
d.1.7/02-01 0116-
03
(0,6+0,32)*2*1,58 m?2 291
RAZEM 2,91
39/KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.1.7/0219-05
0,58*0,86 m?2 0,50
RAZEM 0,50
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
40/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.1.8/1023-07 ka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (okna wyposazone w nawiewniki higrostero-
walne)
1,25*1,64*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
41| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.1.8/0129-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
42/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.8/202 0541-02 |- okapniki zewnetrzne z zaslepkami systemowymi
1,25*0,3*2 m?2 0,75
RAZEM 0,75
43|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych z naswietlem wys.50 cm | m?2
d.1.8/1024-06
0,9*2,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
44 ' KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.1.8/0506-01
1,6*0,75 m?2 1,20
RAZEM 1,20
1.9 Elewacja
45/KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.9/0101-05
5,41%6,13+2,654*(6,31+6,13)*0,5*2 m2 66,18
minus okna |-1,25%1,64*2 m?2 -4.10
minus drzwi |-0,9*2,5 m? -2,25
RAZEM 59,83
46| KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu m
d.1.9/0104-03
2,83*2+5,41 m 11,07
RAZEM 11,07
47|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach m?2
d.1.9/0102-01
poz.45 m? 59,83
RAZEM 59,83
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48| KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.9/0104-01
6,13*2+(1,25+1,64*2)*2+0,9+2,5*2 m 27,22
RAZEM 27,22
49|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod- |m?2
d.1.9/0103-01 foza z gazobetonu
poz.47 m? 59,83
RAZEM 59,83
50 KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?2
d.1.9/0103-07 pach
poz.47 m? 59,83
RAZEM 59,83
51 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.9/0103-09
[(1,25+1,64*2)*2+0,9+2,5*2]*0,2 m?2 2,99
RAZEM 2,99
52|KNR K-04 Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 |m?2
d.1.9/0107-03 mm i fakturze baranek
poz.50+poz.51 m? 62,82
RAZEM 62,82
53 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?2
d.1.9/1651-01 mowys.do 10 m
(2*2,5+5,4)*7,0 m?2 72,80
RAZEM 72,80
54/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan
d.1.9/16 z.sz.5.15 |(poz.:42,45,47,48,49,50,51,52)
1.10 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.10. Tynki wewnetrzne,oktadziny $cian i malowanie
1
55/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie na $cianach m?2
d.1.|0109-05
10.1
przedpokoje
(2,35+1,58)*2*(2,56+3,08) m2 44,33
-[1,5*2,05+0,8*2,0+1,25%1,64*2+0,9*2,0+(0,16+0,65)*(3,08+2,56)] m2 -15,14
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29,19
tazienki
[(2,35+2,75)*2*3,08]*2-0,9*2,0-0,8*2,0 m2 59,43
B (sumaczesciowa) | e
m?2 59,43
RAZEM 88,62
56|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach m2
d.1.|0109-07
10.1
(1,25+2*1,64)*2+(0,9+2*2,0)*2+0,9+2,5*2+0,8+2,0*2+1,5+2,0*2 m?2 35,06
RAZEM 35,06
57/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe | m?2
d.1./{0107-01 gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
10.1
poz.55A m? 29,19
RAZEM 29,19
58 Oktadziny $cienne z wyktadziny winylowej (gruntowanie,utozenie i zgrzewanie wy- | m?2
d.1.|wycena indy- |kfadziny)
10.1|widualna
poz.55B m? 59,43
RAZEM 59,43
59|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m?2
d.1./0201-05 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
10.1
poz.57 m? 29,19
RAZEM 29,19
1.10. Sufity
2
60| KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF na konstrukciji krzyzowej |m?2
d.1./0209-01 jednopoziomowe;j z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
10.2
2,35*2,75+1,58*2,35 m?2 10,18
RAZEM 10,18
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.7 cm poziome z ptyt | m?2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
10.2
poz.60 m?2 10,18
RAZEM 10,18
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62/ KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF grub.15 mm na profilach | m?2
d.1./0207-02 CD 60 i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwu-
10.2 warstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (ocieplenie wetng grubosci 20 cm)
2,35*2,75+1,58*2,35 m?2 10,18
RAZEM 10,18
63| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z piyt gip- |m?2
d.1./0201-02 sowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
10.2
poz.61+poz.62 m? 20,36
RAZEM 20,36
1.10. Podtogi
3
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.[{1101-01
10.3
(2,35*2,75+2,35%1,58)*0,15 m3 1,53
RAZEM 1,53
65/KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1./0509-02 Krotno$¢ = 2
10.3
poz.64/0,15 m?2 10,20
RAZEM 10,20
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - beton C16/20 m3
d.1./1101-02
10.3
poz.65*0,1 m3 1,02
RAZEM 1,02
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.12 cm poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.3
parter poz.65 m? 10,20
RAZEM 10,20
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.2 cm poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.3
pietro 2,35*2,75+2,35%1,58 m?2 10,18
RAZEM 10,18
69/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-| m?2
d.1./202 1126-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10.3/1126-03
poz.67+poz.68 m? 20,38
RAZEM 20,38
70|KNR AT-27 |Podktad pod panele winylowe m?2
d.1./0509-02
10.3|analogia
poz.69 m?2 20,38
RAZEM 20,38
71/NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
10.3
poz.69 m?2 20,38
RAZEM 20,38
2 BUDYNEK ISTNIEJACY
21 Piwnica
72|KNR 19-01  |Pompowanie wody z budynku m-g
d.2.1/0107-08
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
73|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu nad piwnicg ze wszystkimi warstwami podtogowymi m2
d.2.1|0350-02
15,09 m?2 15,09
RAZEM 15,09
74 KNR SEK Sciany z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x24x12 cm grubo$ci 24 cm m?2
d.2.1/02-01 0102-
01
5,24*2,6 m?2 13,62
RAZEM 13,62
75/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.2.1/0207-02 wierzchni
poz.74 m? 13,62
RAZEM 13,62
76| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.1]0603-02 no z emulsji asfaltowej - dodatkowa warstwa
poz.75 m? 13,62
RAZEM 13,62
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77/KNR 2-02 Zabetonowanie pomieszczenia w piwnicy m3
d.2.1/1101-02
15,09*2,6 m3 39,23
RAZEM 39,23
78|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2.1]0336-07 wapiennej
2%1,24+5,48 m 7,96
RAZEM 7,96
79/KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.2.1/0214-01
1,0*5,24 m?2 5,24
RAZEM 5,24
80| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.1|0212-12
(1,24+5,48)*2*0,24*0,28 m3 0,90
RAZEM 0,90
2.2 Roboty murarskie i iniekcja
81/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2.2/0336-07 wapiennej
parter 1,65*3*2 m 9,90
parter 1,9*2 m 3,80
| pietro 2*(1,65*2+1,9)+1,7 m 12,10
RAZEM 25,80
82| KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych m
d.2.2/0317-05 dwuteownik NP 140
1,65*2*3 m 9,90
1,65*2*2+2*1,7 m 10,00
RAZEM 19,90
83|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych m
d.2.2/0317-05 dwuteownik NP 160
21,9 m 3,80
21,9 m 3,80
RAZEM 7,60
84| KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter
1,25*1,64*0,38*2 m3 1,56
1,35*2,0%0,28 m3 0,76
0,9*2,0*0,28 m3 0,50
| pietro
1,25*1,64*0,38*2 m3 1,56
0,45*2,0%0,28 m3 0,25
0,15*2,0%0,38 m3 0,11
RAZEM 4,74
85|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.2/0212-06
{schody zewn.}0,99%1,05*0,48*0,5 m3 0,25
RAZEM 0,25
86|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,2*2,0*0,28 m3 0,11
1,2*2,0*0,28 m3 0,67
0,84*3,08*0,38 m3 0,98
0,09*2,0%0,38 m3 0,07
0,3*2,0*0,38 m3 0,23
RAZEM 2,06
87|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.2/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego - zamurowanie okien
1,25*1,64*0,24+0,85*2,5*0,24 m3 1,00
RAZEM 1,00
88/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci warstwy |m2
d.2.2|0156-01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych grub. 24 cm wykonane na zaprawie
klejowej do wyrobéw silikatowych
(0,52+4,12+2,46+1,75)*3,08-0,9*2,0*2 m?2 23,66
RAZEM 23,66
89|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.2.2/0204-04 w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 35-40 cm
(4,12+5,24)*2 m 18,72
RAZEM 18,72
90/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 25 cm klejonymi do podto- |m?2
d.2.2/0105-04 za wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - uzu-
petnienie elewacji po zamurowanych otworach okiennych
1,25*1,64+0,86*2,5 m?2 4,20
RAZEM 4,20
2.3 Kominy i wentylacja
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91|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodow 2x17x12 cm - |szt.
d.2.3|0116-02 6 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 2x17x12 cm - |m
d.2.3|0116-06 kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
93|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 3x17x12 cm - |szt.
d.2.3/0116-03 6 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 3x17x12 cm - |m
d.2.3|0116-07 kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
95|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2.3|0310-03
3+3+2+43 szt. 11,00
RAZEM 11,00
96| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3|0322-02
poz.95 szt. 11,00
RAZEM 11,00
24 Dach - wzmocnienie konstrukcji i pokrycie
97 Rozbioérka sufitu podwieszanego w celu uzyskania dostepu do konstrukcji wiezby |kpl
d.2.4|wycena indy- |wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2.4/0412-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
99|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2.4/0412-04
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
100|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 50 mm m
d.2.4|0413-02
19%6,2 m 117,80
RAZEM 117,80
101|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw do stopnia NRO m2
d.2.4/0631-01 Krotno$¢ = 1,5
17,47%6,3 m?2 110,06
RAZEM 110,06
102|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.4|0504-01
17,47%6,3 m?2 110,06
RAZEM 110,06
25 Scianki dziatowe
103|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF typ DF na pojedynczej metalo- |m?
d.2.5/0106-03 wej konstrukciji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym
parter
(5,24+3,31+5,04)*2,9-0,8*2,0*3 m2 34,61
| pietro
(5,24+3,31+5,04)*2,9-0,8*2,0*3 m?2 34,61
RAZEM 69,22
104|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.2.5/0119-03 i naswietli
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.6 Sufity
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.10 cm poziome z ptyt |m?2
d.2.6/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
{piwnica}1,0*5,24 m2 5,24
{parter-p.2.1}21,46 m? 21,46
RAZEM 26,70
106|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.7 cm poziome z ptyt  |m?
d.2.6/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
{I p.¥p.3.1}22,81+{p.3.2}9,07+{p.3.3}6,95+{p.3.4}9,07+{p.4.1}25,61 m?2 73,51
RAZEM 73,51
107|KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF na konstrukciji krzyzowej | m?2
d.2.6/0209-01 jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
poz.105 m?2 26,70
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RAZEM 26,70
108|KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej m?2
d.2.6/0103-02
{stropodach}47,9+32,07+11,37 m? 91,34
RAZEM 91,34
109/KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF grub.15 mm na profilach |m?2
d.2.6/0207-02 CD 60 i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwu-
warstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (ocieplenie wetng grubosci 20 cm) - zabu-
dowa stropodachu
poz.108 m?2 91,34
RAZEM 91,34
2.7 Tynki wewnetrzne
110|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.2.7/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
parter
(9,56+5,24)*2*2,92 m2 86,43
(4,12+5,24)*2*2,92 m2 54,66
A (sumaczgsciowa) L e
m2 141,09
| pietro - jak parter
poz.110A m2 141,09
B (sumaczesciowa) | e
m2 141,09
kl.schodowa
(2,17+5,24)*2*11,96 m2 177,25
C (sumaczgsciowa) | e
m?2 177,25
piwnica
5,24*2,6+2%1,0*2,6+2,42*2*2,46 m2 30,73
D (sumaczesciowa) L e
m?2 30,73
RAZEM 490,16
111|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian ceglanych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.2.7/0619-03
poz.110 m?2 490,16
RAZEM 490,16
112|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian po skutych tynkach m2
d.2.7/2611-01
poz.110 m?2 490,16
RAZEM 490,16
113|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamow uszczelniajgcych na- | m?2
d.2.7/0201-01 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(6,57+5,24)*2,8 m?2 33,07
RAZEM 33,07
114/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie na $cianach - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.7/0109-05
poz.110-poz.110D m?2 459,43
RAZEM 459,43
115/KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach m2
d.2.7/0109-07
{parter}(1,25+2*1,64)*8+2,0*4+0,9*2+2,92*4 m2 57,72
{I pietro}(1,25+2*1,64)*8+2,9*4+0,9+2*2,0 m?2 52,74
RAZEM 110,46
116|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwuwarst-| m?2
d.2.7/0108-03 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
poz.114 m?2 459,43
RAZEM 459,43
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegty i m2
d.2.7|1501-01 drewna
poz.110D m?2 30,73
RAZEM 30,73
2.8 Malatura i wykonczenie scian
118/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.2.8/0101-02 nie poditoza pod kleje cementowe
0,6%(3,14+0,6+4,12+0,6)*2 m?2 10,15
RAZEM 10,15
119|KNR AT-22 | Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.2.8/0204-02 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm
poz.118 m?2 10,15
RAZEM 10,15
120/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z piyt gip- |m?2
d.2.8/0201-02 sowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
{sufity}poz.108 m?2 91,34
{$ciany}poz.103*2-poz.119-p0z.121*0,5 m?2 108,25
RAZEM 199,59
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121 Oktadziny $cienne z wyktadziny winylowej (gruntowanie,utozenie i zgrzewanie wy- | m?2
d.2.8|wycena indy- |ktadziny)
widualna
{tazienki}[(2,1+3,31)*2*2,0-0,8*2,0]*2 m?2 40,08
RAZEM 40,08
122|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m?2
d.2.8/0201-05 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.116-p0z.121*0,5 m?2 439,39
RAZEM 439,39
29 Podtogi i posadzki
123|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z warstwami towarzyszgcymi m2
d.2.9|0818-05
poz.124 m?2 149,33
RAZEM 149,33
124|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr.5 mm na podtozach betonowych i jastrychach m?2
d.2.9/0418-01 cementowych
22,81+9,07+6,95+9,07+21,46 m2 69,36
22,81+9,07+6,95+9,07+25,61+6,46 m?2 79,97
RAZEM 149,33
125|KNR AT-27 |Podktad pod panele winylowe m?2
d.2.9|0509-02
analogia
poz.162 m? 30,97
RAZEM 30,97
126 NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.9/202 1136-01
p0z.124+p0z.162 m?2 180,30
RAZEM 180,30
2.10 Stolarka okienna i drzwiowa
2.10. Rozbiérki
1
127|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0354-05
10.1
przyziemie
{okna}1,25*1,64*2 m2 4,10
{drzwi}1,2*2,2 m?2 2,64
parter
1,25*1,64*6+0,86*2,5 m2 14,45
| pietro
1,25*1,64*7+1,44*1,77 m?2 16,90
RAZEM 38,09
128/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
10.1
przyziemie
{0,9*2,011 szt. 1,00
parter
{0,9*2,011 szt. 1,00
| pietro
0,8*2,0 szt. 1,60
RAZEM 3,60
129|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.2./0354-11
10.1
1,25*2+1,25*6+1,25*7+1,44 m 20,19
RAZEM 20,19
2.10. Stolarka okienna
2
130|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.2./1023-07 ka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (okna wyposazone w nawiewniki higrostero-
10.2 walne)
1,25*1,64*(2+8+8) m? 36,90
RAZEM 36,90
131|KNR-W 2-02 | Montaz rolet-kurtyn ppoz topikowych m2
d.2.{1038-01
10.2|analogia
1,25*1,64*(2+9+9) m?2 41,00
RAZEM 41,00
132|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.2./0129-02
10.2
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
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133|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.2.|1209-04
10.2
1,4*9 m 12,60
RAZEM 12,60
134/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.2./202 0541-02 |- okapniki zewnetrzne z zaslepkami systemowymi
10.2
1,25*0,3*18 m?2 6,75
RAZEM 6,75
2.10. Stolarka drzwiowa
3
135/KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych antywtamaniowych do mieszkan (kompletne z okucia- | m?2
d.2.|1024-06 mi)
10.3
0,9*2,0*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
136/ KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m?2
d.2./0109-05 Sciankach z ptyt gipsowo-kartonowych - drzwi pokojowe (z kompletem okuc¢)
10.3
0,8*2,0*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
137|KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m?2
d.2./0109-05 $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych - drzwi tazienkowe z o$cieznicg (z komple-
10.3 tem okuc¢)
0,8*2,0*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
138/ KNR 0-19 Montaz drzwi tazienkowych kompletrnych z oscieznicg do tazienki dla NPS m2
d.2.|1024-06
10.3
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
139|KNR 0-19 Montaz drzwi fazienkowych kompletnych z oscieznica, do tazienki m2
d.2.|1024-06
10.3
0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
140/KNR 0-19 Montaz drzwi pokojowych kompletnych fabrycznie wykonczonych z oscieznica m2
d.2.|1024-06 90x200 cm
10.3
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
141/KNR 0-19 Montaz drzwi do kottowni 90x200 cm EI30 m2
d.2.|1024-06
10.3
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
142|KNR 0-19 Montaz drzwi do pom.tech. 80x200 cm EI 60 m?2
d.2.|1024-06
10.3
0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
2.1 Wykonczenie klatki schodowej
143|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.2./0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
11
2,17*5,24*3 m?2 34,11
RAZEM 34,11
144|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropéw i podestéw po skutych tynkach m?2
d.2./2611-01
11
poz.143 m? 34,11
RAZEM 34,11
145/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie na stropach m?2
d.2./0309-05
11
poz.144 m? 34,11
RAZEM 34,11
146/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwuwarst- | m?2
d.2./0308-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
11
poz.145 m? 34,11
RAZEM 34,11
147|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m?2
d.2./0201-05 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem (kolor biaty)
11
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{stropy}poz.146 m? 34,11
RAZEM 34,11
148 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m?2
d.2./0201-05 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem (kolor)
11
{$ciany}poz.110C-poz.149 m? 110,56
RAZEM 110,56
149 Oktadziny $cienne z wyktadziny winylowej (gruntowanie,utozenie i zgrzewanie wy- | m?2
d.2.|wycena indy- |kfadziny)
11|widualna
1,5%(2,1745,24)*2*3 m?2 66,69
RAZEM 66,69
150/ KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych - schody ka- | m?2
d.2./0403-01 mienne
11
(0,18*17+0,26*16)*1,1 m2 7,94
(0,17*10+0,285*9)*1,1 m2 4,69
(0,17*19+0,285*18)*1,1*2 m?2 18,39
RAZEM 31,02
151 Oktadziny schoddéw,podestow i spocznikéw wyktadzing winylowg homogeniczng | m?2
d.2.|wycena indy-
11|widualna
poz.150 m?2 31,02
2,17%(5,24-2,0) m2 7,03
2,17%(5,24-2,28)*2 m2 12,85
{korytarz A-0}18,14 m? 18,14
RAZEM 69,04
152|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej (przy wycenie uwzgledni¢ rozebranie ba- m
d.2./11207-04 lustrady istniejacej - wsp.Rx1,2)
11
3,05*4+1,1 m 13,30
RAZEM 13,30
153|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.2.|1208-03
11
2,0+2,2 m 4,20
RAZEM 4,20
212 Kottownia
154|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie na $cianach - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2./0109-05
12
{kottownia}(4,1+2,25)*2*2,6 m?2 33,02
{pom.techn.}(1,75+2,22)*2*2,6 m2 20,64
{pom.A-0}(4,12+2,75)*2*2,6 m?2 35,72
RAZEM 89,38
155|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwuwarst-| m?2
d.2./0108-03 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone - uzupetnienie brakujgcych tyn-
12 kéw (przyjeto 10% powierzchni)
p0z.154*10% m?2 8,94
RAZEM 8,94
156|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie na stropach m?2
d.2./0309-05
12
8,95+3,88 m?2 12,83
RAZEM 12,83
157|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwuwarst- | m?2
d.2./0308-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte - uzupetienie brakujgcych tynkéw
12 (przyjeto 10% powierzchni)
p0z.156*10% m? 1,28
RAZEM 1,28
158 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m?2
d.2./0201-05 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
12
poz.154+p0oz.156 m? 102,21
RAZEM 102,21
159|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.2.|0509-02 Krotno$¢ = 2
12
8,95+3,88+18,14 m?2 30,97
RAZEM 30,97
160/ KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - beton C16/20 m3
d.2./1101-02
12
poz.159*0,1 m3 3,10
RAZEM 3,10
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Moniuszki 10a - rozbudowa budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.12 cm poziome na |m?2
d.2.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12
parter poz.159 m? 30,97
RAZEM 30,97
162/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-| m?2
d.2./1202 1126-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
12/1126-03
poz.161 m? 30,97
RAZEM 30,97
163|KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto-| m2
d.2./0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
12
poz.162 m? 30,97
RAZEM 30,97
164/ KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na | m?2
d.2.|0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
12
poz.163 m? 30,97
RAZEM 30,97
3 WYWOZ GRUZU
165/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.3/0108-11 tos¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji
0108-12
poz.73*0,3 m3 4,53
poz.78*0,25%0,25 m3 0,50
poz.81*0,25%0,25 m3 1,61
poz.84 m3 4,74
poz.85 m3 0,25
poz.110*0,03 m3 14,70
poz.143*0,03 m3 1,02
RAZEM 27,35
166|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadzin,szkfa i ram okiennych samochodami samowytadowczymi | m?3
d.3/0108-11 na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji
0108-12
poz.124*0,01 m3 1,49
poz.127*0,05 m3 1,90
RAZEM 3,39
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