
Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-02

1
d.1.1

13,61m2{I p.} (3,96 + 1,53) * 2,77 - 0,8 * 2,0
8,66m2{II p.} 2,17 * 2,77 + 1,41 * 2,77 - 0,63 * 2,0

RAZEM
m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 
0348-03

2
d.1.1

2,97m2{I p.} 2,17 * 2,77 - 0,76 * 2,0 * 2
37,60m2{II p.} (5,19 + 5,19 + 5,1) * 2,77 - 0,8 * 2,0 - 0,87 * 2,0 -  

0,97 * 2,0
RAZEM

m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0349-02

3
d.1.1

14,38m3{II p.} 5,19 * 2,77
RAZEM

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0329-03

4
d.1.1

3,92m3{piwnica} (1,49 * 2 + 1,38) * 3,0 * 0,3
8,06m3{parter} 0,72 * 1,5 * (0,19 + 0,2 + 0,19 * 2 + 0,2 * 2 + 0,22 +  

0,2) + (0,46 + 0,97 + 0,08) * 2,1 * 0,55 + 0,77 * 2,1 * 0,5 +  
(0,38 * 0,52 + 0,4 * 0,71 + 0,7 * 0,7) * 2,77 + 0,97 * 2,1 *  
0,54

7,99m3{I p.} 0,52 * 1,5 * (0,18 + 0,28 + 0,18 * 3 + 0,25 + 0,14 +  
0,26 + 0,25 + 0,17) + (0,21 * 0,32 + 0,38 * 0,52 + 0,7 * 0,7  
* 3 + 0,58 * 0,85) * 2,77 + (0,18 + 0,08) * 1,5 * 0,52

3,58m3{II p.} 0,52 * 1,5 * (0,35 + 0,21 * 2 + 0,36) + 0,93 * 1,5 *  
0,37 + (0,57 * 0,78 + 0,38 * 0,52) * 2,77 + 1,2 * 1,0 * 0,34

RAZEM
m2Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cmKNR AT-17 

0106-01
5

d.1.1
1,44m2{parter} 1,5 * 8 * 0,12
1,08m2{I p.} 1,5 * 6 * 0,12

RAZEM
mWykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 
0336-07

6
d.1.1

51,30m{parter} 1,5 * (10 + 8 + 12) + 2,1 * 3
34,80m{I p.} 1,5 * (10 + 2 + 8) + 2,4 * 2

4,50m{II p.} 1,5 * 3
RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0336-04

7
d.1.1

6,00m{parter} 1,5 * 4
3,00m{I p.} 1,5 * 2
4,50m{II p.} 1,5 * 3

RAZEM
szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 

m2
KNR 4-01 
0354-03

8
d.1.1

5,00szt.5
RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01 
0354-04

9
d.1.1

35,00szt.23 + 4 + 4 + 4
RAZEM

m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  
grubości 1 1/2 ceg.- podwyższenie ścian II p.

KNR 2-02 
0114-02

10
d.1.2
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
46,84m2(14,05 + 9,37) * 2 * 1,0

RAZEM
m3Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 

szerokości ponad 30 cm
KNR 2-02 
0212-13

11
d.1.2

3,80m30,25 * 0,3 * (14,05 + 2,68 + 0,81 + 4,3 + 0,81 + 2,68) * 2
RAZEM

szt.Osadzenie w wieńcach kotew stalowych M16 do 
mocowania murłat

KNR 5-08 
0702-01

12
d.1.2

32,00szt.16 * 2
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

13
d.1.2

0,22t[(14,05 + 2,68 + 1,11 + 4,3 + 1,11 + 2,68) * 2 * 4 * 0,888 +  
4,3 * 4 * 2 * 0,888 + 4 * 1,0 * 0,222] / 1000

RAZEM
m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 

na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
KNR 4-01 
0304-01

14
d.1.2

2,17m3{parter} 0,89 * 0,54 * 2,1 + 0,64 * 0,5 * 2,1 + 0,42 * 0,55 *  
2,1

1,30m3{I p.} 0,86 * 0,36 * 2,1 * 2
4,18m3{II p.} 1,11 * 0,36 * 2,1 + 0,2 * 1,02 * 2,1 + 0,91 * 0,36 * 2,1 

+ 0,51 * 0,81 * 1,5 * 2 + 0,52 * 0,37 * 1,5 * 2 + 0,74 * 0,37 *  
1,5

RAZEM
mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 

prefabrykowanych L19/150
KNR 2-02 
0126-05

15
d.1.2

102,00m{parter} 1,5 * (48 + 20)
15,00m{I p.} 1,5 * 10
84,00m{II p.} 1,5 * (5 * 5 * 2 + 3 * 2)
15,00m{III p.} 1,5 * 10

RAZEM
mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 

prefabrykowanych L19/210
KNR 2-02 
0126-05

16
d.1.2

12,60m{parter} 2,1 * 6
RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych L19/240

KNR 2-02 
0126-05

17
d.1.2

19,20m{I p.} 2,4 * 8
RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -  
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  L50x50x5 mm

KNR 4-01 
0313-04

18
d.1.2

5,20m{parter} 1,3 * 4
9,60m{I p.} 1,2 * 8

14,40m{II p.} 1,2 * 12
RAZEM

m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na 
pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

KNR AT-43 
0106-06

19
d.1.2

17,13m2{parter} 3,67 * 2,77 * 2 - 0,8 * 2,0 * 2
46,37m2{I p.} (3,96 + 0,37 + 3,98 + 2,18 + 4,0 + 4,0 + 0,56) * 2,77 -  

0,8 * 2,0 * 4
54,40m2{II p.} (4,99 + 4,2 + 1,84 + 4,79 + 1,82 + 4,13) * 2,94 - 0,8 *  

2,0 * 6
RAZEM

m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości 
do 0,6 m - ręczne układanie betonu

KNR 2-02 
0202-01

20
d.1.2

0,24m30,4 * 0,3 * 1,98
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

21
d.1.2

0,01t(4 * 1,98 * 0,888 + 4 * 1,1 * 0,222) / 1000
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków 

jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z 
betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie 
klejowej

NNRNKB 
202 0188-07

22
d.1.2

3,25m21,98 * 2,55 - 0,9 * 2,0
RAZEM

mIniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w 
ścianach o grubości 1 1/2 cegły

KNR AT-40 
0203-02

23
d.1.3

3,71m3,71
RAZEM

mIniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w 
ścianach o grubości 2 cegły

KNR AT-40 
0203-03

24
d.1.3

11,04m3,7 + 3,67 * 2
RAZEM

mIniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w 
ścianach o grubości 2 1/2 cegły

KNR AT-40 
0203-04

25
d.1.3

9,64m9,64
RAZEM

mIniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w 
ścianach o grubości 3 cegły

KNR AT-40 
0203-05

26
d.1.3

23,99m9,64 + 14,35
RAZEM

mIniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w 
ścianach o grubości 3 1/2 cegły

KNR AT-40 
0203-06

27
d.1.3

14,35m14,35
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-05

28
d.2

23,62m2{piwnica} (1,98 + 2 * 4,1) * 2,32
21,14m2{kotłownia} (2,17 + 2 * 3,47) * 2,32

186,09m2{parter} (4,74 + 3,71 + 4,79 + 3,7 + 4,62 + 3,67 + 3,63 +  
4,73) * 2 * 2,77

m2A (Suma częściowa)

189,69m2{I p.} (4,0 + 3,16 + 5,04 + 4,0 + 3,96 + 5,12 + 3,96 + 5,0) *  
2 * 2,77

143,77m2{II p.} (5,19 + 8,6 + 5,1 + 8,6) * 2 * (3,12 + 2,11) * 0,5
223,08m2{kl.sch.} (2,17 + 8,11) * 2 * (11,05 + 10,65) * 0,5

m2B (Suma częściowa)

RAZEM
m2Oczyszczenie mechaniczne i zmycieKNR 0-23 

2611-01
29

d.2
787,39m2poz.28

RAZEM
m2Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych,  

tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, 
okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą 
natrysku

KNR 9-21 
0401-01

30
d.2

787,39m2poz.29
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach;  
uzupełnienie ubytku o gł. 1,5-3,0 cm - przyjęto 30% 
powierzchni pod szpaldowanie

ZKNR C-2 
0501-03

31
d.2

236,22m2poz.28 * 30%
RAZEM

mOsadzenie kształtowników metalowych ochronnych 
zabezpieczających krawędzie

KNR 9-03 
0502-05

32
d.2
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
60,30m{parter} (1,2 + 2 * 1,5) * 8 + 1,3 + 2 * 2,5 + (0,9 + 2 * 2,1) *  

4
68,40m{I p.} (1,2 + 2 * 1,5) * 9 + (0,9 + 2 * 2,1) * 6
36,08m{II p.} (0,9 + 2 * 2,1) * 2 + 1,5 * 3 * 4 + 3,94 * 2
25,02m{kl.sch.} 2,77 * 6 + (1,2 + 2 * 1,5) * 2

RAZEM
m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie 

obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - 
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 
0408-03

33
d.2

230,85m2poz.28A
RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie 
obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na stropach -  
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 
0408-06

34
d.2

230,85m2poz.33
RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o 
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 
0410-03

35
d.2

230,85m2poz.33
RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o  
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2 
0411-03

36
d.2

230,85m2poz.34
RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie 
szpachlówki wygładzającej na tynku renowacyjnym o gr. 
do 0,5 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w 
jednym miejscu

ZKNR C-2 
0412-03

37
d.2

230,85m2poz.36
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianachKNR 9-03 
0109-05

38
d.2

556,54m2poz.28B
RAZEM

m2Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na 
ścianach sposobem maszynowym z zaprawy cem.wap. 
dla późniejszego położenia tynków właściwych

KNR 9-03 
0501-01

39
d.2

556,54m2poz.38
RAZEM

m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte

KNR 9-03 
0108-01

40
d.2

556,54m2poz.38
RAZEM

m2Gładzie jednowarstwowe na ścianach z gładzi wapiennejKNR K-46 
0407-01

41
d.2

556,54m2poz.40
RAZEM

m2Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścianKNR 9-03 
0502-01

42
d.2

787,39m2poz.28
RAZEM

m2Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynieKNR K-04 
0602-02

43
d.2

42,00m2{łazienki-parter} (2,11 + 3,63 + 3,67 + 1,99) * 2 * 2,0 - 0,9 *  
2,0 * 2

35,64m2{łazienki-I p.} (3,96 + 1,9 + 1,77 + 2,18) * 2 * 2,0 - 0,9 * 2,0  
* 2

27,76m2{łazienki-II p.} (1,84 + 2,21 + 1,77 + 2,02) * 2 * 2,0 - 0,9 *  
2,0 * 2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101

- 4 -



Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

mWykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie taśmy 
uszczelniającej pionowej

KNR K-04 
0602-04

44
d.2

48,00m2,0 * 4 * 6
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych 
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

KNR AT-22 
0101-02

45
d.2

105,40m2poz.43
RAZEM

m2Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o 
regularnych kształtach na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

KNR AT-22 
0204-05

46
d.2

105,40m2poz.45
RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli PCV ze 
wszystkimi warstwami

KNR 4-01 
0818-05

47
d.3.1

98,20m2{przyziemie} 8,36 + 5,49 + 52,5 + 1,16 + 7,22 + 23,47
83,29m2{parter} 7,97 + 14,59 + 1,9 + 5,85 + 11,85 + 20,41 + 7,22 +  

13,5
83,92m2{I p.} 14,55 + 3,81 + 3,36 + 8,28 + 15,39 + 18,53 + 20,0
82,51m2{II p.} 4,45 + 3,36 + 14,5 + 0,58 + 8,08 + 11,39 + 18,98 +  

21,17
RAZEM

m2Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości  
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0352-01

48
d.3.1

76,92m2{strop nad piwnicą} 8,36 + 5,49 + 52,5 + 1,16 + 7,22 +  
23,47 - 21,28

RAZEM
m2Rozebranie podłóg białych na półwpustKNR 4-01 

0428-02
49

d.3.1
62,57m2{parter} 7,97 + 14,59 + 1,9 + 5,85 + 11,85 + 20,41
62,57m2{I p.} 7,97 + 14,59 + 1,9 + 5,85 + 11,85 + 20,41

RAZEM
m2Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypekKNR 4-01 

0429-02
50

d.3.1
125,14m2poz.49

RAZEM
m2Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych 

pułapów
KNR 4-01 
0429-03

51
d.3.1

125,14m2poz.50
RAZEM

m2Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek 
z desek otynkowanych

KNR 4-01 
0429-04

52
d.3.1

125,14m2poz.51
RAZEM

mRozebranie elementów stropów drewnianych - belek 
stropowych o przekroju do 300 cm2

KNR 4-01 
0429-07

53
d.3.1

135,60m{parter} 2,2 * 6 + 6,3 * 4 + 5,4 * 18
135,60m{I p.} 2,2 * 6 + 6,3 * 4 + 5,4 * 18

RAZEM
gnia
zd.

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stropowych

KNR 4-01 
0346-03

54
d.3.1

51,00gnia
zd.

{przyziemie} 6 + 4 + 16 + 16 + 9

60,00gnia
zd.

{parter} 4 + 9 + 16 + 18 + 12 + 1

60,00gnia
zd.

{I p.} 4 + 9 + 16 + 18 + 12 + 1

RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie posadzki  
w piwnicy ze wszystkimi warstwami

KNR 4-01 
0212-01

55
d.3.1

16,95m32,17 * 7,81
RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na 
odległość do 3 m - pod nowe posadzki w kotłowni i  
korytarzu piwnicy

KNR 4-01 
0106-01

56
d.3.1

7,97m3poz.55 * 0,47
RAZEM

m2Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach 
prefabrykowanych (bez ceny stropu)

KNNR 2 
0111-01

57
d.3.2

7,01m2{nad piwnicą} 1,98 * 3,54
81,00m2{nad parterem} 81,0
95,75m2{nad I p.} 95,75

RAZEM
kplZakup i dostawa stropu żelbetowego gęstożebrowegoWYCENA 

PRODUCEN
TA

58
d.3.2

1,00kpl1
RAZEM

tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku - strop

KNNR 2 
0105-09 +

wycena 
producenta

59
d.3.2

0,44t{siatki} (429,3 + 7,2) / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

60
d.3.2

0,32t{wieniec} (3,71 + 3,7 + 3,67 + 3,63 + 4,01 + 4,0 * 2 + 3,96 *  
2 + 4,24) * 2 * (4 * 0,888 + 4 * 0,67 * 0,222) / 1000

0,08t{zbrojenie przypodporowe} 0,037 + 0,042
RAZEM

gnia
zd.

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stropowych

KNR 4-01 
0346-03

61
d.3.2

178,00gnia
zd.

(8 + 38 + 43) * 2

RAZEM

m2Przygotowanie podłoża mechanicznie na stropachKNR 9-03 
0309-06

62
d.3.3

15,42m2{piwnica+kotłownia} 8,12 + 7,3
85,29m2{parter} 33,95 + 34,46 + {komunikacja} 16,88
95,71m2{I piętro} 39,64 + 38,62 + {komunikacja} 17,45

RAZEM
m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 

maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte

KNR 9-03 
0308-01

63
d.3.3

196,42m2poz.62
RAZEM

m2Gładzie jednowarstwowe wykonywane ręcznie na stropach 
z gładzi wapiennej

KNR K-46 
0407-03

64
d.3.3

196,42m2poz.63
RAZEM

m2Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF  na 
profilach  CD 60  i wieszakach mocowanych do więźby 
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe

KNR AT-43 
0203-01

65
d.3.3

117,74m2(2,5 + 3,94 + 2,5) * 13,17
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym

KNR 2-02 
1101-07

66
d.3.4.

1
7,63m3(2,17 * 7,81 + 33,95) * 0,15

RAZEM
m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 

1101-01
67

d.3.4.
1

5,09m3(2,17 * 7,81 + 33,95) * 0,1
RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB 
202 0618-03

68
d.3.4.

1
85,36m22,17 * 7,81 + 33,95 + 34,46

RAZEM
m2Izolacje cieplne ze styropianu EPS 200KNR 9-15 

0401-02
69

d.3.4.
1

85,36m2poz.68
RAZEM

m2Izolacja pozioma z folii PEKNR W-01 
0206-01

70
d.3.4.

1
85,36m2poz.69

RAZEM
m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na 

gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" zbrojona włóknami

NNRNKB 
202 1127-02 

1127-03

71
d.3.4.

1
85,36m2poz.70

RAZEM
m2Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie FolbitKNR K-04 

0602-01
72

d.3.4.
1

14,82m2{łazienki parteru} 7,16 + 7,66
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin 
podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe

KNR AT-23 
0101-02

73
d.3.4.

1
14,82m2poz.72
18,28m2{kuchnie} 9,21 + 9,07

7,30m2{kotłownia} 7,3
8,12m2{korytarz w piwnicy} 1,98 * 4,1

RAZEM
m2Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o 

regularnych kształtach na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

KNR AT-23 
0206-03

74
d.3.4.

1
48,52m2poz.73

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie cokolików wys.10 

cm - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe - kuchnie parteru

KNR AT-23 
0101-02

75
d.3.4.

1
2,18m2[(1,99 + 3,67 + 2,5 + 3,63) * 2 - 0,9 * 2] * 0,1

RAZEM
mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm 

- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą kombinowaną

KNR 2-02 
1120-03

76
d.3.4.

1
21,80mpoz.75 / 0,1

RAZEM
m2Podkład pod panele winyloweKNR AT-27 

0509-02
analogia

77
d.3.4.

1
35,31m2{parter} 17,59 + 17,72

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowychNNRNKB 
202 1136-01

78
d.3.4.

1
35,31m2poz.77

RAZEM

m2Izolacje cieplne ze styropianu EPS 200
Krotność = 2

KNR 9-15 
0401-02

79
d.3.4.

2
78,26m2{I p.} 39,64 + 38,62
85,19m2{II p.} 43,1 + 42,09

RAZEM
m2Izolacja pozioma z folii PEKNR W-01 

0206-01
80

d.3.4.
2

163,45m2poz.79
RAZEM

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na 
gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" zbrojona włóknami

NNRNKB 
202 1127-02 

1127-03

81
d.3.4.

2
163,45m2poz.80

RAZEM
m2Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie FolbitKNR K-04 

0602-01
82

d.3.4.
2

14,02m2{łazienki I p. } 2,92 + 3,59 + 3,89 + 3,62
15,06m2{łazienki II p.} 3,72 + 3,69 + 4,0 + 3,65

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin 

podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe

KNR AT-23 
0101-02

83
d.3.4.

2
29,08m2poz.82
50,86m2{kuchnie} 13,01 + 11,53 + 13,57 + 12,75

RAZEM
m2Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o 

regularnych kształtach na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

KNR AT-23 
0206-03

84
d.3.4.

2
79,94m2poz.83

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie cokolików wys.10 

cm - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe - kuchnie I p. i II p.

KNR AT-23 
0101-02

85
d.3.4.

2
26,22m2{I p.} (3,76 + 3,47 + 2,82 + 3,96) * 2 - 0,9 * 2
27,18m2{II p.} (3,23 + 4,2 + 3,04 + 4,02) * 2 - 0,9 * 2

m2A (Suma częściowa)

m2poz.85A * 0,1
RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm 
- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą kombinowaną

KNR 2-02 
1120-03

86
d.3.4.

2
53,40mpoz.85A

RAZEM
m2Podkład pod paneleKNR AT-27 

0509-02
analogia

87
d.3.4.

2
39,69m2{I p.} 9,58 + 10,54 + 10,74 + 8,83
43,82m2{II p.} 22,12 + 21,7

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101

- 8 -



Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowychNNRNKB 

202 1136-01
88

d.3.4.
2

83,51m2poz.87
RAZEM

m3Rozebranie schodów ceglanych do piwnicyKNR-W 4-01 
0348-02

89
d.4.1

8,00m31,98 * 2,09 * 2,76 * 0,7
RAZEM

m2Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej  
łącznie z balustradą

KNR-W 4-01 
0442-02

90
d.4.1

26,30m22,17 * 4,04 * 3
RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na 
odległość do 3 m

KNR 4-01 
0106-01

91
d.4.2

0,24m30,25 * 1,08 * 0,88
RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 
1101-01

92
d.4.2

0,03m30,25 * 1,08 * 0,1
RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości  
do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu -  
fundament pod schody

KNR 2-02 
0204-01

93
d.4.2

0,24m30,25 * 1,08 * 0,88
RAZEM

m2Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z  
zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0218-02 
0218-06

94
d.4.2

2,81m2{B1} 1,09 * 2,58
3,99m2{B2} 1,09 * 3,66
4,02m2{B3} 1,09 * 3,69
4,67m2{B4} 1,09 * 4,28
4,85m2{B5} 1,09 * 4,45
4,48m2{B6} 1,09 * 4,11

RAZEM
m3Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z 

zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 
0218-07

95
d.4.2

1,32m3{BS1} 0,35 * 0,25 * 2,52 * 6
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

96
d.4.2

0,62t623,55 / 1000
RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0336-07

97
d.4.2

6,51m2,17 * 3
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach biegów 
schodowych - biegi, spoczniki i podesty

KNR 9-03 
0309-05

98
d.4.2

63,41m22,77 * 7,63 * 3
12,70m2(1,47 + 1,02) * 1,7 * 3
62,04m22,4 * 7,65 + 2,4 * 9,1 * 2

RAZEM

mBalustrady schodowe ze stali nierdzewnej o wys.110 cmKNR 2-02 
1207-01

99
d.4.3

15,83m2,13 + 2,52 + 2,52 * 2 * 2 + 1,1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

mPochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikachKNR 2-02 
1208-03

100
d.4.3

4,65m{schody nas parter} 2,25 + 2,4
3,60m{zejście do piwnicy} 3,6

RAZEM
mPochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach na 

podjeździe dla osób niepełnosprawnych
KNR 2-02 
1208-03

101
d.4.3

7,70m4,0 + 3,7
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach biegów 
schodowych - biegi, spoczniki i podesty

KNR 9-03 
0309-05

102
d.4.4

24,82m2poz.94
RAZEM

m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte - biegi, spoczniki i podesty

KNR 9-03 
0308-01

103
d.4.4

24,82m2poz.102
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin 
podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe

KNR AT-23 
0101-02

104
d.4.4

34,17m2poz.102 + 1,09 * 0,175 * (7 + 7 + 8 + 9 + 10 + 8)
RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej  
metodą kombinowaną (stopnice wykonać z płytek 
ryflowanych)

KNR 2-02 
1121-05

105
d.4.4

34,17m2poz.104
RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości  
do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu

KNR 2-02 
0204-01

106
d.5

0,14m30,6 * 0,8 * 0,3
RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -  
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  I NP 160 mm

KNR 4-01 
0313-04

107
d.5

8,00m2,0 + 1,2 + 2,4 * 2
RAZEM

m3Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o 
objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem

KNR 4-01 
0310-02

108
d.5

5,03m30,71 * 1,18 * 2 * 1,5 * 2
RAZEM

szt.Komin izolowany jednociągowy z kanałem wentylacyjnym  
o średnicach przewodów 20 cm +W - 6 m wysokości 
komina

KNR AT-45 
0105-04

109
d.5

1,00szt.1
RAZEM

mKomin izolowany jednociągowy z kanałem wentylacyjnym  
o średnicach przewodów 20 cm +W - każdy dalszy 1 m 
komina

KNR AT-45 
0105-12

110
d.5

7,80m7,8
RAZEM

mWentylacyjne kanały z pustaków betonowychKNR 2-02 
0122-07

111
d.5

48,10m2 * 8,25 + 4 * 5,3 + 4 * 2,6
RAZEM

m2Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - 
kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych 
słupów, dwuwarstwowa 100 - 02 - obudowa pionów 
wentylacyjnych w części mieszkalnej

KNR 0-14 
2011-06

112
d.5

7,58m2(0,51 + 0,2 + 0,22 + 0,43 + 0,2 * 2 * 4) * 2,56

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,79m2(0,58 + 0,3 + 0,21 + 0,7 + 0,19 + 0,2 + 0,53 + 0,29) * 2,93

RAZEM
elem

.
Płyty wspornikowe (kołnierz) pod obmurówkę z cegły 
klinkierowej

KNR 2-02 
0326-03
analogia

113
d.5

2,00elem
.

2

RAZEM
m2Obmurowanie komina ponad dachem cegłą klinkierową 

grub.12 cm
KNR Nr SEK 
02-01 0116-

03

114
d.5

25,86m2(0,42 + 0,94 + 0,42 + 0,94 + 0,71 + 0,88) * 2 * 1,5 * 2
RAZEM

elem
.

Czapy kominowe prefabrykowane granitowe. Montaż 
innym żurawiem.

KNR 2-02 
0326-03 z.sz. 
5.1. 9907-01

115
d.5

5,00elem
.

5

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą 
lateksową - tynków mineralnych, powierzchni betonowych 
z jednokrotnym gruntowaniem

KNR K-04 
0201-05

116
d.6

łazienki
18,12m2{I piętro} (1,9 + 3,96) * 2 * (2,56 - 2,0) + (2,06 + 3,96) * 2 *  

(2,96 - 2,0)
14,09m2{II piętro} (1,62 + 2,07) * 2 * (2,96 - 2,0) + (1,82 + 1,83) * 2  

* (2,96 - 2,0)
94,32m2{komunikacja-lamperia} (2,17 + 8,31) * 2 * 1,5 * 3

RAZEM
m2Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną 

natryskowo
KNR AT-40 

0307-02
117
d.6

28,21m2{komunikacja-piwnica} (1,98 + 4,1) * 2 * 2,32
26,17m2{kotłownia} (2,17 + 3,47) * 2 * 2,32

162,53m2{ściany parteru} (2,51 + 3,67 + 2,5 + 3,63) * 2 * 2,56 +  
(1,99 + 3,67 + 2,11 + 3,63) * 2 * (2,56 - 2,0) + (4,74 + 3,71  
+ 4,79 + 3,7) * 2 * 2,56

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - farbą 

silikonową z jednokrotnym gruntowaniem
KNR K-04 
0201-05

118
d.6

130,87m2{I piętro} (2,39 + 2,65 + 2,43 + 2,49 + 3,8 * 2 + 4,0 * 2) * 2 *  
2,56

84,05m2{II piętro} (5,19 + 5,1) * 1,97 + (5,19 + 2,1) * 2,96 + (2,96 +  
1,97) * 0,5 * 4,28 * 4

66,65m2{komunikacja} (2,17 + 8,31) * 2 * (2,56 - 1,5) * 3
314,16m2poz.64 + poz.65

24,82m2{kl.sch.} poz.103
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - farbą 
"KUCHNIA" z jednokrotnym gruntowaniem

KNR K-04 
0201-05

119
d.6

70,71m2{I piętro} (3,12 + 3,96 + 2,77 + 3,96) * 2 * 2,56
69,56m2{II piętro} 3,23 * (1,97 + 2,96) + 4,2 * (1,97 + 2,96) * 0,5 * 2  

+ 2,51 * (1,97 + 2,96) + 4,17 * (1,97 + 2,96) * 0,5 * 2
RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 
m2 - okna O1 (parter) - okna odporne na włamanie,szyba  
bezpieczna

KNR 0-19 
1023-09

120
d.7.1

14,40m21,2 * 1,5 * 8
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 
m2 - okna O1

KNR 0-19 
1023-09

121
d.7.1

27,00m21,2 * 1,5 * 15
RAZEM

sztObsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości  
1,3 m

KNR 2-02 
0129-02

122
d.7.1

23,00szt23
RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z 
zaślepkami systemowymi

NNRNKB 
202 0541-02

123
d.7.1

13,11m21,9 * 0,3 * 23
RAZEM

m2Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych 
na budowie - D-01 (aluminium "ciepłe",szkło bezpieczne)

KNR 0-19 
1024-08

124
d.7.2

2,80m2(1,0 + 0,4) * 2,0
RAZEM

m2Montaż drzwi wejściowych  do mieszkań (kompletne z 
okuciami) D-02

KNR 0-19 
1024-06

125
d.7.2

10,80m20,9 * 2,0 * 6
RAZEM

m2Montaż drzwi łazienkowych kompletnych z ościeżnicą do 
łazienki  D-03

KNR 0-19 
1024-06

126
d.7.2

7,20m20,9 * 2,0 * 4
RAZEM

m2Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie 
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych - drzwi łazienkowe z ościeżnicą (z kompletem 
okuć) - D-03

KNR AT-12 
0109-05

127
d.7.2

3,60m20,9 * 2,0 * 2
RAZEM

m2Montaż drzwi łazienkowych kompletnych z ościeżnicą do 
łazienki  D-04

KNR 0-19 
1024-06

128
d.7.2

3,60m20,9 * 2,0 * 2
RAZEM

m2Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie 
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych - drzwi z ościeżnicą (z kompletem okuć) - D-
05

KNR AT-12 
0109-05

129
d.7.2

6,40m20,8 * 2,0 * 4
RAZEM

m2Montaż drzwi łazienkowych kompletnych z ościeżnicą do 
łazienki  D-06

KNR 0-19 
1024-06

130
d.7.2

6,40m20,8 * 2,0 * 4
RAZEM

m2Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie 
wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych - drzwi pokojowe (z kompletem okuć) - D-06

KNR AT-12 
0109-05

131
d.7.2

9,60m20,8 * 2,0 * 6
RAZEM

m2Montaż drzwi do kotłowni 90x200 cm EI30 - D-07KNR 0-19 
1024-06

132
d.7.2

1,80m20,9 * 2,0
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 
pierwsza warstwa

KNR 4-01 
0519-04

133
d.8.1

175,48m25,83 * 15,05 * 2
RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 
następna warstwa
Krotność = 3

KNR 4-01 
0519-05

134
d.8.1

175,48m2poz.133
RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-04

135
d.8.1

30,10m15,05 * 2
RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku

KNR 4-01 
0535-05

136
d.8.1

16,40m2 * 8,2
RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się  
do użytku

KNR 4-01 
0535-08

137
d.8.1

7,53m2{pas nadrynnowy} 0,25 * 15,05 * 2
4,08m2{wiatrownice} 0,35 * 5,83 * 2
3,09m2{obróbki kominów} (0,81 + 1,12) * 2 * 0,4 * 2

RAZEM
m2Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie 

dachu z desek na styk
KNR 4-01 
0430-02

138
d.8.1

175,48m2poz.133
RAZEM

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby 
dachowe proste

KNR 4-01 
0430-06

139
d.8.1

161,49m210,73 * 15,05
RAZEM

m3 
drew

.

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  
tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0406-02

140
d.8.2

0,76m3 
drew

.

0,76

RAZEM
m3 

drew
.

Podłużnice, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0406-06

141
d.8.2

0,76m3 
drew

.

0,76

RAZEM
m3Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny 

drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KNR 2-02 
0408-06

142
d.8.2

2,11m32,01 + 0,07 + 0,03
RAZEM

m3Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0408-02

143
d.8.2

1,79m31,79
RAZEM

m3Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0409-05

144
d.8.2

0,09m30,09
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków 

metodą smarowania preparatami solowymi
KNR-W 4-01 

0627-04
145

d.8.3
58,78m2(0,12 + 0,18) * 2 * (5,82 * 16 + 3,47 + 1,37)
79,64m2(0,06 + 0,18) * 2 * 4,88 * 34
38,22m20,16 * 4 * 14,93 * 2 * 2

2,27m2(0,14 + 0,18) * 2 * 1,77 * 2
RAZEM

m2Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziakówKNR-W 4-01 
0631-01

146
d.8.3

178,91m2poz.145
RAZEM

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach -  
rozstaw kontrłat 0,80 m

KNR AT-09 
0103-02

147
d.8.4

175,48m25,83 * 15,05 * 2
RAZEM

m2(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych

NNRNKB 
202 0421-01

148
d.8.4

175,48m2poz.147
RAZEM

m(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych - przybicie deski czołowej

NNRNKB 
202 0421-02

149
d.8.4

30,10m2 * 15,05
RAZEM

m2(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą 
stalową powlekaną w kolorze grafitowym na rąbek stojący

NNRNKB 
202 0525-04

150
d.8.4

175,48m2poz.147
RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż 
gąsiorów

NNRNKB 
202 0539-01

151
d.8.4

15,05m15,05
RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów 
nadrynnowych - okapów

NNRNKB 
202 0539-02

152
d.8.4

30,10m15,05 * 2
RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon 
bocznych - wiatrownic

NNRNKB 
202 0539-03

153
d.8.4

23,32m5,83 * 4
RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier  
śniegowych

NNRNKB 
202 0539-04

154
d.8.4

24,00m2,4 * 5 * 2
RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów

NNRNKB 
202 0541-02

155
d.8.5

7,18m2(0,81 + 1,28 + 0,4 * 2 + 0,92 * 2 + 1,22 + 1,48 + 0,69 +  
0,86) * 2 * 0,4

RAZEM
mMontaż rynien dachowych o śr. 150 mmKNR K-05 

0501-03
156

d.8.5
30,10mpoz.135

RAZEM
mMontaż rur spustowych o śr. 120 mmKNR K-05 

0502-02
157

d.8.5
16,40mpoz.136

RAZEM
szt.Montaż rynien dachowych - lej spustowyKNR K-05 

0501-06
158

d.8.5
2,00szt.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - denkoKNR K-05 
0501-07

159
d.8.5

4,00szt.4
RAZEM

szt.Montaż rur spustowych - kolankoKNR K-05 
0502-03

160
d.8.5

4,00szt.2 * 2
RAZEM

szt.Montaż rur spustowych - rewizjaKNR K-05 
0502-06

161
d.8.5

2,00szt.2
RAZEM

szt.Montaż wyłazów dachowych do dachów płaskich z drabiną 
składaną

KNR K-06 
0601-04

162
d.8.6

1,00szt.1
RAZEM

szt.Montaż okien dachowych do dachów płaskich  o 
wymiarach 78x140 cm

KNR K-06 
0701-06

163
d.8.6

7,00szt.7
RAZEM

kpl.dostawa i montaż konstrukcji wsporczej paneli  
fotowoltaicznych wg rozwiązań systemowychkalk. własna

164
d.8.6

1,00kpl.1
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
przyjęto 70% wykopu mechanicznie

KNR 2-01 
0205-04

165
d.9.1

50,23m314,35 * (4,0 + 3,0) * 0,5 * 1,0
35,09m39,64 * (4,0 + 3,28) * 0,5 * 1,0
32,68m39,64 * (3,5 + 3,28) * 0,5 * 1,0
47,07m314,35 * 3,28 * 1,0

m3A (Suma częściowa)

m3poz.165A * 70%
RAZEM

m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna 
do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład  
(kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0310-02

166
d.9.1

49,52m3poz.165A * 30%
RAZEM

m2Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad  
5 m2

KNR 4-01 
0701-05

167
d.9.1

165,07m2{zewnętrzne} poz.165A
m2A (Suma częściowa)

48,79m2{wewnętrzne} (4,72 * 2 + 7,73 + 0,31 * 4) * 2,65
m2B (Suma częściowa)

RAZEM
mPrzemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy  

użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0307-01

168
d.9.1

12,00m12,0
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o 

powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek 
stalowych

KNR 4-01 
0619-03

169
d.9.1

213,86m2poz.167
RAZEM

m2Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub 
żelbetowych

KNNR 2 
0101-03

170
d.9.1

165,07m2poz.167A
RAZEM

m3Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym - ścianka dociskowa grub.12 cm,brton C20/25

KNNR 2 
0107-04

171
d.9.1

19,81m3poz.170 * 0,12
RAZEM

tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w 
elementach budynku - ściany - zbrojenie siatką fi 8 o  
oczkach 15x15 cm podwójnie

KNNR 2 
0105-03

172
d.9.1

1,78tpoz.170 * 2 * 5,4 / 1000
RAZEM

m2Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas 
uszczelniających (KMB) - nakładana natryskowo

KNR AT-40 
0410-02

173
d.9.1

213,86m2poz.167
RAZEM

mWykonanie fasety z zaprawy cementowejKNR AT-40 
0416-02

174
d.9.1

47,98m(14,35 + 9,64) * 2
RAZEM

m2Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych  
punktowo - styropian XPS grub.15 cm

KNR AT-40 
0421-03

175
d.9.1

165,07m2poz.167A
RAZEM

m2Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -  
ułożenie folii ochronnej(membrana z folii bąbelkowej)

KNR AT-27 
0508-02

176
d.9.1

165,07m2poz.175
RAZEM

mZamocowanie listwy zakończeniowejKNR 0-23 
2612-09
analogia

177
d.9.1

47,98mpoz.174
RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -  
zasypanie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 (50% i 
ziemią z wykopu (50%)

KNR 2-01 
0230-01

178
d.9.1

165,07m3poz.165A
RAZEM

m3Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopu
wycena 

indywidualna

179
d.9.1

82,54m3poz.165A * 50%
RAZEM

m3Rozplantowanie spycharkami nadmiaru ziemi wydobytej z  
wykopów

KNR 2-01 
0416-01

180
d.9.1

82,54m3poz.165A * 50%
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-05

181
d.9.2

99,51m2{el.frontowa} 14,35 * 8,29 - 1,2 * 1,5 * 9 - 1,3 * 2,5
84,80m2{boczna prawa} 9,64 * (7,58 + 8,51) * 0,5 + 9,64 * 2,25 *  

0,5 - 1,2 * 1,5 * 2
-92,49m2{tylna} 14,35 * (7,49 + 8,13 * 0,5 - 1,2 * 1,5 * 10)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
87,16m2{boczna lewa} 9,64 * 8,29 + 9,64 * 2,25 * 0,5 - 1,2 * 1,5 * 2

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycieKNR K-04 

0101-01
182

d.9.2
178,98m2poz.181

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanieKNR K-04 

0101-05
183

d.9.2
178,98m2poz.181

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach 

do 30 % powierzchni ściany
KNR K-04 
0101-04

184
d.9.2

178,98m2poz.181
RAZEM

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i  
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane 
ręcznie Tynki wykonywane z rusztowań drabinowych 
(wiedeńskich).

KNR 2-02 
0902-01 z.sz. 

5.6. 9911

185
d.9.2

178,98m2poz.181
RAZEM

mMontaż listwy cokołowej do podłoża z cegłyKNR K-04 
0104-04

186
d.9.2

38,55m4,92 + 9,64 + 14,35 + 9,64
RAZEM

m2Przyklejenie płyt styropianowych grub.15 cm na ścianachKNR K-04 
0102-01

187
d.9.2

178,98m2poz.183
RAZEM

mOchrona narożników wypukłych prostych kątownikiemKNR K-04 
0104-01

188
d.9.2

60,68m8,29 * 2 + (1,2 + 2 * 1,5) * 9 + 1,3 + 2 * 2,5
8,40m(1,2 + 2 * 1,5) * 2

42,00m(1,2 + 2 * 1,5) * 10
8,40m(1,2 + 2 * 1,5) * 2

RAZEM
m2Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli  

plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły
KNR K-04 
0103-02

189
d.9.2

178,98m2poz.187
RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy 
siatki na ścianach i słupach

KNR K-04 
0103-07

190
d.9.2

178,98m2poz.187
RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy 
siatki na ościeżach

KNR K-04 
0103-09

191
d.9.2

6,62m20,15 * [(1,2 + 2 * 1,5) * 9 + 1,3 + 2 * 2,5]
0,63m20,15 * (1,2 + 2 * 1,5)
6,30m20,15 * (1,2 + 2 * 1,5) * 10
1,26m20,15 * (1,2 + 2 * 1,5) * 2

RAZEM
mMontaż profilu wykończeniowego okienKNR K-07 

0107-01
192

d.9.2
98,73mpoz.191 / 0,15

RAZEM
mMontaż profili elewacyjnych - obramowania okienne 

szer.15 cm
KNR 0-33 
0118-01

193
d.9.2

65,57m(1,78 + 1,46) * 2 * 9 + 1,95 + 2 * 2,65
25,92m(1,78 + 1,46) * 2 * 4
64,80m(1,78 + 1,46) * 2 * 10
25,92m(1,78 + 1,46) * 2 * 4

RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mWykonanie odcinka boni w styropianieKNR K-07 

0107-05
194

d.9.2
113,26m14,35 * 2 * 3 + 2 * (1,56 + 0,68 + 1,27 + 1,45 + 0,58 + 1,25)  

* 2
98,16m9,64 * 2 * 3 + 2 * (1,85 + 3,02 + 1,85) * 3

106,00m2 * (1,41 + 0,88 + 1,27 + 1,32 + 0,68 + 1,27 + 1,41 + 0,88 +  
4,04 + 0,68 + 1,27) + 2 * (6,45 + 6,18) * 3

98,16m9,64 * 2 * 3 + 2 * (1,85 + 3,02 + 1,85) * 3
RAZEM

m2Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z 
zaprawy  o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

KNR K-04 
0108-01

195
d.9.2

193,79m2poz.190 + poz.191
-96,04m2-poz.196 - poz.201

RAZEM
m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z 

zaprawy  o wielkości kamienia 1,8 mm
KNR K-04 
0109-02

196
d.9.2

10,05m214,35 * 0,7
4,94m2(0,7 + 0,24) * 0,5 * 4,82 + (0,82 + 0,29) * 0,5 * 4,82
9,69m2(0,35 + 1,0) * 0,5 * 14,35
7,42m24,85 * 1,0 + 4,76 * 0,54

RAZEM
m2Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i 

rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
KNR AT-05 

1651-01
197

d.9.2
237,92m214,35 * 8,29 * 2
198,58m29,64 * 10,3 * 2

RAZEM
Czas pracy rusztowań
(pozycje: 181, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192,  
193, 194, 195)

KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

198
d.9.2

m2Daszki nad wejściami - szklane na wspornikachKNNR 2 
1301-06

199
d.9.2

3,96m21,5 * 2,64
RAZEM

m2Wykonanie warstwy pośredniej pod tynk elewacyjnyKNR K-25 
0301-01

200
d.9.3

11,48m20,8 * 14,35
20,49m29,64 * 1,0 + 9,64 * 2,25 * 0,5
20,49m29,64 * 1,0 + 9,64 * 2,25 * 0,5
11,48m20,8 * 14,35

RAZEM
m2Tynki elewacyjne akrylowe imitujące deskę wykonywane 

ręcznie - grubość ziarna 1,5 mm
KNR K-25 
0301-02
analogia

201
d.9.3

63,94m2poz.200
RAZEM

m2Powłoka końcowa elewacjiKNR K-25 
0305-01

202
d.9.3

63,94m2poz.201
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
przyjęto 50%  (częściowo należy wykorzystać wykop 
wykonany pod izolację budynku)

KNR 2-01 
0205-04

203
d.9.4

11,44m31,6 * 1,0 * (4,8 + 9,5) * 50%
RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 
1101-01

204
d.9.4

2,29m30,1 * 1,6 * (4,8 + 9,5)
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości 

do 0,6 m - ręczne układanie betonu
KNR 2-02 
0202-01

205
d.9.4

13,50m3{pochylnia} (0,3 * 0,9 + 0,1 * 0,5) * [(3,1 + 5,4 + 4,45 + 6,65  
+ 1,5)] * 2

0,53m3{schody zewn.} 0,35 * 1,0 * 1,5
RAZEM

m3Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej - podmurówka schodów zewn.

KNR-W 2-02 
0101-06

206
d.9.4

0,38m31,5 * 1,0 * 0,25
RAZEM

m3Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 
szerokości do 30 cm

KNR-W 2-02 
0212-12

207
d.9.4

0,09m30,25 * 0,25 * 1,5
RAZEM

m2Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm -  
ręczne układanie betonu

KNR 2-02 
0218-02 
0218-06

208
d.9.4

5,93m21,5 * 3,95
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin 
podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje  
cementowe

KNR AT-23 
0101-02

209
d.9.4

6,98m21,5 * 3,95 + 1,5 * 0,175 * 4
RAZEM

m2Okładziny schodów z płyty granitowej płomieniowanej  
grub.4 cm układanych na klej metodą kombinowaną

KNR 2-02 
1121-05
analogia

210
d.9.4

7,05m24,0 * 1,5 + 1,5 * 0,175 * 4
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

211
d.9.4

0,25t{pochylnia} 253,2 / 1000
0,09t{schody} 90,42 / 1000

RAZEM
m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -  
zasypanie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 (50% i 
ziemią z wykopu (50%)

KNR 2-01 
0230-01

212
d.9.4

11,44m3poz.203
RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na 
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0104-01

213
d.9.4

17,22m21,2 * 3,0 + 1,35 * 5,0 + 1,5 * 1,68 + 1,5 * 2,9
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
konstrukcyjna z kruszywa łamanego 8/16 o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0114-05

214
d.9.4

17,22m2poz.213
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

215
d.9.4

17,22m2poz.214
RAZEM

m2Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej  
kostki brukowej gr. 6 cm

NNRNKB 
231 0511-04

216
d.9.4

17,22m2poz.215
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mBalustrady podjazdu ze stali nierdzewnej z dodatkowym 

pochwytem dla osób niepełnosprawnych
KNR-W 2-02 

1209-02
analogia

217
d.9.4

15,80m15,8
RAZEM

mPochwyt na wspornikachKNR-W 2-02 
1208-03

218
d.9.4

9,80m9,8
RAZEM

szt.Wycieraczki do obuwia wewnętrzne systemowe o 
wym.100x50 cm

KNR-W 2-02 
1219-03
analogia

219
d.9.4

1,00szt.1
RAZEM

szt.Wycieraczki do obuwia zewnętrzne systemowe o 
wym.100x50 cm z odprowadzeniem wód opadowych

KNR-W 2-02 
1219-03
analogia

220
d.9.4

1,00szt.1
RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - 
podłączenie wycieraczki zewnętrznej do kan.deszczowej

KNR-W 2-18 
0408-01

221
d.9.4

6,70m6,7
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

222
d.10

83,50m273,9 + 9,6
RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na 
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-01

223
d.10

83,50m2poz.222
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
konstrukcyjna z kruszywa łamanego 8/16 o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 4

KNR 2-31 
0114-05

224
d.10

83,50m2poz.223
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

225
d.10

83,50m2poz.224
RAZEM

m2Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej  
kostki brukowej gr. 6 cm

NNRNKB 
231 0511-04

226
d.10

73,90m273,9
RAZEM

m2Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej  
kostki brukowej ażurowej gr. 8 cm

NNRNKB 
231 0511-04

227
d.10

9,60m29,6
RAZEM

mRowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IVKNR 2-31 
0401-04

228
d.10

35,77m17,3 + 13,47 + 3,0 + 2,0
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 
0402-04

229
d.10

2,15m3poz.228 * 0,06
RAZEM
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Przebudowa budynku
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

KNR 2-31 
0407-05

230
d.10

35,77mpoz.228
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztem 
utylizacji

KNR-W 4-01 
0109-11 
0109-12

231
d.11

1,78m3poz.1 * 0,08
5,68m3poz.2 * 0,14

14,38m3poz.3
23,55m3poz.4

5,66m3poz.6 * 0,25 * 0,25
0,41m3poz.7 * 0,25 * 0,12

23,62m3poz.28 * 0,03
8,00m3poz.89
0,41m3poz.97 * 0,25 * 0,25
6,42m3poz.167 * 0,03
5,37m3poz.181 * 0,03

RAZEM
m3Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na 

odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji
KNR-W 4-01 

0109-11 
0109-12

232
d.11

0,88m3poz.133 * 0,005
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztem 
utylizacji

KNR-W 4-01 
0109-11 
0109-12

233
d.11

161,49m3poz.139
RAZEM
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